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Profitieren Sie von unserer Erfahrung
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Mikro-Aggregat HR080
Volumen 0,24 l/min - 0,52 l/min

In diesem Mikrohydraulikaggregat ist unsere vielfach bewährte 
Radialkolbenpumpeaus der Mobiltechnik direkt im Pumpenträger 
integriert. Zur Abstimmung des Fördervolumens kann zwischen 
3 Pumpen gewählt werden.

• 	 Als Ölbehälter besitzt das Aggregat HR080 einen runden, 
	 durchsichtigen Tank mit einer G1/4-Einfüllschraube.

• 	 Dank der Tankbefestigungsart ist es möglich den Tank stufenlos 	
	 zu drehen, um die Einfüll- und Belüftungsbohrung an die
	 höchste Position zu stellen (nur bei horizontaler Einbaulage).

• 	 Auswahl zwischen 12 V DC / 24 V DC / 230 V AC / 400 V AC

• 	 Reversierbetriebe möglich ( siehe Schaltschema)

Schaltschema:

Anschlussplatte HE71371A

Aggregat

Abmessung:

Bestellangaben:
Für Aggregat und Zubehör

Typbezeichnung / bestellbeispiel HR080R1E 02 D 3 1bk 4 O0

Grundmodul Stk.preis in EUR

HR 080 R1 E 1 Stück 550,46

2 - 4 Stück 365,33

5 - 10 Stück 286,62

Pumpenfördermenge bei 2800 U/min Stk.preis in EUR

02 0,24 L/min 41,99

03 0,32 L/min 41,99

04 0,52 L/min 45,39

Motorausführung Stk.preis in EUR

A 3-Phasen-Drehstrom 118,83

W 1-Phasen-Wechselstrom 103,19

D Gleichstrom-Bürstenmotor 125,80

Motorspannung Stk.preis in EUR

1 230 V / 1-Ph, 50/60 Hz -

2 380-420 V Y, 50 Hz, 440-480 V Y, 60 Hz -

3 12 V DC 29,75

4 24 V DC -

5 220-240 V, 50 Hz, 220-280 V, 60 Hz -

Schutzart Stk.preis in EUR

4 IP40 -

5 IP54 (nur für 
Motorspannung 2)

48,96

8 IP44 (nur für 
Motorspannung 2,5)

-

Anschlussplatte Stk.preis in EUR

HE71371A (A, B, T = G1/8) 38,42

KenngröSSen

Allgemein Einbaulage: beliebig

Befestigung: Gewindebohrungen M8 am Pumpenträger

Umgebungstem-
peraturbereich:

min -15 °C, max. +40°C

Masse: 4 kg

Hydraulisch Pumpenbauart: Radialkolbenpumpe

Tankinhalt: 0,3 l Tankvolumen, 0,23 l Nutzvolumen

Druckflüssigkeit-
stemperaturbe-
reich:

min = -10°C, max. = +70 °C

Viskositätsbereich: min = 10 mm2/s, max = 100 mm2/s

Elektrischer 
Anschluß

Spannung Leistung
Strom-

aufnahme
Einschalt-

dauer
Schutzart Drehzahl

Kon-
densator

Überlas-
tungsschutz

Elektrisch
Motor 12 V DC

vl
Kontaktstift AMP
wh
Kontaktstift AMP
bk
Doppelflachfeder-
kontakt AMP

12 V DC P2 = 
190 W

siehe 
Kennlinie

Intervall-
betrieb
S3-10%

IP40 nach
DIN40050 - -

Elektrisch
Motor 24 V DC

wh - Stecker
bk - Stecker 24 V DC P2 = 

190 W
siehe 

Kennlinie

Intervall-
betrieb
S3-10%

IP40 nach
DIN40050 - -

Elektrisch
Motor 230 V AC
1-phasig

Kabel mit 
Ader-Endhülsen

230 V, 
50/60 Hz

P1 = 
300 W

Anlaufstrom: 
max. 4 A

Nennstrom: 
max. 1,6 A

Intervall-
betrieb
S3-10%

IP40 nach 
DIN40050

3000 min-1 
bei 50Hz 10 μF

Temp.
schalter 

öffnet bei 
140 °C

Elektrisch
Motor 230 V AC ∆
3-phasig

Kabel mit 
Ader-Endhülsen

220 - 240 
V ∆, 50 Hz

 220 - 280 
V ∆, 60 Hz

P1 = 
300 W

0,85 A

0,50 A

Intervall-
betrieb
S3-10%

IP44 nach 
DIN40050

3000 min-1 
bei 50Hz -

Temp.
schalter 

öffnet bei 
160 °C

Elektrisch
Motor 400 V AC 

Kabel mit 
Ader-Endhülsen

380 - 420 
V    , 50 Hz

 440 - 480 
V    , 60 Hz

P1 = 
300 W

0,55 A

0,50 A

Intervall-
betrieb
S3-10%

IP40 nach
DIN40050

3000 min-1 
bei 50Hz -

Tempera-
turschalter 
öffnet bei 

160 °C
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Mini-Aggregat H3
Volumen 0,7 l/min - 4 l/min, 0,37 - 1,5 kW

KenngröSSen

Allgemein Einbaulage: horizontal oder vertikal

Befestigung: Gewindebohrungen M8 am Pumpenträger

Umgebungstempe-
raturbereich:

min -15 °C, max. +40°C

Korrosionsschutz: Motor:              lackiert nach RAL7031
Tank:                 pulverbeschichtet nach RAL9018
Pumpenträger: Aluminium, blank

Hydraulisch Pumpenbauart: Außenzahnradpumpe

Tankinhalt: 2 l und 4 l

Druckflüssigkeit: Mineralöl nach DIN51524, andere Medien auf Anfrage

Druckflüssigkeit-
stemperaturbereich:

min = -10°C, max. = +70 °C

Viskositätsbereich: min = 10 mm2/s, max = 600 mm2/s

Nennleistung Spannung Nenndrehzahl
Isolations-

klasse
Einschalt-

dauer
Schutzart Bauform

Drehstrommotor 0,37 - 1,5 kW

220-240V Y,
380-440V Y,  

50 Hz

254-280V Y,
440-480V Y,  

60 Hz

» 1400 min-1 / 
» 2800 min-1

Klasse F 
nach 

IEC34-1

Intervallbetrieb 
- Einschaltdauer 

abhängig
vom Einsatzfall

IP55 nach
DIN40050

B14 nach IEC34-7 
ohne Schutzdach

Das Aggregat H350 bietet dank des Anschlussbildes NG04 /
ISO4401-02-01 die Basis für Hydraulikanlagen der 
unterschiedlichsten Anwendungsgebiete:

•	 Auf das Aggregat H350 kann mit Rohranschlussplatten, 
	 Zwischenplattenaufbau oder mit einzelnen Verkettungsplatten
	 aufgebaut werden.

•	 Die Verbrauchereranschlüsse auf dem Pumpenträger und auf 			
	 den Verkettungsplatten befinden sich auf einer Seite.

•	 Für die Aggregate sind diverse Verkettungsmodule, wie z.B. 
	 für Spannfunktion oder Speicherbetrieb, erhältlich.

•	 Die Verkettungsplatten bauen seitlich parallel zum Motor, um
	 eine geringe Bauhöhe zu erreichen.

•	 Die durchgehenden P- und T-Kanäle können auf der letzten
	V erkettungsplatte als externe P- und T-Anschlüsse verwendet
	 werden.

•	 Ölbehälter innen und außen ölfest pulverbeschichtet.

Abmessung:

H350

Aggregate auch mit integrierter Steuerung zum Antrieb von einem einfach wirkenden 
Zylinder (Hub-Senk-Funktion) erhältlich. Wir beraten Sie gerne bei Ihrem Projekt.i

kW    cm3/U  cm3/rev  cm3/t 0,18 024 030 036 048 060 084 097 122 152

037 (1400min-1) 190 190 190 190 190 190 190 190 155 124

075 (2800min-1) 190 190 190 190 190 190 190 190 155 124

150 (2800min-1) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Zulässiger max. Betriebsdruck p (bar) bei Betriebsart S3-20%
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Bestellangaben:
Für Aggregat und Zubehör

Typbezeichnung / bestellbeispiel H350 X 150 D 2 M 060 H04

Grundmodul Stk.preis in EUR

H350 444,89

Ventilaufbau Identnummer Stk.preis in EUR

X vorbereitet für Modulaufbau - ohne Mehrpreis

Y Rohranschluß P und T G1/4 HV06797 59,16

Elektro-Drehstrommotor Identnummer Stk.preis in EUR

025 D 6 0,25kW, 0,37kW-S3-20%
6-polig

KC3535 322,66

037 D 4 0,37kW, 0,55kW-S3-20%
4-polig

KC3682 155,72

075 D 2 0,75kW, 1,1kW-S3-20%
2-polig

KC3740 176,12

150 D 2 1,5kW, 2,2kW-S3-20%
2-polig

KC3716 354,11

Manometer Stk.preis in EUR

H ohne Manometer ohne Mehrpreis

M mit Manometer 59,16

Pumpe Identnummer Stk.preis in EUR

018 0,18 ccm / U KN2565

ohne Mehrpreis

024 0,24 ccm / U KC8113

030 0,30 ccm / U KC8114

036 0,36 ccm / U KN2620

048 0,48 ccm / U KC8115

060 0,60 ccm / U KN3020

084 0,84 ccm / U KC8189

097 0,97 ccm / U KC8190

122 1,22 ccm / U KC8191

152 1,52 ccm / U KC8192

Tankgröße und Einbaulage Identnummer Stk.preis in EUR

H02 2 Liter horizontal
HE70267A

73,61
V02 2 Liter vertikal

H04 4 Liter horizontal
HE70268AV04 4 Liter vertikal

Das Aggregat H350 bietet dank des Anschlußbildes NG04 (ISO 4401-02-01-94) die Basis für Hydraulikanlagen 
der unterschiedlichsten Anwendungen. Wegventile NG04, Rohranschlussplatten, Zwischenplatten NG04 oder 
Verkettungsplatten bitte separat bestellen.i

Mini-Aggregat H4
Volumen 1,5 l/min - 11,7 l/min, 0,75 - 3 kW

KenngröSSen

Allgemein Einbaulage: horizontal oder vertikal

Befestigung: Gewindebohrungen M10 am Pumpenträger

Umgebungstempe-
raturbereich:

min -10 °C, max. +40°C

Korrosionsschutz: Motor:              lackiert n. RAL6000 bzw. Aluminium
Tank:                 pulverbeschichtet nach RAL9018
Pumpenträger: Aluminium, blank

Hydraulisch Pumpenbauart: Außenzahnradpumpe

Tankinhalt: 5 - 11 l/min

Druckflüssigkeit: Mineralöl nach DIN 51524, andere Medien auf Anfrage

Druckflüssigkeit-
stemperaturbereich:

min = -10°C, max. = +70 °C

Viskositätsbereich: min = 10 mm2/s, max = 600 mm2/s

Nennleistung Spannung Nenndrehzahl
Isolations-

klasse
Einschalt-

dauer
Schutzart Bauform

Drehstrommotor 0,75 - 3,0 kW

220-240V,
380-440V,  

50 Hz

254-280V,
440-480V,  

60 Hz

» 1400 min-1 / 
» 2800 min-1

Klasse F 
nach 

IEC34-1

Intervallbetrieb 
- Einschaltdauer 

abhängig
vom Einsatzfall

IP55 nach
DIN40050

B14 nach IEC34-7 
ohne Schutzdach

Das Aggregat H440 bietet dank des Anschlussbildes 
NG04 / ISO4401-02-01 die Basis für Hydraulikanlagen der 
unterschiedlichsten Anwendungsgebiete.

•	 Auf das Aggregat H440 kann mit Rohranschlussplatten, 
	 Zwischenplattenaufbau oder mit einzelnen Verkettungsplatten
	 aufgebaut werden.

•	 Die Verbrauchereranschlüsse auf dem Pumpenträger und auf 			
	 den Verkettungsplatten befinden sich auf einer Seite.

•	 Für die Aggregate sind diverse Verkettungsmodule, wie z.B. 
	 für Spannfunktion oder Speicherbetrieb, erhältlich. 

•	 Die Verkettungsplatten bauen seitlich parallel zum Motor, um 			
	 eine geringe Bauhöhe zu erreichen.

•	 Ölbehälter innen und außen.

H440

Weitere Modelle auf Anfrage.

Die Aggregat-Varianten H400, mit integrierter Steuerung von einem einfachwirkenden Zylinder, 
und H410, mit 2-Wege Proportionalventil, sind bei Hefel Technik erhältlich.i

Aggregate Aggregate
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Abmessung: Bestellangaben:
Für Aggregat und Zubehör

Typbezeichnung / bestellbeispiel H440 X 150 D 2 M 32 H08

Grundmodul Stk.preis in EUR

H440 407,83

Manometer Stk.preis in EUR

H ohne Manometer ohne Mehrpreis

M mit Manometer 59,16

Das Aggregat H440 bietet dank des Anschlussbildes NG04 (ISO 4401-02-01-94) die Basis für Hydraulikanlagen der 
unterschiedlichsten Anwendungen. Wegventile NG04, Rohranschlussplatten, Zwischenplatten NG04 oder 
Verkettungsplatten bitte separat bestellen.ikW    cm3/U  cm3/rev  cm3/t 0,18 024 030 036 048 060 084 097 122 152

037 (1400min-1) 190 190 190 190 190 190 190 190 155 124

075 (2800min-1) 190 190 190 190 190 190 190 190 155 124

150 (2800min-1) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Zulässiger max. Betriebsdruck p (bar) bei Betriebsart S3-20%

Ventilaufbau Identnummer Stk.preis in EUR

X vorbereitet für Modulaufbau - ohne Mehrpreis

Y Rohranschluß P und T G1/4 HV06797 59,16

Elektro-Drehstrommotor Identnummer Stk.preis in EUR

075 D 4 0,75kW
4-polig

KC3767 263,33

110 D 4 1,1kW
4-polig

KC3046 276,25

150 D 4 1,5kW
4-polig

KN2604 329,97

150 D 2 1,5kW, 2,2kW-S3-20%
2-polig

KC3329 263,33

220 D 4 2,2kW
4-polig

KC3706 370,77

250 D 2 2,5kW, 3,2kW-S3-20%
2-polig

KC3695 281,69

300 D 4 3,0kW
4-polig

KN2802 507,96

Pumpe Identnummer Stk.preis in EUR

11 1,1 ccm / U KN2465

150,11

13 1,3 ccm / U KN2466

16 1,6 ccm / U KN2467

21 2,1 ccm / U KN2468

26 2,6 ccm / U KN2469

32 3,2 ccm / U KN2470

37 3,7 ccm / U KN2471

42 4,2 ccm / U KN2472

48 4,8 ccm / U KN2473

58 5,8 ccm / U KN2474

79 7,9 ccm / U KN2475

Tankgröße und Einbaulage Identnummer Stk.preis in EUR

H05 5 Liter, horizontal HE70145A 87,04

V05 5 Liter, vertikal HE70146A 87,04

H08 8 Liter, horizontal HE70143A 110,50

V08 8 Liter, vertikal HE70242A 110,50

H11 11 Liter, horizontal HE70153A 118,15
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Verkettungsmodule für H3 / H4
KenngröSSen

Allgemein Einbaulage: beliebig

Ausführung: Längsverkettungsmodul

Anschlussgröße: siehe Abmessungen

Hydraulisch Betriebsdruck: max. = 250 bar

Volumenstrom: max. = 15 l/min

Verkettungsmodule mit vorgegebenem Lochbild zum Aufflanschen 
an den Pumpenträger der Aggregate H350 und H440. Die letzte
Station muß entweder mit Verschlussstopfen oder mit Verschluss-
schrauben verschlossen sein.

• 	 Ausführung und Anschlussgröße: 
	L ängsverkettungsmodul siehe Abmessungen

Aggregate
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Bestellangaben:
Serienkennzeichnug siehe Basisinformationen 

Typbezeichnung VK35- 200

1

bestellbeispiel

1 Ausführung

Basisblock zum Aufbau auf den Pumpenträger der Aggregate H350 und H440 mit Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 (NG04)

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 43 mm

VK35-100 HV06793 67,60

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 25 mm

VK35-101 HV06797 69,60

Zum Aufbau auf den Pumpenträger der Aggregate H350 und H440 mit Gewindeanschluss P und T = G1/4

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 23 mm

VK35-102 HV06798 41,60

Zum Aufbau auf den Pumpenträger der Aggregate H350 und H440 mit Gewindeanschluss P und T = G1/4

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR M6x60

VK35-103
ohne Speicher 
und ohne 
Wege-Sitzventil

HV08908 344,60

Speicherblock mit Druckbegrenzungsventil VDBE08_, Gewindeanschluss M22 x 1,5, Lochbild für 3/2-Wege-Sitzventil MSV32_BE06_

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 43 mm

VK35-200 HV06794 65,60

Verkettungsplatte mit Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 (NG04)

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 43 mm

VK35-201 HV06795 133,00

Verkettungsplatte mit Rückschlagventil und Lochbild für 3/2-Wege-Sitzventil MSV32_BE06_

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 43 mm

VK35-202
Einstellbereich
14 - 85 bar

HV06796 205,00

VK35-202
Einstellbereich
30 - 165 bar

HV08808

Verkettungsplatte mit Druckregelventil, (Pmax = 210 bar, Qmax = 15 I/min), Rückschlagventil und Lochbild für 
3/2-Wege-Sitzventil MSV32_BE06_

Aggregate Aggregate
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Standard-Aggregat H650
Volumen 2 l/min - 38 l/min

KenngröSSen

Allgemein Einbaulage: Motor vertikal

Befestigung: Füße am Tank

Umgebungstempe-
raturbereich:

min -10 °C, max +40 °C

Korrosionsschutz: Motor1):          lackiert RAL6000
Tank1):            grundiert RAL1015
Tankdeckel1): 

 

grundiert RAL1015
Grundblock:  phosphatiert
Einfüll- und Belüftungsfilter: chromatiert
Pumpenträger: Aluminium, blank

1)Lackierung möglich

Hydraulisch Pumpenbauart: Außen- bzw. Innenzahnradpumpe

Tankinhalt: 30 - 120 l

Druckflüssigkeit-
stemperaturbereich:

min = -10°C, max. = +70 °C

Viskositätsbereich: min = 10 mm2/s, max = 600 mm2/s

Spannung Nenndrehzahl
Motordreh-

richtung
Isolations-

klasse
Bauform Schutzart Nennleistung

Elektrisch
Drehstrommotor

bis 4 kW
 220-240V/

380-440V; 50 Hz
254-280V/

440-480V; 60 Hz

ab 5,5 kW
 380-415V/

660-720V; 50 Hz
440-480V/

760-830V; 60 Hz

» 1450 min-1 

(4-polig)

rechts - auf 
Lüfterseite 
gesehen

Klasse F nach 
IEC34-1

IM V1 nach 
IEC34-7 ohne
Schutzdach

IP55 nach 
DIN40050 0,75 - 15 kW

Der modulare Aufbau der Aggregatebaureihe H650 ermöglicht eine 
einfache Zusammenstellung von Komponenten nach dem Baukasten-
prinzip. Die Baureihe bietet insbesondere folgende Vorteile:

• 	 Alle Tanks mit 150 mm hohen Füßen und Ölablassschraube am 
	B oden, hierdurch gute Wartungsmöglichkeit
• 	 Tank und Tankdeckel innen und außen ölfest grundiert
• 	 Einteilige Deckeldichtung
• 	 Außenzahnradpumpe in Hochdruckausführung für Betriebsdrücke 
	 bis 270 bar
• 	 Alternativ Innenzahnradpumpe in Hochdruckausführung für 
	B etriebsdrücke bis 325 bar
• 	 Grundblock mit integriertem Druckbegrenzungs- und Rückschlagventil 			
	 sowie Rücklauffilter - Ölkühler-Anschlußmöglichkeit
• 	 Manometer
• 	 Vielfältige Steuerungsvarianten über Verkettungsmodule,
	 ohne Rohrleitungen möglich
• 	 Filter- Verschmutzungsanzeige elektrisch oder optisch
• 	 Niveauschalter mit integrierter Öl-Temperaturüberwachung
• 	 Kurze Lieferzeiten
• 	 Dokumentation zu jedem Aggregat bestehend aus:
	 - Schaltplan
	 - Stückliste
	 - Betriebs- und Wartungsanleitung
	 - Prüfzeugnis

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 53 mm

VK35-206 HV07401 91,60

Verkettungsplatte mit Lochbild nach ISO 4401-03-02-0-94 (NG06)

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 25 mm

VK35-207 HE70205A 35,00

Endplatte mit Gewindeanschluss P und T = G1/4, mit Schrauben M6 x 30

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 25 mm

HE70194B 148,40

Verkettungsplatte mit Lochbild für zwei 2/2-Wege-Sitzventile SVN2_BE08_ , D = Flanschbild für Druckschalter

Aggregate Aggregate
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KenngröSSen

Überwachung 
Minimalniveau

Temperatur-
schalter

Schaltspan-
nung

Schaltstrom

Elektrisch
Niveauschalter

Öffner bei 
sinkendem Niveau

schaltet bei 
60°C (Öffner) max. 230 V max. 2 A

Spannung Strom Druckbereich

Verschmutzungs-
anzeige max. 250 V max. 2 A optische Anzeige: 0-9 bar

elektrische Anzeige: 1-10 bar

Abmessung:

Aggregate

Bestellbeispiele:

Technische Daten für gewünschtes Aggregat:

Pumpe: 			  4,8 l/min
Druck: 			  250 bar
Elektromotor: 			  400 Volt
Motorleistung: 			  3 kW
Filter-Verschmutzungsanz.:	 elektrisch
Tankgröße: 			NG  50
Ventilspannung: 			  24 V DC

Ventilstation 1: 			V  entil für drucklosen Umlauf
Ventilstation 2: 			  4/3-Wege-Schieberventil 
			D  oppel-Drossel-Rückschlagventil, 
			  hydraulisch entsperrbar, Manometer

Bestellangaben: (entsprechend Katalog und Datenblättern)

Hydraulikgrundaggregat
H650X030CA034E05X

Ventilstation 1:
Pos.1100: Anschlussplatteneinheit VK06-200
Pos.1200: 4/2-Wege-Schieberventil SAM210PC06P

Ventilstation 2:
Pos.1300: Anschlussplatteneinheit VK06-200
Pos.1400: Drosselventil VDR2Z_
Pos.1500: Rückschlagventil GRV2Z_
Pos.1600: 4/3-Wege-Schieberventil SCM380PC06P

Verkettungsmodule:

Bestellbeispiel Ordering example  de commande

Verkettungsmodule Assembly modules Modules de connexion

8

All rights, errors and changes reserved
© Copyright HOERBIGER 2009
A1H398DEF07AAJ005X

Bestellangaben: (entsprechend Katalog und
Datenblättern)

Hydraulikgrundaggregat
H650X030CA034E05X

Ventilstation 1:
Pos.1100: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1200:  4/2-Wege-Schieberventil SAM210PC06P

Ventilstation 2:
Pos.1300: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1400: Drosselventil VDR2Z_
Pos.1500: Rückschlagventil GRV2Z_
Pos.1600:  4/3-Wege-Schieberventil SCM380PC06P

Order instructions: (corresponding to
catalogue and data sheets)

Hydraulic basic power unit
H650X030CA034E05X

Valve station 1:
Pos.1100: sub-base unit VK06-200
Pos.1200: 4/2 way spool valve SAM210PC06P

Valve station 2:
Pos.1300: sub-base unit VK06-200
Pos.1400: throttle valve VDR2Z_
Pos.1500: check valve GRV2Z_
Pos.1600: 4/3 way spool valve SCM380PC06P

Indications de commande: (suivant
catalogue et  techniques)

Centrale hydraulique fondamental
H650X030CA034E05X

Station 1:
Pos.1100: unité de connexion VK06-200
Pos.1200: distributeur 4/2 SAM210PC06P

Station 2:
Pos.1300: unité de connexion VK06-200
Pos.1400: valve d’étranglement VDR2Z_
Pos.1500: clapet anti-retour GRV2Z_
Pos.1600: distributeur 4/3 SCM380PC06P

Grundblock

VK06-100/...
Im Aggregat H650 enthalten

Basic block

VK06-100/...
Included in the power unit H650

Anschlußplatteneinheit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
Anschlußgröße NG06 Anschlußgröße NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P und T: G1/4 P und T: G3/8
A und B: G3/8 A und B: G1/2

G 1/2" G 1/2"

Sub-base unit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
port size NG06 port size NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P and T: G1/4 P and T: G3/8
A and B: G3/8 A and B: G1/2

Bloc de base

VK06-100/...
compris dans la centrale H650

Für Kühlerbetrieb:
Leitung verschließbar
mit Schraube KZ7264

 für Verkettungs-
module

Unité de connexion

VK06-200 VK06-204
réf. HV06276 réf . HV06449
taille NG06 taille NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P et T: G1/4 P et T: G3/8
A et B: G3/8 A et B: G1/2

Anschluss für Rücklaufkühler
oder zusätzliche Tank-
leitungen

Grundblock - VK06-100/...
Im Aggregat H650 enthalten.

max. erreichbarer Betriebsdruck p [bar] bei folgender Motor-Pumpen-Kombination: (n=0,8)



2120 Aggregate Aggregate

Bestellangaben:
Für Aggregat und Zubehör

Typbezeichnung / bestellbeispiel H650 X 030 C A 034 X 05 X

Grundmodul Stk.preis in EUR

H 650 456,11

Ventilaufbau Identnummer Stk.preis in EUR

X vorbereitet für Modulaufbau - ohne Mehrpreis

Y Rohranschluß P und T G3/8 HV06439 44,37

Grundblock mit integriertem Rücklauffilter, 
Rückschlagventil, Druckbegrenzungsventil, 
Einfüll- und Belüftungsfilter und Manometer

Identnummer
Motorleistung 

kW

KC3761 KC3758 KC3762 KC3754 KC3724 KC3696 KC3697 KC3698 KC3760 KC3763

Ident-
nummer

Pumpe 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0

007 011 015 022 030 040 055 075 110 150

KN2870 1,3 ccm / U 013

E 755,65 823,99 882,81 1.025,27 1.114,52 1.267,01 nicht möglich

KN2871 2,0 ccm / U 020

KN2872 2,7 ccm / U 027

KN2873 3,4 ccm / U 034

KN2874 4,1 ccm / U 041

KN2875 5,1 ccm / U 051

KN2740 6,3 ccm / U 063

E 822,29 880,94 936,19 1.048,56 1.168,41 1.324,13 1.643,22 1.885,64 2.763,01 3.095,36
KN2741 7,0 ccm / U 070

KN2742 9,5 ccm / U 095

KN2736 11,3 ccm / U 113

KN2743 14,0 ccm / U 140

E 841,16 899,98 960,84 1.104,66 1.191,70 1.345,89 1.670,93 1.905,36 2.785,11 3.119,50KN2744 15,8 ccm / U 158

KN2876 17,8 ccm / U 178

KN2877 20,7 ccm / U 207

E nicht möglich 1.305,77 1.437,35 1.599,87 1.903,49 2.145,74 3.046,91 3.383,51KN2878 22,5 ccm / U 225

KN2879 26,4 ccm / U 264

Stückpreis in Euro.

Pumpentyp-Auswahl Stk.preis in EUR

A Außenzahnradpumpe -

I Innenzahnradpumpe Mehrpreis auf Anfrage

Filterverschmutzungsanzeige Stk.preis in EUR

X ohne Anzeige ohne Mehrpreis

E elektrisch 2,2 bar 35,36

M Manometer 22,27

Bestellangaben:
Für Aggregat und Zubehör

Typbezeichnung / bestellbeispiel H650 X 030 C A 034 X 05 X

Tankauswahl Stk.preis in EUR

Motorleistung kW 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0

code: 007 011 015 022 030 040 055 075 110 150

Tankgröße / Liter

03 30 l 0,75 kW - 1,5 kW 461,55

05 50 l 0,75 kW - 7,5 kW 568,99

08 80 l 0,75 kW - 7,5 kW 750,89

12 120 l 2,2 kW - 15,0 kW 1.004,87

Tank und Tankdeckel sind beim Standardaggregat innen und außen mit RAL1015 (hellelfenbein) grundiert.i

Mehrpreis für Decklackierung (Farbe nach RAL) Stk.preis in EUR

Tankgröße 30 l 157,59

50 l 181,56

80 l 205,87

120 l 241,23

Niveauschalter mit Temperaturüberwachung Identnummer Stk.preis in EUR

X ohne Niveauschalter ohne Mehrpreis

A Tank 03 60 °C / Schaltpunkt bei 180,5 mm KC3378

181,56Tank 05 60 °C / Schaltpunkt bei 200,5 mm KC3331

Tank 08 60 °C / Schaltpunkt bei 250,5 mm KC3377

Tank 12 60 °C / Schaltpunkt bei 290,5 mm KC3379 187,17

Systemdruck Stk.preis in EUR

A 10 - 100 bar ohne Mehrpreis

B 20 - 210 bar ohne Mehrpreis

C 30 - 350 bar ohne Mehrpreis



2322 Aggregate Aggregate

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR

VK06-200

Anschlussgrösse NG06
ISO4401-03-02-0-94

HV06276 113,20

VK06-204

Anschlussgrösse NG10
ISO4401-05-04-0-94

HV06449 218,20

Anschlussplatteneinheit

Bestellbeispiel Ordering example  de commande

Verkettungsmodule Assembly modules Modules de connexion

8

All rights, errors and changes reserved
© Copyright HOERBIGER 2009
A1H398DEF07AAJ005X

Bestellangaben: (entsprechend Katalog und
Datenblättern)

Hydraulikgrundaggregat
H650X030CA034E05X

Ventilstation 1:
Pos.1100: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1200:  4/2-Wege-Schieberventil SAM210PC06P

Ventilstation 2:
Pos.1300: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1400: Drosselventil VDR2Z_
Pos.1500: Rückschlagventil GRV2Z_
Pos.1600:  4/3-Wege-Schieberventil SCM380PC06P

Order instructions: (corresponding to
catalogue and data sheets)

Hydraulic basic power unit
H650X030CA034E05X

Valve station 1:
Pos.1100: sub-base unit VK06-200
Pos.1200: 4/2 way spool valve SAM210PC06P

Valve station 2:
Pos.1300: sub-base unit VK06-200
Pos.1400: throttle valve VDR2Z_
Pos.1500: check valve GRV2Z_
Pos.1600: 4/3 way spool valve SCM380PC06P

Indications de commande: (suivant
catalogue et  techniques)

Centrale hydraulique fondamental
H650X030CA034E05X

Station 1:
Pos.1100: unité de connexion VK06-200
Pos.1200: distributeur 4/2 SAM210PC06P

Station 2:
Pos.1300: unité de connexion VK06-200
Pos.1400: valve d’étranglement VDR2Z_
Pos.1500: clapet anti-retour GRV2Z_
Pos.1600: distributeur 4/3 SCM380PC06P

Grundblock

VK06-100/...
Im Aggregat H650 enthalten

Basic block

VK06-100/...
Included in the power unit H650

Anschlußplatteneinheit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
Anschlußgröße NG06 Anschlußgröße NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P und T: G1/4 P und T: G3/8
A und B: G3/8 A und B: G1/2

G 1/2" G 1/2"

Sub-base unit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
port size NG06 port size NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P and T: G1/4 P and T: G3/8
A and B: G3/8 A and B: G1/2

Bloc de base

VK06-100/...
compris dans la centrale H650

Für Kühlerbetrieb:
Leitung verschließbar
mit Schraube KZ7264

 für Verkettungs-
module

Unité de connexion

VK06-200 VK06-204
réf. HV06276 réf . HV06449
taille NG06 taille NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P et T: G1/4 P et T: G3/8
A et B: G3/8 A et B: G1/2

Anschluss für Rücklaufkühler
oder zusätzliche Tank-
leitungen

Bestellbeispiel Ordering example  de commande

Verkettungsmodule Assembly modules Modules de connexion
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Bestellangaben: (entsprechend Katalog und
Datenblättern)

Hydraulikgrundaggregat
H650X030CA034E05X

Ventilstation 1:
Pos.1100: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1200:  4/2-Wege-Schieberventil SAM210PC06P

Ventilstation 2:
Pos.1300: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1400: Drosselventil VDR2Z_
Pos.1500: Rückschlagventil GRV2Z_
Pos.1600:  4/3-Wege-Schieberventil SCM380PC06P

Order instructions: (corresponding to
catalogue and data sheets)

Hydraulic basic power unit
H650X030CA034E05X

Valve station 1:
Pos.1100: sub-base unit VK06-200
Pos.1200: 4/2 way spool valve SAM210PC06P

Valve station 2:
Pos.1300: sub-base unit VK06-200
Pos.1400: throttle valve VDR2Z_
Pos.1500: check valve GRV2Z_
Pos.1600: 4/3 way spool valve SCM380PC06P

Indications de commande: (suivant
catalogue et  techniques)

Centrale hydraulique fondamental
H650X030CA034E05X

Station 1:
Pos.1100: unité de connexion VK06-200
Pos.1200: distributeur 4/2 SAM210PC06P

Station 2:
Pos.1300: unité de connexion VK06-200
Pos.1400: valve d’étranglement VDR2Z_
Pos.1500: clapet anti-retour GRV2Z_
Pos.1600: distributeur 4/3 SCM380PC06P

Grundblock

VK06-100/...
Im Aggregat H650 enthalten

Basic block

VK06-100/...
Included in the power unit H650

Anschlußplatteneinheit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
Anschlußgröße NG06 Anschlußgröße NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P und T: G1/4 P und T: G3/8
A und B: G3/8 A und B: G1/2

G 1/2" G 1/2"

Sub-base unit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
port size NG06 port size NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P and T: G1/4 P and T: G3/8
A and B: G3/8 A and B: G1/2

Bloc de base

VK06-100/...
compris dans la centrale H650

Für Kühlerbetrieb:
Leitung verschließbar
mit Schraube KZ7264

 für Verkettungs-
module

Unité de connexion

VK06-200 VK06-204
réf. HV06276 réf . HV06449
taille NG06 taille NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P et T: G1/4 P et T: G3/8
A et B: G3/8 A et B: G1/2

Anschluss für Rücklaufkühler
oder zusätzliche Tank-
leitungen

Bestellbeispiel Ordering example  de commande

Verkettungsmodule Assembly modules Modules de connexion
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Bestellangaben: (entsprechend Katalog und
Datenblättern)

Hydraulikgrundaggregat
H650X030CA034E05X

Ventilstation 1:
Pos.1100: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1200:  4/2-Wege-Schieberventil SAM210PC06P

Ventilstation 2:
Pos.1300: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1400: Drosselventil VDR2Z_
Pos.1500: Rückschlagventil GRV2Z_
Pos.1600:  4/3-Wege-Schieberventil SCM380PC06P

Order instructions: (corresponding to
catalogue and data sheets)

Hydraulic basic power unit
H650X030CA034E05X

Valve station 1:
Pos.1100: sub-base unit VK06-200
Pos.1200: 4/2 way spool valve SAM210PC06P

Valve station 2:
Pos.1300: sub-base unit VK06-200
Pos.1400: throttle valve VDR2Z_
Pos.1500: check valve GRV2Z_
Pos.1600: 4/3 way spool valve SCM380PC06P

Indications de commande: (suivant
catalogue et  techniques)

Centrale hydraulique fondamental
H650X030CA034E05X

Station 1:
Pos.1100: unité de connexion VK06-200
Pos.1200: distributeur 4/2 SAM210PC06P

Station 2:
Pos.1300: unité de connexion VK06-200
Pos.1400: valve d’étranglement VDR2Z_
Pos.1500: clapet anti-retour GRV2Z_
Pos.1600: distributeur 4/3 SCM380PC06P

Grundblock

VK06-100/...
Im Aggregat H650 enthalten

Basic block

VK06-100/...
Included in the power unit H650

Anschlußplatteneinheit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
Anschlußgröße NG06 Anschlußgröße NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P und T: G1/4 P und T: G3/8
A und B: G3/8 A und B: G1/2

G 1/2" G 1/2"

Sub-base unit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
port size NG06 port size NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P and T: G1/4 P and T: G3/8
A and B: G3/8 A and B: G1/2

Bloc de base

VK06-100/...
compris dans la centrale H650

Für Kühlerbetrieb:
Leitung verschließbar
mit Schraube KZ7264

 für Verkettungs-
module

Unité de connexion

VK06-200 VK06-204
réf. HV06276 réf . HV06449
taille NG06 taille NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P et T: G1/4 P et T: G3/8
A et B: G3/8 A et B: G1/2

Anschluss für Rücklaufkühler
oder zusätzliche Tank-
leitungen

Bestellbeispiel Ordering example  de commande

Verkettungsmodule Assembly modules Modules de connexion
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Bestellangaben: (entsprechend Katalog und
Datenblättern)

Hydraulikgrundaggregat
H650X030CA034E05X

Ventilstation 1:
Pos.1100: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1200:  4/2-Wege-Schieberventil SAM210PC06P

Ventilstation 2:
Pos.1300: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1400: Drosselventil VDR2Z_
Pos.1500: Rückschlagventil GRV2Z_
Pos.1600:  4/3-Wege-Schieberventil SCM380PC06P

Order instructions: (corresponding to
catalogue and data sheets)

Hydraulic basic power unit
H650X030CA034E05X

Valve station 1:
Pos.1100: sub-base unit VK06-200
Pos.1200: 4/2 way spool valve SAM210PC06P

Valve station 2:
Pos.1300: sub-base unit VK06-200
Pos.1400: throttle valve VDR2Z_
Pos.1500: check valve GRV2Z_
Pos.1600: 4/3 way spool valve SCM380PC06P

Indications de commande: (suivant
catalogue et  techniques)

Centrale hydraulique fondamental
H650X030CA034E05X

Station 1:
Pos.1100: unité de connexion VK06-200
Pos.1200: distributeur 4/2 SAM210PC06P

Station 2:
Pos.1300: unité de connexion VK06-200
Pos.1400: valve d’étranglement VDR2Z_
Pos.1500: clapet anti-retour GRV2Z_
Pos.1600: distributeur 4/3 SCM380PC06P

Grundblock

VK06-100/...
Im Aggregat H650 enthalten

Basic block

VK06-100/...
Included in the power unit H650

Anschlußplatteneinheit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
Anschlußgröße NG06 Anschlußgröße NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P und T: G1/4 P und T: G3/8
A und B: G3/8 A und B: G1/2

G 1/2" G 1/2"

Sub-base unit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
port size NG06 port size NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P and T: G1/4 P and T: G3/8
A and B: G3/8 A and B: G1/2

Bloc de base

VK06-100/...
compris dans la centrale H650

Für Kühlerbetrieb:
Leitung verschließbar
mit Schraube KZ7264

 für Verkettungs-
module

Unité de connexion

VK06-200 VK06-204
réf. HV06276 réf . HV06449
taille NG06 taille NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P et T: G1/4 P et T: G3/8
A et B: G3/8 A et B: G1/2

Anschluss für Rücklaufkühler
oder zusätzliche Tank-
leitungen

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR

VK06-202

Anschlussgrösse NG06I-
SO4401-03-02-0-94

HV06440 115,80

VK06-203

Anschlussgrösse NG06
ISO4401-03-02-0-94

HV06441 115,80

Nachschaltmodule

Bestellbeispiel Ordering example  de commande

Verkettungsmodule Assembly modules Modules de connexion

8

All rights, errors and changes reserved
© Copyright HOERBIGER 2009
A1H398DEF07AAJ005X

Bestellangaben: (entsprechend Katalog und
Datenblättern)

Hydraulikgrundaggregat
H650X030CA034E05X

Ventilstation 1:
Pos.1100: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1200:  4/2-Wege-Schieberventil SAM210PC06P

Ventilstation 2:
Pos.1300: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1400: Drosselventil VDR2Z_
Pos.1500: Rückschlagventil GRV2Z_
Pos.1600:  4/3-Wege-Schieberventil SCM380PC06P

Order instructions: (corresponding to
catalogue and data sheets)

Hydraulic basic power unit
H650X030CA034E05X

Valve station 1:
Pos.1100: sub-base unit VK06-200
Pos.1200: 4/2 way spool valve SAM210PC06P

Valve station 2:
Pos.1300: sub-base unit VK06-200
Pos.1400: throttle valve VDR2Z_
Pos.1500: check valve GRV2Z_
Pos.1600: 4/3 way spool valve SCM380PC06P

Indications de commande: (suivant
catalogue et  techniques)

Centrale hydraulique fondamental
H650X030CA034E05X

Station 1:
Pos.1100: unité de connexion VK06-200
Pos.1200: distributeur 4/2 SAM210PC06P

Station 2:
Pos.1300: unité de connexion VK06-200
Pos.1400: valve d’étranglement VDR2Z_
Pos.1500: clapet anti-retour GRV2Z_
Pos.1600: distributeur 4/3 SCM380PC06P

Grundblock

VK06-100/...
Im Aggregat H650 enthalten

Basic block

VK06-100/...
Included in the power unit H650

Anschlußplatteneinheit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
Anschlußgröße NG06 Anschlußgröße NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P und T: G1/4 P und T: G3/8
A und B: G3/8 A und B: G1/2

G 1/2" G 1/2"

Sub-base unit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
port size NG06 port size NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P and T: G1/4 P and T: G3/8
A and B: G3/8 A and B: G1/2

Bloc de base

VK06-100/...
compris dans la centrale H650

Für Kühlerbetrieb:
Leitung verschließbar
mit Schraube KZ7264

 für Verkettungs-
module

Unité de connexion

VK06-200 VK06-204
réf. HV06276 réf . HV06449
taille NG06 taille NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P et T: G1/4 P et T: G3/8
A et B: G3/8 A et B: G1/2

Anschluss für Rücklaufkühler
oder zusätzliche Tank-
leitungen

Bestellbeispiel Ordering example  de commande

Verkettungsmodule Assembly modules Modules de connexion
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Bestellangaben: (entsprechend Katalog und
Datenblättern)

Hydraulikgrundaggregat
H650X030CA034E05X

Ventilstation 1:
Pos.1100: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1200:  4/2-Wege-Schieberventil SAM210PC06P

Ventilstation 2:
Pos.1300: Anschlußplatteneinheit VK06-200
Pos.1400: Drosselventil VDR2Z_
Pos.1500: Rückschlagventil GRV2Z_
Pos.1600:  4/3-Wege-Schieberventil SCM380PC06P

Order instructions: (corresponding to
catalogue and data sheets)

Hydraulic basic power unit
H650X030CA034E05X

Valve station 1:
Pos.1100: sub-base unit VK06-200
Pos.1200: 4/2 way spool valve SAM210PC06P

Valve station 2:
Pos.1300: sub-base unit VK06-200
Pos.1400: throttle valve VDR2Z_
Pos.1500: check valve GRV2Z_
Pos.1600: 4/3 way spool valve SCM380PC06P

Indications de commande: (suivant
catalogue et  techniques)

Centrale hydraulique fondamental
H650X030CA034E05X

Station 1:
Pos.1100: unité de connexion VK06-200
Pos.1200: distributeur 4/2 SAM210PC06P

Station 2:
Pos.1300: unité de connexion VK06-200
Pos.1400: valve d’étranglement VDR2Z_
Pos.1500: clapet anti-retour GRV2Z_
Pos.1600: distributeur 4/3 SCM380PC06P

Grundblock

VK06-100/...
Im Aggregat H650 enthalten

Basic block

VK06-100/...
Included in the power unit H650

Anschlußplatteneinheit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
Anschlußgröße NG06 Anschlußgröße NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P und T: G1/4 P und T: G3/8
A und B: G3/8 A und B: G1/2

G 1/2" G 1/2"

Sub-base unit

VK06-200 VK06-204
Ident.-Nr. HV06276 Ident.-Nr. HV06449
port size NG06 port size NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P and T: G1/4 P and T: G3/8
A and B: G3/8 A and B: G1/2

Bloc de base

VK06-100/...
compris dans la centrale H650

Für Kühlerbetrieb:
Leitung verschließbar
mit Schraube KZ7264

 für Verkettungs-
module

Unité de connexion

VK06-200 VK06-204
réf. HV06276 réf . HV06449
taille NG06 taille NG10
ISO4401-03-02-0-94 ISO4401-05-04-0-94
P et T: G1/4 P et T: G3/8
A et B: G3/8 A et B: G1/2

Anschluss für Rücklaufkühler
oder zusätzliche Tank-
leitungen
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Verkettungsmodule

Nachschaltmodule

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Anschlußgröße NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P und T: G1/4
A und B: G3/8

Assembly modules

Intermediate modules

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Port size NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P and T: G1/4
A and B: G3/8

Modules de connexion

Module intermédiaire

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Taille NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P et T: G1/4
A et B: G3/8

Hub-Senkventil

HSVAG08 (Abschlußmodul)
bestehend aus:
- 2/2-Wege-Sitzventil
- Rückschlagventil
- Einstellbare Senkdrossel
- Notablaßventil
Anschlüsse:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Lifting- and lowering valve

HSVAG08 (final module)
consist of:
- 2/2 way poppet valve
- check valve
- adjustable lowering valve
- emergency outlet valve
connections:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Bloc de montée / descente

HSVAG08 (module terminal)
composé de:
- distributeur 2/2 à clapet
- clapet anti-retour
- régulateur de débit réglable
- boisseau d’ouverture
raccords:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Speicherblock

VK06-300 (Abschlußmodul)
für Membranspeicher max. 2 Liter
Anschlüsse:
P und T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

Accumulator block

VK06-300 (final modul)
for diaphragm type accumulator max. 2 litres
connections:
P and T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

Bloc accumulateur hydraulique

VK06-300 (module terminal)
pour accumulateur à membrane, volume 2 litre max.
raccords:
P et T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

G 3/8" G 3/8" G 3/8" G 3/8"
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Verkettungsmodule

Nachschaltmodule

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Anschlußgröße NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P und T: G1/4
A und B: G3/8

Assembly modules

Intermediate modules

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Port size NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P and T: G1/4
A and B: G3/8

Modules de connexion

Module intermédiaire

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Taille NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P et T: G1/4
A et B: G3/8

Hub-Senkventil

HSVAG08 (Abschlußmodul)
bestehend aus:
- 2/2-Wege-Sitzventil
- Rückschlagventil
- Einstellbare Senkdrossel
- Notablaßventil
Anschlüsse:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Lifting- and lowering valve

HSVAG08 (final module)
consist of:
- 2/2 way poppet valve
- check valve
- adjustable lowering valve
- emergency outlet valve
connections:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Bloc de montée / descente

HSVAG08 (module terminal)
composé de:
- distributeur 2/2 à clapet
- clapet anti-retour
- régulateur de débit réglable
- boisseau d’ouverture
raccords:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Speicherblock

VK06-300 (Abschlußmodul)
für Membranspeicher max. 2 Liter
Anschlüsse:
P und T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

Accumulator block

VK06-300 (final modul)
for diaphragm type accumulator max. 2 litres
connections:
P and T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

Bloc accumulateur hydraulique

VK06-300 (module terminal)
pour accumulateur à membrane, volume 2 litre max.
raccords:
P et T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

G 3/8" G 3/8" G 3/8" G 3/8"

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR

HSVDR08PD
24 V DC

mit einstellbarem 
Stromregelventil für 
Senkbewegungen

HV08944 407,80

HSVDR08WD
230 V AC

431,80

HHSVDR08PD
24 V DC

HE30596A 203,00

HSVDR08WD
230 V AC

HE30598A 220,20

Hub-Senkventil

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR

VK06-300

(Abschlussmodul)
für 
Membranspeicher 
max. 2 Liter

HV06442* 187,60

Speicherblock
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Verkettungsmodule

Nachschaltmodule

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Anschlußgröße NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P und T: G1/4
A und B: G3/8

Assembly modules

Intermediate modules

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Port size NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P and T: G1/4
A and B: G3/8

Modules de connexion

Module intermédiaire

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Taille NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P et T: G1/4
A et B: G3/8

Hub-Senkventil

HSVAG08 (Abschlußmodul)
bestehend aus:
- 2/2-Wege-Sitzventil
- Rückschlagventil
- Einstellbare Senkdrossel
- Notablaßventil
Anschlüsse:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Lifting- and lowering valve

HSVAG08 (final module)
consist of:
- 2/2 way poppet valve
- check valve
- adjustable lowering valve
- emergency outlet valve
connections:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Bloc de montée / descente

HSVAG08 (module terminal)
composé de:
- distributeur 2/2 à clapet
- clapet anti-retour
- régulateur de débit réglable
- boisseau d’ouverture
raccords:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Speicherblock

VK06-300 (Abschlußmodul)
für Membranspeicher max. 2 Liter
Anschlüsse:
P und T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

Accumulator block

VK06-300 (final modul)
for diaphragm type accumulator max. 2 litres
connections:
P and T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

Bloc accumulateur hydraulique

VK06-300 (module terminal)
pour accumulateur à membrane, volume 2 litre max.
raccords:
P et T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

G 3/8" G 3/8" G 3/8" G 3/8"
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Verkettungsmodule

Nachschaltmodule

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Anschlußgröße NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P und T: G1/4
A und B: G3/8

Assembly modules

Intermediate modules

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Port size NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P and T: G1/4
A and B: G3/8

Modules de connexion

Module intermédiaire

VK06-202 Ident.-Nr. HV06440
VK06-203 Ident.-Nr. HV06441
Taille NG06;
ISO4401-03-02-0-94,
P et T: G1/4
A et B: G3/8

Hub-Senkventil

HSVAG08 (Abschlußmodul)
bestehend aus:
- 2/2-Wege-Sitzventil
- Rückschlagventil
- Einstellbare Senkdrossel
- Notablaßventil
Anschlüsse:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Lifting- and lowering valve

HSVAG08 (final module)
consist of:
- 2/2 way poppet valve
- check valve
- adjustable lowering valve
- emergency outlet valve
connections:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Bloc de montée / descente

HSVAG08 (module terminal)
composé de:
- distributeur 2/2 à clapet
- clapet anti-retour
- régulateur de débit réglable
- boisseau d’ouverture
raccords:
M:  G1/4
Z:  G1/2

Speicherblock

VK06-300 (Abschlußmodul)
für Membranspeicher max. 2 Liter
Anschlüsse:
P und T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

Accumulator block

VK06-300 (final modul)
for diaphragm type accumulator max. 2 litres
connections:
P and T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

Bloc accumulateur hydraulique

VK06-300 (module terminal)
pour accumulateur à membrane, volume 2 litre max.
raccords:
P et T: G3/8
M: G1/4
S: M22 x 1,5

G 3/8" G 3/8" G 3/8" G 3/8"

* ohne TÜV-Ventil VDBE08, Manometer, Speicher und Speicherübergangsstück 

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR

VK06-201

mit Schrauben

HV06439 56,80

Endplatteneinheit
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Verkettungsmodule

Endplatteneinheit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P und T: G3/8

Assembly modules

Final sub-base unit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P and T: G3/8

Modules de connexion

Module d’extrémité

VK06-201
réf. HV06439
P et T: G3/8

Verkettungsplatte für Prop.-Druck-
begrenzungsventil

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P und T: G1/4

Manifold sub-base for proportional
pressure relief valve

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P and T: G1/4

Module pour le limiteur de
pression proportionnel

VK06-207
réf. HV07713
P et T: G1/4

Verkettungsplatte für Prop.-
Stromregelventil

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Manifold sub-base for proportional
flow control valve

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Module pour le régulateur de débit
proportionnel

VK06-208
réf. HV07734

Druckfilterzwischenplatte

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Sandwich plate with pressure filter

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Module intermédiaire avec filtre
de pression

VK06-301
réf. HV06597
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Verkettungsmodule

Endplatteneinheit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P und T: G3/8

Assembly modules

Final sub-base unit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P and T: G3/8

Modules de connexion

Module d’extrémité

VK06-201
réf. HV06439
P et T: G3/8

Verkettungsplatte für Prop.-Druck-
begrenzungsventil

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P und T: G1/4

Manifold sub-base for proportional
pressure relief valve

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P and T: G1/4

Module pour le limiteur de
pression proportionnel

VK06-207
réf. HV07713
P et T: G1/4

Verkettungsplatte für Prop.-
Stromregelventil

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Manifold sub-base for proportional
flow control valve

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Module pour le régulateur de débit
proportionnel

VK06-208
réf. HV07734

Druckfilterzwischenplatte

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Sandwich plate with pressure filter

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Module intermédiaire avec filtre
de pression

VK06-301
réf. HV06597

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR

VK06-207 HV07713 309,80

Verkettungsplatte für Prop.-Druckbegrenzungsventil
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Verkettungsmodule

Endplatteneinheit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P und T: G3/8

Assembly modules

Final sub-base unit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P and T: G3/8

Modules de connexion

Module d’extrémité

VK06-201
réf. HV06439
P et T: G3/8

Verkettungsplatte für Prop.-Druck-
begrenzungsventil

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P und T: G1/4

Manifold sub-base for proportional
pressure relief valve

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P and T: G1/4

Module pour le limiteur de
pression proportionnel

VK06-207
réf. HV07713
P et T: G1/4

Verkettungsplatte für Prop.-
Stromregelventil

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Manifold sub-base for proportional
flow control valve

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Module pour le régulateur de débit
proportionnel

VK06-208
réf. HV07734

Druckfilterzwischenplatte

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Sandwich plate with pressure filter

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Module intermédiaire avec filtre
de pression

VK06-301
réf. HV06597
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Verkettungsmodule

Endplatteneinheit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P und T: G3/8

Assembly modules

Final sub-base unit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P and T: G3/8

Modules de connexion

Module d’extrémité

VK06-201
réf. HV06439
P et T: G3/8

Verkettungsplatte für Prop.-Druck-
begrenzungsventil

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P und T: G1/4

Manifold sub-base for proportional
pressure relief valve

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P and T: G1/4

Module pour le limiteur de
pression proportionnel

VK06-207
réf. HV07713
P et T: G1/4

Verkettungsplatte für Prop.-
Stromregelventil

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Manifold sub-base for proportional
flow control valve

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Module pour le régulateur de débit
proportionnel

VK06-208
réf. HV07734

Druckfilterzwischenplatte

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Sandwich plate with pressure filter

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Module intermédiaire avec filtre
de pression

VK06-301
réf. HV06597

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR

VK06-208 HV07734 296,60

Verkettungsplatte für Prop.-Stromregelventil
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Verkettungsmodule

Endplatteneinheit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P und T: G3/8

Assembly modules

Final sub-base unit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P and T: G3/8

Modules de connexion

Module d’extrémité

VK06-201
réf. HV06439
P et T: G3/8

Verkettungsplatte für Prop.-Druck-
begrenzungsventil

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P und T: G1/4

Manifold sub-base for proportional
pressure relief valve

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P and T: G1/4

Module pour le limiteur de
pression proportionnel

VK06-207
réf. HV07713
P et T: G1/4

Verkettungsplatte für Prop.-
Stromregelventil

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Manifold sub-base for proportional
flow control valve

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Module pour le régulateur de débit
proportionnel

VK06-208
réf. HV07734

Druckfilterzwischenplatte

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Sandwich plate with pressure filter

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Module intermédiaire avec filtre
de pression

VK06-301
réf. HV06597
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Verkettungsmodule

Endplatteneinheit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P und T: G3/8

Assembly modules

Final sub-base unit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P and T: G3/8

Modules de connexion

Module d’extrémité

VK06-201
réf. HV06439
P et T: G3/8

Verkettungsplatte für Prop.-Druck-
begrenzungsventil

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P und T: G1/4

Manifold sub-base for proportional
pressure relief valve

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P and T: G1/4

Module pour le limiteur de
pression proportionnel

VK06-207
réf. HV07713
P et T: G1/4

Verkettungsplatte für Prop.-
Stromregelventil

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Manifold sub-base for proportional
flow control valve

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Module pour le régulateur de débit
proportionnel

VK06-208
réf. HV07734

Druckfilterzwischenplatte

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Sandwich plate with pressure filter

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Module intermédiaire avec filtre
de pression

VK06-301
réf. HV06597

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR

VK06-301 HV06597 449,20

Druckfilterzwischenplatte
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Verkettungsmodule

Endplatteneinheit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P und T: G3/8

Assembly modules

Final sub-base unit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P and T: G3/8

Modules de connexion

Module d’extrémité

VK06-201
réf. HV06439
P et T: G3/8

Verkettungsplatte für Prop.-Druck-
begrenzungsventil

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P und T: G1/4

Manifold sub-base for proportional
pressure relief valve

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P and T: G1/4

Module pour le limiteur de
pression proportionnel

VK06-207
réf. HV07713
P et T: G1/4

Verkettungsplatte für Prop.-
Stromregelventil

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Manifold sub-base for proportional
flow control valve

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Module pour le régulateur de débit
proportionnel

VK06-208
réf. HV07734

Druckfilterzwischenplatte

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Sandwich plate with pressure filter

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Module intermédiaire avec filtre
de pression

VK06-301
réf. HV06597
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Verkettungsmodule

Endplatteneinheit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P und T: G3/8

Assembly modules

Final sub-base unit

VK06-201
Ident.-Nr. HV06439
P and T: G3/8

Modules de connexion

Module d’extrémité

VK06-201
réf. HV06439
P et T: G3/8

Verkettungsplatte für Prop.-Druck-
begrenzungsventil

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P und T: G1/4

Manifold sub-base for proportional
pressure relief valve

VK06-207
Ident.-Nr. HV07713
P and T: G1/4

Module pour le limiteur de
pression proportionnel

VK06-207
réf. HV07713
P et T: G1/4

Verkettungsplatte für Prop.-
Stromregelventil

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Manifold sub-base for proportional
flow control valve

VK06-208
Ident.-Nr. HV07734

Module pour le régulateur de débit
proportionnel

VK06-208
réf. HV07734

Druckfilterzwischenplatte

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Sandwich plate with pressure filter

VK06-301
Ident.-Nr. HV06597

Module intermédiaire avec filtre
de pression

VK06-301
réf. HV06597



2524 Wege-Schieberventile Wege-Schieberventile

4/2- und 4/3-Wege-Schieberventile
NG04 30 l/min; NG06 50 l/min

KenngröSSen

Allgemein Ausführung: Plattenaufbauventil

Umgebungstem-
peraturbereich:

min -30 °C, max +50 °C

Masse: PC06     1,53 kg
PC10     4,68 kg

Hydraulisch Betriebsdruck: P, A, B = 320 bar; T = 60 bar

Druckflüssigkeit: Mineralöl nach DIN 51524, andere Medien auf Anfrage

Druckflüssigkeit-
stemperaturbe-
reich:

min = -25 °C, max = +70 °C

Viskositätsbereich: min = 10 mm2/s, max = 600 mm2/s

Das 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventile bestechen durch:

•	 Betätigung mit Handhebel
• 	 Mit und ohne Rastung

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR HAL PC04

HAL220PC04F HV07567 425,25

HAL220PC04R HV07398 441,75

4/2-Wege-Schieberventil, Plattenaufbau, Betätigung mit Handhebel, NG04

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR SAL PC06

SAL220PC06F HV04307 335,50

SAL220PC06R HV04308 370,75

SAL270PC06F HV05799 370,75

SAL270PC06R HV04453 403,50

4/2-Wege-Schieberventil, Plattenaufbau, Betätigung mit Handhebel, NG06

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR SAL PC06

SAL310PC06F HV04309 335,50

SAL310PC06R HV04310 370,75

SAL330PC06F HV04311 335,50

SAL330PC06R HV04312 370,75

SAL370PC06F HV04313 370,75

SAL370PC06R HV04314 403,50

SAL380PC06F HV04315 335,50

SAL380PC06R HV04316 370,75

4/3-Wege-Schieberventil, Plattenaufbau, Betätigung mit Handhebel, NG06

Handventile

Bestellangaben:
Für Handventile:

Typbezeichnung / bestellbeispiel SAL 310 PC06 R

1 2 3

                     ohne Rastung mit Rastung Überdeckung
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1 Schaltsymbol

2 Nenngröße

PC06
Lochbild nach 
ISO4401-03-02-0-94
NG06

PC10
Lochbild nach 
ISO4401-05-04-0-94
NG10

3 Nenngröße

F ohne Rastung 
(Federrückzug)

R mit Rastung
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2726

4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil NG04
30 l/min

•	 Niedrige Druckverluste
•	 Hohe Leistungsdichte
•	 Direkt gesteuert
•	 Magnetspule problemlos tauschbar

Die Modelle NG10 und NG12 sind bei Hefel Technik erhältlich.i

Bestellangaben:
Typbezeichnung / bestellbeispiel HAM 210 PC04 P

1 2 3

3 Elektrische Angaben

N 12V = (DC)          30W

P 24V = (DC)          30W

A 115V 50/60Hz - (AC)     30W
Gleichrichter im Steckersockel integriert

B 230V 50/60Hz - (AC)     30W 
Gleichrichter im Steckersockel integriert

1 Bauform

HAM Magnet auf A-Seite

HBM Magnet auf B-Seite

HCM 2 Magnete

                    Bauform HAM Überdeckung
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Bauform Überdeckung
Type HCM Overlap
Type Recouvrement
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Bauform Überdeckung
Type HCM Overlap
Type Recouvrement
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Wege-Schieberventile Wege-Schieberventile

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR HCM PC04

HCM310PC04P HV06822 182,50

HCM310PC04B HV08453 218,25

HCM330PC04P HV06849 182,50

HCM330PC04B HV08455 218,25

HCM370PC04P HV06985 204,25

HCM370PC04B HV08452 245,50

HCM380PC04P HV06824 182,50

HCM380PC04B HV08454 218,25

4/3-Wege-Schieberventil, Plattenaufbau, NG04

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR HAM PC04

HAM210PC04P HV06825 153,00

HAM210PC04B HV07355 180,00

HAM220PC04P HV06953 133,75

HAM220PC04B HV08450 155,50

4/2-Wege-Schieberventil, Plattenaufbau, NG04

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR HAM PC04

HCM220PC04PR HV06844

193,50
HCM220PC04BR HV08436

4/2-Wege-Schieberventil mit Rastung,  Plattenaufbau, NG04

KenngröSSen

Allgemein Einbaulage: beliebig, vorzugsweise horizontal

Ausführung: Plattenaufbauventil

Umgebungstempe-
raturbereich:

min -30 °C, max +50 °C

Masse: 0,9 kg mit 1 DC-Magnet
1,25 kg mit 2 DC-Magneten

Hydraulisch Betriebsdruck: P, A, B = 320 bar; T = 100 bar

Druckflüssigkeit-
stemperaturbereich:

min = -25 °C, max = +70 °C

Viskositätsbereich: min = 10 mm2/s, max = 600 mm2/s
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2928 Wege-Schieberventile Wege-Schieberventile

4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil NG06
60 l/min

•	 Niedrige Druckverluste
•	 Hohe Leistungsdichte
•	 Direkt gesteuert
•	 Magnetspule problemlos tauschbar

Bestellangaben:
Typbezeichnung / bestellbeispiel SAM 210 PC06 P

1 2 3

1 Bauform

SAM Magnet auf A-Seite

SBM Magnet auf B-Seite

SCM/
TCM 2 Magnete

3 Elektrische Angaben

N 12V = (DC)          30W

P 24V = (DC)          30W

A
115V 50/60Hz - (AC)     180 VA 
Anzugsleistung 
Halteleistung                              50 VA

B
230V 50/60Hz - (AC)     204 VA 
Anzugsleistung 
Halteleistung                              50 VA

                    Bauform SAM Überdeckung
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KenngröSSen

Allgemein Einbaulage: beliebig, vorzugsweise horizontal

Ausführung: Plattenaufbauventil

Umgebungstempe-
raturbereich:

min -30 °C, max +50 °C

Masse: 1,50 kg mit 1 DC-Magnet        2,00 kg mit 2 DC-Magneten
1,25 kg mit 1 AC-Magnet        1,55 kg mit 2 AC-Magneten

Hydraulisch Betriebsdruck: P, A, B = 320 bar; T = 160 bar

Druckflüssigkeit-
stemperaturbereich:

min = -25 °C, max = +70 °C

Viskositätsbereich: min = 10 mm2/s, max = 600 mm2/s

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR PC06

SAM210PC06P HV04378
153,00

SAM210PC06B HV04483

TAM220PC06P HV09094

153,00

SAM220PC06B HV04278

SBM220PC06P HV04693

SBM220PC06B HV04749

SAM230PC06P HV04388

SAM230PC06B HV04561 177,25

SAM270PC06P HV04279 177,25

SAM270PC06B HV04544 199,25

SAM280PC06P HV04374 153,00

SAM280PC06B HV06111 177,25

4/2-Wege-Schieberventil, Plattenaufbau, NG06

4/3-Wege-Schieberventil, Plattenaufbau, NG06

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR PC06

TCM310PC06P HV09293

207,50
SCM310PC06B HV04281

TCM330PC06P HV09294

SCM330PC06B HV04283

SCM360PC06P HV04595

226,25
SCM360PC06B HV08394

TCM370PC06P HV09295

SCM370PC06B HV04286

TCM380PC06P HV09296
207,50

SCM380PC06B HV04289

Die Modelle NG10 und NG12 sind bei Hefel Technik erhältlich.i



3130 Zwischenplattenventile Zwischenplattenventile

Zwischenplattenventile

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 30 mm             ZPMZP04

ZPMZP04AB HV08756 98,25

ZPMZP04PT HV08757 106,50

Zwischenplatte mit Gewindeanschluss G1/4, Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 (NG04)

Zwischenplattenventil NG04

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR VDB1ZP04

VDB1ZP04E100A
Druckbereich max. 100 bar

HV07755

141,50

VDB1ZP04E160A
Druckbereich max. 160 bar

HV07256

VDB1ZP04E250A
Druckbereich max. 250 bar

HV07607

VDB1ZP04E100B
Druckbereich max. 100 bar

HV07456

VDB1ZP04E160B
Druckbereich max. 160 bar

HV06728

VDB1ZP04E160P
Druckbereich max. 160 bar

HV07259

VDB1ZP04E320P
Druckbereich max. 320 bar

HV07396

VDB2ZP04E180
Druckbereich max. 180 bar

HV08947

270,00
VDB2ZP04E250
Druckbereich max. 250 bar

HV07031

Druckbegrenzungsventil, Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 (NG04), direkt gesteuert

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR VDB1ZP04

VDM3ZP04E160P
Druckbereich max. 160 bar

HV06960 180,00

VDM3ZP04H065P
Druckbereich max. 65 bar

HV07336 191,00

Druckregelventil,Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 (NG04), direkt gesteuert

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR VKRZP04

VKRZP04P1 HV06835

114,50

VKRZP04T1
Öffnungsdruck 1,5 bar

HV09090

Rückschlagventil, Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 (NG04)

35 mm

30 mm

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR GRV_ZP04

GRV2ZP04NC HV09157

201,75GRV1ZP04NA HV07696

GRV1ZP04NB HV07695

Doppel-Rückschlagventil, hydraulisch entsperrbar, Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 (NG04)

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR VKRZP04

VDR2ZP04R
Rücklaufdrosselung HV06827

139,00
VDR2ZP04Z
Zulaufdrosselung HV07192

Drosselrückschlagventil in A- und B-Leitung, Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 (NG04), direkt gesteuert

Zwischenplattenventil NG06

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR 40 mm             ZPMZP06

ZPMZP06AB HV05116

90,25

ZPMZP06P HV05117

Zwischenplatte mit Gewindeanschluß G1/4, Lochbild nach ISO 4401-03-02-0-94 (NG06)



3332 Zwischenplattenventile Zwischenplattenventile

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR VDB1ZP06

VDB1ZP06E050A
Druckbereich 2 - 50 bar

HV06063

128,00

VDB1ZP06E150A
Druckbereich 5 - 150 bar

HV06064

VDB1ZP06E320A
Druckbereich 50 - 320 bar

HV06065

VDB1ZP06E050B
Druckbereich 2 - 50 bar

HV06066

VDB1ZP06E150B
Druckbereich 5 - 150 bar

HV06067

VDB1ZP06E320B
Druckbereich 50 - 320 bar

HV06068

VDB1ZP06E050P
Druckbereich 2 - 50 bar

HV06069

VDB1ZP06E150P
Druckbereich 5 - 150 bar

HV06070

VDB1ZP06E320P
Druckbereich 50 - 320 bar

HV06071

VDB2ZP06E050
Druckbereich 2 - 50 bar

HV05991

231,75VDB2ZP06E150
Druckbereich 5 - 150 bar

HV05992

VDB2ZP06E320
Druckbereich 50 - 320 bar

HV05993

Druckbegrenzungsventil, Lochbild nach ISO 4401-03-02-0-94 (NG06), direkt gesteuert

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR VDM3ZP06

VDM3ZP06E030A
Druckbereich max. 30 bar

HV06382

264,50

VDM3ZP06E120A
Druckbereich max. 120 bar

HV06383

VDM3ZP06E250A
Druckbereich max. 250 bar

HV06384

VDM3ZP06E030P
Druckbereich max. 30 bar

KC4149

VDM3ZP06E120P
Druckbereich max. 120 bar

HV06380

VDM3ZP06E250P
Druckbereich max. 250 bar

HV06381

Druckregelventil, Lochbild nach ISO 4401-03-02-0-94 (NG06), direkt gesteuert

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR VDR2ZP06

VDR2ZP06 HV07238 158,00

Drosselrückschlagventil in A- und B-Leitung, Lochbild nach ISO 4401-03-02-0-94 (NG06), direkt gesteuert

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR VKRZP06

VKRZP06A1
Öffnungsdruck 1 bar

HV05972

98,25

VKRZP06B1
Öffnungsdruck 1 bar

HV06101

VKRZP06P05
Öffnungsdruck 0,5 bar

HV09077

VKRZP06T1
Öffnungsdruck 1 bar

HV06813

Rückschlagventil, Lochbild nach ISO 4401-02-01-0-94 (NG06)

41,5 mm

41,5 mm

31,5 mm

41,5 mm

Typenbezeichnung Schaltsymbol Identnummer Stk.preis in EUR GRV_Z07

GRV2Z07N HV01727

270,00GRV1Z07NA HV02838

GRV1Z07NB HV02724

Doppel-Rückschlagventil, hydraulisch entsperrbar, Lochbild nach ISO 4401-03-02-0-94 (NG06)

Die Zwischenplatten NG10 und NG12 sind bei Hefel Technik erhältlich.i



3534

Doppeltwirkende Zylinder HYZ40G
mit beidseitigem Gelenkauge

Der Zylinder HYZ40G bietet folgende Spezifikationen:

•	 Geschweißte Ausführung

•	 Kolbengeschwindigkeit: V/max = 0,4 m/sec 

•	 Temperaturbereich: -25C bis +80 C 

•	 Öldruck: P max 200 bar 

•	 Betriebsmedium: Mineralöl

• 	 Hublängen von 100 bis 1000 mm - Details auf Anfrage

Art.-Nr. Ø 
AL

Ø 
S

EBL 
bei 

0 mm

Ø 
D

C M Ø 
F

H H1 V V1 E L L1

HYZ40G-032/020-XXXXX-AGS 32 20 181 42 16 38 20 53 50 16 19 1/4“ 33 58

HYZ40G-040/020-XXXXX-AGS 40 20 206 50 22 38 20 53 50 16 19 1/4“ 40 61

HYZ40G-040/025-XXXXX-AGS 40 25 206 50 22 38 20 53 50 16 19 1/4“ 40 61

HYZ40G-050/025-XXXXX-AGS 50 25 230 60 22 45 25 65 55 20 23 3/8“ 43 71

HYZ40G-050/030-XXXXX-AGS 50 30 230 60 22 45 25 65 55 20 23 3/8“ 43 71

HYZ40G-060/030-XXXXX-AGS 60 30 262 70 23 51 30 73 65 22 28 3/8“ 50 81

HYZ40G-060/035-XXXXX-AGS 60 35 262 70 23 51 30 73 65 22 28 3/8“ 50 81

HYZ40G-060/040-XXXXX-AGS 60 40 262 70 23 51 30 73 65 22 28 3/8“ 50 81

HYZ40G-063/040-XXXXX-AGS 63 40 262 73 23 51 30 73 65 22 28 3/8“ 50 81

HYZ40G-070/035-XXXXX-AGS 70 35 262 80 23 51 30 73 65 22 28 3/8“ 50 84

HYZ40G-070/040-XXXXX-AGS 70 40 262 80 23 51 30 73 65 22 28 3/8“ 50 84

HYZ40G-080/040-XXXXX-AGS 80 40 302 92 25 61 35 82 83 25 30 1/2“ 60 96

HYZ40G-080/050-XXXXX-AGS 80 50 302 105 23 61 35 82 83 25 30 1/2“ 60 96

HYZ40G-090/050-XXXXX-AGS 90 50 308 105 23 61 35 82 83 25 30 1/2“ 60 101

HYZ40G-100/050-XXXXX-AGS 100 50 348 115 25 69 40 70 70 35 35 1/2“ 82 98

HYZ40G-100/060-XXXXX-AGS 100 60 348 115 25 69 40 70 70 35 35 1/2“ 82 98

HYZ40G-120/070-XXXXX-AGS 120 70 366 120 25 88 50 112 123 35 35 1/2“ 85 124

Hub

Art.-Nr. Stk.preis in EUR

HYZ40G-032/020-00050-AGS 163,65

HYZ40G-032/020-00100-AGS 168,30

HYZ40G-032/020-00150-AGS 172,80

HYZ40G-032/020-00200-AGS 177,45

HYZ40G-032/020-00250-AGS 182,10

HYZ40G-032/020-00300-AGS 186,60

HYZ40G-032/020-00400-AGS 195,90

HYZ40G-032/020-00450-AGS 223,58

HYZ40G-032/020-00500-AGS 205,05

HYZ40G-032/020-00600-AGS 266,25

HYZ40G-032/020-00700-AGS 262,25

HYZ40G-032/020-01000-AGS 300,00

HYZ40G-040/025-00100-AGS 178,05

HYZ40G-040/025-00150-AGS 183,90

HYZ40G-040/025-00200-AGS 189,60

HYZ40G-040/025-00250-AGS 195,45

HYZ40G-040/025-00300-AGS 201,30

HYZ40G-040/025-00350-AGS 207,00

HYZ40G-040/025-00400-AGS 212,85

HYZ40G-040/025-00450-AGS 218,70

HYZ40G-040/025-00500-AGS 224,55

HYZ40G-040/025-00550-AGS 230,25

HYZ40G-040/025-00600-AGS 236,10

HYZ40G-040/025-00650-AGS 281,25

HYZ40G-040/025-00700-AGS 278,45

HYZ40G-040/025-00800-AGS 303,13

HYZ40G-040/025-00900-AGS 304,70

HYZ40G-040/025-01000-AGS 321,88

HYZ40G-050/030-00100-AGS 229,20

HYZ40G-050/030-00150-AGS 206,85

HYZ40G-050/030-00200-AGS 213,90

HYZ40G-050/030-00250-AGS 221,10

HYZ40G-050/030-00300-AGS 228,15

HYZ40G-050/030-00350-AGS 235,35

HYZ40G-050/030-00400-AGS 242,55

HYZ40G-050/030-00450-AGS 249,60

HYZ40G-050/030-00500-AGS 256,80

HYZ40G-050/030-00550-AGS 264,00

HYZ40G-050/030-00600-AGS 271,05

HYZ40G-050/030-00700-AGS 285,45

HYZ40G-050/030-00800-AGS 299,70

HYZ40G-050/030-00900-AGS 347,25

HYZ40G-050/030-01000-AGS 328,35

HYZ40G-050/030-01200-AGS 390,75

HYZ40G-050/030-01500-AGS 487,50

Hub Art.-Nr. Stk.preis in EUR

HYZ40G-063/040-00100-AGS 291,60

HYZ40G-063/040-00150-AGS 301,73

HYZ40G-063/040-00200-AGS 266,55

HYZ40G-063/040-00250-AGS 276,30

HYZ40G-063/040-00300-AGS 286,05

HYZ40G-063/040-00350-AGS 295,80

HYZ40G-063/040-00400-AGS 305,55

HYZ40G-063/040-00450-AGS 315,45

HYZ40G-063/040-00500-AGS 325,20

HYZ40G-063/040-00550-AGS 334,95

HYZ40G-063/040-00600-AGS 344,70

HYZ40G-063/040-00650-AGS 402,98

HYZ40G-063/040-00700-AGS 413,10

HYZ40G-063/040-00750-AGS 423,23

HYZ40G-063/040-00800-AGS 383,85

HYZ40G-063/040-00850-AGS 443,48

HYZ40G-063/040-00900-AGS 476,25

HYZ40G-063/040-00950-AGS 463,73

HYZ40G-063/040-01000-AGS 423,00

HYZ40G-080/050-00100-AGS 418,13

HYZ40G-080/050-00150-AGS 434,85

HYZ40G-080/050-00200-AGS 400,05

HYZ40G-080/050-00250-AGS 411,30

HYZ40G-080/050-00300-AGS 422,70

HYZ40G-080/050-00400-AGS 445,35

HYZ40G-080/050-00500-AGS 468,00

HYZ40G-080/050-00600-AGS 490,80

HYZ40G-080/050-00700-AGS 618,95

HYZ40G-080/050-00800-AGS 536,10

HYZ40G-080/050-00900-AGS 822,75

HYZ40G-080/050-01000-AGS 602,70

HYZ40G-100/060-00100-AGS 559,78

HYZ40G-100/060-00200-AGS 607,50

HYZ40G-100/060-00300-AGS 558,45

HYZ40G-100/060-00400-AGS 592,20

HYZ40G-100/060-00500-AGS 648,75

HYZ40G-100/060-00600-AGS 684,15

HYZ40G-100/060-00700-AGS 846,83

HYZ40G-100/060-00800-AGS 754,95

HYZ40G-100/060-00900-AGS 942,65

HYZ40G-100/060-01000-AGS 825,75

HYZ40G-120/060-00500-AGS 1093,13

HYZ40G-120/070-00450-AGS 1180,20

HYZ40G-120/070-00500-AGS 1122,35

HYZ40G-120/070-00600-AGS 1166,35

HYZ40G-120/070-00800-AGS 1494,00

HYZ40G-120/070-01000-AGS 1963,50

HYZ40G-120/070-01200-AGS 1576,25

Hub

Industrie-Zylinder Industrie-Zylinder
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Doppeltwirkende Zylinder HYZ40G-M
mit bodenseitigem Gelenkauge und stangeseitigem Außengewinde

Der Zylinder HYZ40G-M bietet folgende Spezifikationen:

•	 Geschweißte Ausführung

•	 Kolbengeschwindigkeit: V/max = 0,4m/sec

•	 Temperaturbereich: -25C bis +80C

•	 Öldruck: P max = 200 bar

•	 Betriebsmedium: Mineralöl

• 	 Hublängen von 100 bis 1000 mm - Details auf Anfrage

Art.-Nr. Ø 
AL

Ø 
S

EBL 
bei 

0 mm

Ø 
D

C M  F Ø 
P

H V SW E L L1

HYZ40G-032/020-XXXXX-AMS 32 20 158 42 31 16 M16X1,5 20 50 19 17 1/4“ 36 63

HYZ40G-040/022-XXXXX-AMS 40 22 176 50 30 16 M16X1,5 20 50 19 17 3/8“ 43 63

HYZ40G-050/025-XXXXX-AMS 50 25 200 60 35 16 M16X1,5 25 55 23 21 3/8“ 46 73

HYZ40G-050/035-XXXXX-AMS 50 35 200 60 35 16 M16X1,5 25 55 23 21 3/8“ 46 73

HYZ40G-063/040-XXXXX-AMS 63 40 219 73 31 22 M22X1,5 30 65 28 32 1/2“ 53 81

HYZ40G-080/055-XXXXX-AMS 80 55 249 92 33 28 M28X1,5 35 83 30 46 1/2“ 63 96

HYZ40G-100/050-XXXXX-AMS 100 50 267 115 36 35 M35X1,5 40 100 35 46 1/2“ 85 100

HYZ40G-100/060-XXXXX-AMS 100 60 267 115 36 35 M35X1,5 40 100 35 46 1/2“ 85 100

Hub

Art.-Nr. Stk.preis in EUR

HYZ40G-040/022-00100-AMS 249,00

HYZ40G-040/022-00125-AMS 251,68

HYZ40G-040/022-00150-AMS 242,18

HYZ40G-040/022-00160-AMS 243,20

HYZ40G-040/022-00200-AMS 246,38

HYZ40G-040/022-00250-AMS 264,75

HYZ40G-040/022-00300-AMS 270,00

HYZ40G-040/022-00320-AMS 272,15

HYZ40G-040/022-00100-AMS 262,13

HYZ40G-040/022-00100-AMS 280,50

HYZ40G-040/022-00100-AMS 272,15

HYZ40G-040/022-00100-AMS 298,85

HYZ40G-040/022-00100-AMS 294,75

HYZ40G-040/022-00100-AMS 304,88

HYZ40G-040/022-00100-AMS 315,00

HYZ40G-040/022-00100-AMS 325,13

HYZ40G-040/022-00100-AMS 319,80

HYZ40G-050/025-00100-AMS 264,98

HYZ40G-050/025-00125-AMS 268,40

HYZ40G-050/025-00160-AMS 264,95

HYZ40G-050/025-00200-AMS 278,60

HYZ40G-050/025-00250-AMS 285,43

HYZ40G-050/025-00300-AMS 278,30

HYZ40G-050/025-00320-AMS 292,20

HYZ40G-050/025-00400-AMS 305,85

HYZ40G-050/025-00500-AMS 319,43

HYZ40G-050/025-00600-AMS 317,18

HYZ40G-050/025-00700-AMS 330,68

HYZ40G-050/025-00800-AMS 342,95

HYZ40G-050/025-00900-AMS 355,85

HYZ40G-050/025-01000-AMS 368,75

HYZ40G-050/035-00100-AMS 317,55

HYZ40G-050/035-00125-AMS 319,73

HYZ40G-050/035-00160-AMS 323,60

HYZ40G-050/035-00200-AMS 330,38

HYZ40G-050/035-00250-AMS 338,70

HYZ40G-050/035-00320-AMS 351,65

HYZ40G-050/035-00400-AMS 364,25

HYZ40G-050/035-00500-AMS 381,15

HYZ40G-050/035-00600-AMS 398,10

HYZ40G-050/035-00700-AMS 415,03

HYZ40G-050/035-00800-AMS 431,98

HYZ40G-050/035-00900-AMS 448,88

HYZ40G-050/035-01000-AMS 465,83

Hub Art.-Nr. Stk.preis in EUR

HYZ40G-063/040-00100-AMS 317,38

HYZ40G-063/040-00125-AMS 324,00

HYZ40G-063/040-00150-AMS 312,30

HYZ40G-063/040-00160-AMS 330,00

HYZ40G-063/040-00200-AMS 338,63

HYZ40G-063/040-00250-AMS 349,20

HYZ40G-063/040-00300-AMS 342,68

HYZ40G-063/040-00320-AMS 364,13

HYZ40G-063/040-00350-AMS 352,80

HYZ40G-063/040-00400-AMS 381,08

HYZ40G-063/040-00500-AMS 402,35

HYZ40G-063/040-00600-AMS 423,60

HYZ40G-063/040-00700-AMS 423,68

HYZ40G-063/040-00800-AMS 455,53

HYZ40G-063/040-00900-AMS 487,50

HYZ40G-063/040-01000-AMS 508,65

HYZ40G-080/055-00200-AMS 430,50

HYZ40G-080/055-00250-AMS 441,75

HYZ40G-080/055-00320-AMS 473,63

HYZ40G-080/055-00400-AMS 510,00

HYZ40G-080/055-00500-AMS 555,45

HYZ40G-080/055-00600-AMS 600,95

HYZ40G-080/055-00800-AMS 691,88

HYZ40G-100/050-00200-AMS 633,30

HYZ40G-100/050-00300-AMS 674,25

HYZ40G-100/050-00400-AMS 715,25

HYZ40G-100/050-00500-AMS 756,20

HYZ40G-100/050-00600-AMS 797,15

HYZ40G-100/050-00700-AMS 838,13

HYZ40G-100/050-00800-AMS 879,13

HYZ40G-100/050-00900-AMS 920,08

HYZ40G-100/050-01000-AMS 961,05

HYZ40G-100/060-00100-AMS 665,83

HYZ40G-100/060-00200-AMS 665,83

HYZ40G-100/060-00300-AMS 713,25

HYZ40G-100/060-00320-AMS 760,70

HYZ40G-100/060-00400-AMS 760,70

HYZ40G-100/060-00500-AMS 808,13

HYZ40G-100/060-00600-AMS 855,58

HYZ40G-100/060-00700-AMS 903,00

HYZ40G-100/060-00800-AMS 950,45

HYZ40G-100/060-00900-AMS 997,88

HYZ40G-100/060-01000-AMS 1045,33

Hub

Art.-Nr. Stk.preis in EUR

HYZ40G-032/020-00050-AMS 226,13

HYZ40G-032/020-00100-AMS 230,53

HYZ40G-032/020-00125-AMS 221,68

HYZ40G-032/020-00150-AMS 223,80

HYZ40G-032/020-00160-AMS 235,93

HYZ40G-032/020-00200-AMS 239,45

HYZ40G-032/020-00250-AMS 243,95

HYZ40G-032/020-00300-AMS 236,55

HYZ40G-032/020-00320-AMS 249,38

HYZ40G-032/020-00350-AMS 240,75

HYZ40G-032/020-00400-AMS 257,25

HYZ40G-032/020-00450-AMS 249,20

HYZ40G-032/020-00500-AMS 253,43

HYZ40G-032/020-00600-AMS 274,65

HYZ40G-032/020-00700-AMS 285,30

HYZ40G-032/020-00800-AMS 295,80

HYZ40G-032/020-00900-AMS 306,30

HYZ40G-032/020-01000-AMS 318,30

Hub

Industrie-Zylinder Industrie-Zylinder
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Norm-Zylinder ND26
mit Gabelkopf-Befestigung

Der Zylinder ND26 bietet folgende Spezifikationen:

•	 Hydraulikzylinder in Kompaktbauweise mit oder ohne 
	 Endlagendämpfung
•	 Grundzylinder mit 5 verschiedenen Befestigungsarten
•	 Wahlweise mit Kompakt- oder Gleitringdichtungen
•	 Auch als Gleichgangzylinder mit beidseitig herausgeführter 
	K olbenstange lieferbar
•	 Kolbendurchmesser 25 bis 200 mm
•	 Stangendurchmesser 16 bis 140 mm
•	 Nenndruck 260 bar (26 MPA)
•	 Prüfdruck 320 bar (32 MPA)
•	 Temperaturbereich -30°C bis 80°C
•	 Kolbengeschwindigkeit max. 0,5 m/s1) - 
	 höhere Geschwindigkeit auf Anfrage
•	 Druckflüssigkeit: Mineralöl nach DIN 51524 und 51525, 
	 bei Verwendung von anderen Druckflüssigkeiten bitten wir
	 um Rückfrage
•	 Toleranzen: ISO 2768 m S R, DIN 24333

1) Bei Hubgeschwindigkeiten > 0,1 m/s empfiehlt sich die 
Verwendung von Zylindern mit Endlagendämpfung. Der 
Dämpfvorgang ist nicht dafür ausgelegt, gröpere externe Massen 
abzubremsen, da dies zu einer erheblichen Erhöhung des 
Systemdruckes führen kann. In diesem Fall ist unbedingt 
Rücksprache mit dem Werk zu halten.

Unsere Möglichkeiten: M

G

R

6

S

F

G – Gelenkauge:

Kolben ø 25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200

Stangen ø 16 18/22 22/28 28/36 36/45 45/56 56/70 70/90 90/100 100/110 110/125 125/140

A 127 157 188 206 232 256 296 341 386 440 480 525

B 43 58 70 77 92 112 138 172 192 220 248 275

C 43 56 67 77 90 108 133 167 187 215 242 265

D 43 51 62 65 72 80 89 100 115 125 135 145

E 81 96 108 117 129 145 164 195 223 245 268 305

F 28 36 45 51 61 69 88 100 115 141 150 170

G 12 15 16 16 21 21 23 27 31 32 36 39

H G1/8“ G1/4“ G3/8“ G3/8“ G1/2“ G1/2“ G1/2“ G3/4“ G3/4“ G1“ G11/4“ G11/4“

J 60° 60° 60° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°

K 34 40 46 51 57 62 72 87 102 118 127 137

L 11 11 12 12 15 17 17 20 22 25 28 32

M 16 20 27,5 32,5 41,5 50 61,5 70 82 90 113 125

N 12H8 16H8 25-0,01 30-0,01 35-0,012 40-0,012 50-0,012 60-0,015 70-0,015 80-0,015 90-0,015 100-0,02

P 12 16 20 22 25 28 35 44 49 55 60 70

R M12x1,25 M14x1,5 M16x1,5 M22x1,5 M28x1,25 M3,5x1,5 M45x1,5 M65x1,5 M65x1,5 M80X2 M100x2 M110X2

S 16 18 16 22 28 35 45 58 65 80 100 110

T 35 38 43 55 60 67 80 95 110 130 140 150

U 10,5 13 23 28 30 35 40 50 55 60 65 70
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NEU
Federleicht!

Bestellangaben:
Bestellbezeichnung für einen Hydraulik-Differentialzylinder der Baureihe ND26 mit Fußbefestigung, 
Standarddichtungen, 63 mm Kolbendurchmesser, 36 mm Kolbenstangendruchmesser, 800 mm Hub, 
beidseitiger Endlagendämpfung und Gelenkauge.

Typbezeichnung HYZ2 0 F - 063/ 036 - 0800 D G S bestellbeispiel

Zylinderausführung

0 Differentialzylinder

G Gleichgangzylinder

Befestigungsarten

M Gewinde

G Gelenkauge

R Rundflansch am Zylinderkopf

6 Rundflansch am Zylinderboden

F Fußbefestigung

S Schwenkzapfen

Kolbendurchmesser (mm)

025 032 040 050

063 080 100 125

140 160 180 200

Kolbenstangenbefestigung

M Gewinde

G Gelenkauge

U Gabelkopf, auf Anfrage

S Sonderausführung genaue 
Beschreibung im Klartext

Endlagendämpfung

A ohne Endlagendämpfung

B bodenseitige Endlagendämpfung

K kopfseitige Endlagendämpfung

D beidseitige Endlagendämpfung

Hublänge

- Hublänge (mm)

Stangendruchmesser (mm)

025 032 040 050

016 018 022 022 028 028 036

063 080 100 200

036 045 045 056 056 070 070 090

140 160 180 200

090 100 100 100 110 125 125 140

Industrie-Zylinder Industrie-Zylinder

Lightraulics® Composite-Hydraulikzylinder
für Betriebsdücke bis 380 bar

KenngröSSen

Allgemein Hublänge: bis 3.000 mm

max. Kolbengeschwindigkeit: 0,3 m/s

Lebenszyklus: ausgelegt für einen Lebenszyklus von 250.000 Zyklen bei 
380 bar, geprüft für 500.000 Zyklen bei 380 bar

Hydraulisch Betriebsdruck: 380 bar

Druckflüssigkeit: Mineralöl 

Druckflüssigkeitstemperaturbereich: min = -20 °C, max = +870 °C
Viskositätsbereich: min = 10 mm2/s, max = 600 mm2/s

Weitere Informationen zu unserer Neuheit bei Hefel Technik.i

Maßgeschneiderte Hydraulikzylinder bis 
ø 400 mm und 10.000 mm Hub genau 
auf Ihre Anforderung.

Die neue Technologie bietet folgendes:

•	 Hydraulikzylinder aus Verbundwerkstoff 
• 	 bis zu 60% Gewichtersparnis
•	 gerningerer Platzbedarf
•	 sauberer und umweltfreundlicher
•	 bessere Leistung unter härtesten Bedingungen
•	 hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht 
	 (spezifische Festigkeit)
•	 Hohes Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht
•	 Hohe Lebensdauer und gute Herstellbarkeit

i



4342 Drehantriebe Drehantriebe

Drehantriebe
mit individueller Anwendung

Das Funktionsprinzip:

Der durch die beiden Anschlüsse zugeführte Öldruck bewirkt  
an der Antriebswelle eine Drehbewegung.Dabei wird die 
Linearbewegung des Kolbens durch mehrgängige, gegenläufige
Steilgewinde an Gehäuse, Kolben und Welle in eine 
Drehbewegung umgewandelt.

Typische Anwendungen:

Hydraulische Drehantriebe exakt nach Ihrem Bedarf und 
Anwendung in einem Leistungsbereich bis 350.000 Nm 
und Schwenkwinkel bis zu 1500°.

i



4544 Kompaktantriebe – Elektrisch Kompaktantriebe – Elektrisch

Compact EHA
Elektrohydraulische Stellantriebe

Der Kompaktantrieb EHA zeichnet sich durch folgendes aus:

•	 Robuster Gleichstrommotor
•	 Umkehrbare Zahnradpumpe
•	 Robustes, einteiliges Gehäuse
•	 Doppelt wirkender Hydraulikzylinder
•	 Einfache Montage durch Schwenklagerung
•	 Eingebaute Regelventile
•	 Interner Tank
•	 Manuelle Freischaltmöglichkeit

Typische Anwendungen:

Gras-/Rasenpflege und Garten
• Hebebühnen
• Mähwerkheber
• Golfplatz-Besprühung/-Reinigung

Marine
• Hebebühnen
• Luken
• Heckträger-Stellantriebe auf Yachten

Fördertechnik
• Palettenheber
• Hubtische
• Scherenhubtische
• Schlepper für Leichtflugzeuge

LKW und Geländewagen
• Heckklappenverriegelung
• Nutzfahrzeug-Anbaugeräte
• Karren-/Anhänger-Muldenkippung

Militär/Sicherheit
• Türöffnungssysteme
• Haubenöffnung
• Fahrerhaus-Lifte
• Anbauten an gepanzerten Fahrzeugen

Baufahrzeuge
• Verriegelung Anbaugeräte
• Nivellierung der Schaufel bei Kompaktladern
• Pflug-/Schildpositionierung

Erneuerbare Energien
• Positionierung von Solaranlagen
• Windturbenarretierung

Landtechnik
• Regulierung Beschickungsschurre
• Sprühauslegerpositionierung

LKW und Geländewagen
• Heckklappenverriegelung
• Nutzfahrzeug-Anbaugeräte
• Karren-/Anhänger-Muldenkippung

Gesundheitswesen
• Tragen und Betten
• Krankenwagenliegen
• Rollstuhlrampen
• Behindertenfahrzeuge mit Niederflurfunktion

KenngröSSen

Zylinder Typ: hydraulisch, doppelt wirkend

Bohrungsgrößen: 25,4 mm, 31,8 mm, 36,5 mm

Standardhub: 102 mm, 152 mm, 203 mm

Kolbenstangendurchmesser: 14,2 mm, 15,9 mm, 19,1 mm

Durchmesser der
Befestigungsbohrungen: 6,4 mm, 9,5 mm, 12,7 mm

Motor Motortypen:

12 V DC, 245 W (Motor A)
12 V DC, 560 W (Motor B)
24 V DC, 245 W (Motor C)
24 V DC, 560 W (Motor D)

Kabel – Länge: 1,5 m

Kabel – Querschnitt: 2,5 mm2 (Motoren A & C)
4 mm2 (Motoren B & D)

Steckertyp: Ringklemmen, 6,6 mm ID

Pumpe Pumpentyp: Zahnradpumpe, umkehrbar

Verdrängung:

0,16 cm3/U (Modell 100)
0,31 cm3/U (Modell 190)
0,41 cm3/U (Modell 250)
0,53 cm3/U (Modell 327)

Fluid: Fluid für Automatikgetriebe (ATF)

Schaltkreis
Geschlossener Hydraulikkreislauf mit integrierter Pumpe, Motor,
Zylinder und Tank, Druckbegrenzungs-, Rückschlagventilen,
Rücklauf- und Schockventilen.

Zertifizierung 
und Test Vibrationsfestigkeit: MIL-STD-810F

Kennzeichnung IP65 und IP67

Salzsprühtest: 1.000 Stunden gemäß ASTM B117

CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie
2006/42/EC

Weitere einsatzabhängige Eignungen bitte beim Werk erfragen.

Leistungsdaten Höchstkraft – Ausfahren 21,35 kN

Höchstkraft – Einfahren 16,00 kN

Max. Geschwindigkeit 84 mm/s

Allgemeines Design – Gehäuse eloxierter Aluminiumdruckguss, Monoblock

Design – Kolbenstange Edelstahl

Einbaulage beliebig

Manuelle Freischaltung
– Option Im Notfall zu betätigen

Betriebstemperatur -34 °C bis +65 °C

Schalldruckpegel < 70 dBA

Alle Preise auf Anfrage erhältlich.i



4746 Kompaktantriebe – Elektrisch Kompaktantriebe – Linear

Hydraulikschaltplan:

Abmessungen:

X
ø

Kolbenstange

A
ø

14,2 6,4
15,9 9,5
19,1 12,7

HKA Linear
Hydraulischer Kompaktantrieb Linear, 9,8 - 728,4 kN

Ihre Vorteile bei Verwendung des HKALinear:

•	 Erheblich reduzierte Installationskosten
	 1. keine Ölbefüllung und Entlüftung notwendig!
	 2. Keine Prüfung auf hydraulische Dichtigkeit notwendig!
	 3. Hydraulische Inbetriebnahmefehler ausgeschlossen!
	M echanisch und elektrisch anschließen - FERTIG!

•	 Leckagegefahr gebannt durch
	 1. Kürzeste, professionell im Herstellerwerk hergestellte, hydraulische Leitungen.
	 2. Sehr kleine Hydraulikölmengen
	 3. Verzicht auf dynamische Dichtungen, keine Verschleißleckage

•	 Reduzierte Brandgefahr durch
	 1. Optionale Verwendung von HFDU-Hydrauliköl (schwer entflammbar)
	 2. Sehr kleine Hydraulikölmengen
	 3. Verzicht auf lange Hydraulikleitungen, reduzierte Beschädigungsgefahr

•	 Problemlos im Außeneinsatz
	 1. Allseits IP66 geschützt
	 2. Geschlossener Hydraulikkreislauf („atmet“ nicht); Motor und Pumpe verbaut im „unter Öl“-Konzept
	 3. Verschmutzung des Hydrauliköls durch Staub, Wasser, Luft (Alterung) nicht möglich
	 4. Lageunabhängiger Einbau, passt in die kleinste „Ecke“

KenngröSSen

Technische 
Ausführung:

Anschlussspannung Pumpenmotor 230...690 V / 50 oder 60 Hz 3 AC (weitere auf Anfrage)

Anschlussspannung 4/3-Wege-Ventil alternativ 12, 24 oder 48 V DC bzw. 115 oder 230 V AC

Betriebsart nach EN 60 034-1 S1-S3, je nach Ausführung

Schutzart nach DIN EN 60 529 IP66

Umgebungstemperatur -40 °C/...°C bis ...°C/+80 °C
je nach Ausführung/Hydrauliköl

Hydrauliköl
Pentosin CHF11S (Standard)
HFDU (optional)
Shell Tellus T_S2_V15
und andere

Hydraulikzylinder je nach Kundenapplikation/-wunsch
• DIN ISO 6020/6022
• EMG „6020/6022“ CEE-Version

Technische 
Optionen:

Lasthalteventile direkt am Zylinder auf Anfrage

Endlagenschalter im Zylinder induktiv 24 V DC

Wegmesssystem im Zylinder analog 4...20 mA

Handpumpe auf Anfrage

Schnellkupplung auf Anfrage

Optionale 
hydraulische 
Funktionen:

Krafteinstellung je Zylinder

Geschwindigkeitseinstellung

Drucküberwachung je Zylinder

Zertifikate: ATEX auf Anfrage

CSA auf Anfrage



4948 Kompaktantriebe – Linear Zubehör

Zubehör Hydraulik

Pumpen Ventile Schläuche und Verschraubungen

Sie suchen noch das passende Zubehör?
Bei Hefel Technik finden Sie Ihr Teil zum Dazukaufen.

Hydraulikschaltplan:

Legende:

1 Hydraulikzylinder
2 Senkbremsventil
3 Wegeventil (Einfahren/Ausfahren)
4 Druckbegrenzungsventil
5 Motor-Pumpen-Kombination
6 Tank (geschlossen)

Typische Anwendungen:

Fördergurtlenkrollenstation

Radsperre

Förderbandschurre

Prallwandantrieb

Schurrenverstellung

Hydraulik Planung
Die richtige Umsetzung fängt schon in der Planung an, 
wir planen mit Ihnen von Anfang an Ihr individuelles 
Hydrauliksystem.



5150 Digitalhydraulik

Digitalhydraulik
Neue Wege in der hydraulischen Antriebstechnik

Unter Digitalhydraulik versteht man im Allgemeinen: 
Hydrauliksysteme, die diskret geschaltene Komponenten verwenden, um hydraulische Systeme anzusteuern. 
Dies kann einerseits durch Schaltventile erfolgen, die lediglich die Positionen „Offen“ und „Geschlossen“ kennen, aber auch durch 
mehrflächige Zylinder oder mehrstufige Pumpen. 

Je schneller die Digitalventile schalten können, desto besser lassen sich hohe Auflösungen und geringere Pulsationen realisieren, 
weshalb in der Digitalhydraulik meist „schnellschaltende“ Ventile Verwendung finden. Schaltzeiten aktueller Schnellschalt-Ventile 
reichen von unter 20 ms bis zu 1ms oder schneller in speziellen kleinen Ausführungen.

Ventil Parker GS02

Vorteile der Digitalhydraulik:

•	 Erstaz von teuren Proportional-, Regel- und Servoventilen
•	 Unabhängige Steuerkanten (Ventilverhalten einstellbar)
•	 Ausgezeichnetes Regelverhalten
•	 Höherer Funktionsumfang
•	 Höchste Genauigkeit über ballistischen Betrieb
•	 Höchste Dynamik (teilweise besser als Servoventile)
•	 Flächenumschaltung (Eilgang / Kriechgang)
•	 Rekuperation
•	 Redundanz (je nach Konzept)
•	 Einfache, leicht wartbare Bauteile
•	 Hohe Robustheit gegen Ölverschmutzung
•	 Bessere Energieeffizienz 

Hydraulikspeicher
Einfach und wirtschaftlich

Membranspeicher Serie ADE
•	 0,075 bis 3,5 Liter (Standard)
•	 Bis zu 250 bar

Kolbenspeicher der Baureihe A und AP
• Speicher mit Drücken von 250 & 350 bar
• Flüssigkeitsvolumina von 0,1 bis 76 Liter    
   bzw. 6 bis 300 Liter

Blasenspeicher Serie BAE
•	 1-50 Liter
•	 Bis zu 330 bar

Speicher-Sicherheitsblock Serie SBA
•	 Schützt und isoliert alle Arten 
     von Druckspeichern bis zu  
     Betriebsdrücken von 350 bar

Positionierung mit Digitalventil

Aufgaben eines Hydrospeichers sind u. a.:

•	 Leckagekompensation
•	 Gewichtsausgleich
•	 Energiespeicherung
•	 Notfunktion
•	 Pulsationsdämpfung
•	 Deckung kurzzeitigen Volumenstrombedarfs
•	 Medientrenner (ohne Gasseite)

Weitere Modelle sind auf Anfrage bei Hefel Technik erhältlich.i

Die Digitalventile vereinen geringe Kosten mit hoher Robustheit ohne den Verzicht auf Genauigkeit. Werden mehrere Ventile parallel 
eingesetzt erhöht sich neben der Ausfallsicherheit auch der Funktionsumfang der Verschaltungsmöglichkeiten (siehe Bilder oben). 

Die Schaltventile sind robuster als Servo- oder Regelventile, da sie in der Regel kurzzeitig einen größeren Strömgsquerschnitt 
freigeben, der durch Verschmutzungen kaum beeinträchtigt wird. Dies führt auch zu geringeren Anforderungen an die Ölreinheit 
und senkt dadurch nicht nur die Kosten der Ventile selbst, sondern auch die der Peripherie. 

Hydraulikspeicher
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