
Aluminum-Leichtbauweise
Reduziertes Gewicht durch Aluminiumgehäuse

M-DA-H-AL F3-AL DA-H-AL
Produktserie

Technische Merkmale

Allgemeine Hinweise  » Hochfestes Aluminiumgehäuse
 » Deutliche Gewichtsreduzierung gegenüber Stahlgehäuse

bis 210 bar

Nm bis 4.800 Nm

bis 360°

Reduziertes 
Gewicht

bis 210 bar

Nm bis 5.000 Nm

bis 360°

Reduziertes 
Gewicht

bis 210 bar

Nm bis 16.000 Nm

bis 1500°

Reduziertes 
Gewicht
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Fakten:

Gewichtsreduzierung

Qualitätsanforderungen und Sicherheits-

standards werden erfüllt

Arbeitsbühne

WerkzeugpositionierungArbeitsbühnen



Stahl- und Energiegewinnung
Kraftwerke, Stahlindustrie, Reifenindustrie, Schiffsbau

Produktserie

Allgemeine Hinweise  » Höchste Drehmomente
 » Geringe Axialbaulänge
 » Sehr geringes Winkelspiel
 » Äußerst robust

bis 210 bar

Nm bis 40.000 Nm

bis 720°

Flansch- oder 
Fußbefestigung

bis 250 bar

Nm bis 60.000 Nm

bis 360°

Flansch- oder 
Fußbefestigung

bis 250 bar

Nm bis 350.000 Nm

bis 360° (größer 
auf Anfrage)

Flansch- oder 
Fußbefestigung

DEK

DEK1

DZK
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Dreh-Hub-Kombination
Werkzeugmaschinen, Handhabungstechnik

Produktserie

Allgemeine Hinweise Im Zuge der Technik müssen immer mehr Bewegungsabläufe automatisiert 
werden. Für Dreh- und Hubbewegungen, die synchron oder getrennt 
ausgeführt werden sollen, bieten Ihnen die Dreh-Hub-Kombinationen 
von HKS die ideale Lösung.

Hierbei wurde der bewährte HKS Drehantrieb mit einer doppelt wirkenden 
Lineareinheit zu einer kompakten Baueinheit zusammengefasst.

Für den jeweiligen Einsatzfall kann die optimale Baueinheit aus zwei Bau-
reihen gewählt werden.

bis 160 bar

Nm bis 16.000 Nm

bis 360°

Hub bis 1.200 mm

Hubkraft bis 360.000 N

Zugkraft bis 180.000 N

bis 210 bar

Nm bis 14.700 Nm

bis 360°

Hub bis 700 mm

Hubkraft bis 150.000 N

Zugkraft bis 110.000 N

DHK-H-ZV DHK-H-ZH



Maschinenbau, Industrie
Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Robotik

Produktserie

HPSD

MP

SS

HS
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bis 140 bar

Nm bis16.800 Nm

bis 270°

bis 210 bar

Nm bis 40.000 Nm

bis 280°

bis 210 bar

Nm bis 4.577 Nm

bis 280°

bis 69 bar

Nm bis 11.565 Nm

bis 280°

Allgemeine Hinweise  » Höchste Lastwechselzahlen
 » Schnelles Schwenken und schnelle Schwenkzeiten
 » Variable Befestigungsmöglichkeiten (Fuß, Flansch)
 » Aluminium- oder Stahlausführung
 » Sehr klein und geringes Gewicht
 » Variable Wellen
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Baumaschinen-
technik Steilgewindeprinzip

Produkt
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Abbruch- und Verschrottungstechnik
Absperrklappen
Arbeitsplattformen
Armaturen
Automobilindustrie
Baggerlöffel und sonstige Anbaugeräte
Baumaschinen
Bergbaumaschinen 
Betonspritzmaschinen
Biegemaschinen 
Containerkräne
Druckmaschinen
Fahrzeugaufbauten
Fahrzeugbau
Fahrzeugtechnik 
Forstbetrieb
Gießerei
Gleitschlifftechnik
Handhabungstechnik
Kommunalfahrzeuge
Kranbau (marine und mobil) 
Landmaschinen
Lebensmittel- / Fleischereiindustrie
Lüftungstechnik
Maschinenbau
Mining / Gesteinsbohrmaschinen
Mischtechnik
Montagestraßen
Müllentsorgungsfahrzeuge
On- und Offshore
Pharmaindustrie
Prüfstände

Reifenindustrie 
Robotik
Schiffsbau
Schiffskräne
Schiffsruderverstellung
Spreader 
Stahlindustrie 
Textilmaschinen 
Transferstraßen
Tunnelvortriebsmaschinen
Unterhaltungsindustrie
Verpackungsmaschinen
Ziehrammen

Wir können 
noch mehr!
Finden Sie sich mit Ihrem 
Anwendungsfall nicht 
wieder? Kein Problem. 
Fordern Sie uns heraus. 
Unsere technischen Kun-
denberater unterstüt-
zen Sie kompetent und 
zusammen mit unserer 
Konstruktion, damit Ihre 
Ideen erfolgreich umge-
setzt werden können.

Quickfinder Drehantriebe
Der schnellste Weg zum richtigen Produkt
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Steilgewindeprinzip Zahnstangen-
ritzelprinzip
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