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Polymer

10 -20°C +50°C OSHA  428

10 -20°C +50°C
, SUVA 

, Energy 
saving, OSHA

429

10 -15°C +50°C 430

Aluminium 
 

20 -20°C +100°C ,  & 432

10 -20°C +50°C 434

Min. Max.
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 AK13    Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr aus 
Aluminium. Düse eingepresst  

 Kunststoff 

 A      

  Innengewinde G1/4  AK13 
 Düse eingepresst (nicht auswechselbar) 

 AK13SE    AK13-Set im Verkaufskarton  

 A      

  Innengewinde G1/4  AK13SET 
 10 Stück AK13 im Verkaufskarton 

 AK26SF    Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr 
aus Aluminium. Düse eingepresst  

 Kunststoff 

 A      

  Stecknippel Serie 26  AK26SF 

 AM13    Ausblaspistole ohne Düse, Innengewinde 
BSPP  

 Kunststoff 

 C  C1      

  G1/4   M12x1.25  AM13 

 AJ13    Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr aus 
Aluminium, Innengewinde BSPP  

 roter Kunststoff 

 C      
 Extension

tube
  G1/4  AJ13/06B   6 mm gebogen 

  G1/4  AJ13/08B   8 mm gebogen 

  G1/4  AJ13-300   8 x 300 mm gerade 

  G1/4  AJ13-500   8 x 500 mm gerade 

  G1/4  AJ13-1000   8 x 1000 mm gerade 

 0659    Standard-Pistole mit abgewinkeltem 
Verlängerungsrohr, Anschluss unten, 
Innengewinde BSPP  

Technisches Polymer, Messing vernickelt, behandeltes Aluminium, NBR  
L

H

C F

 NW  C       F  H  L  Kg

  3,5   G1/4  0659 00 13   20,0   120,0   223,0   0,108 
 Düse aus Aluminium 
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 0654    Sicherheits-Pistole, Anschluss unten, 
Innengewinde BSPP  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

H1

L1L

H

C F

 NW  C       F  H  H1  L  L1  Kg

  3,0   G1/4  0654 00 13   20,0   117,0   35,0   148,0   73,0   0,189 
 Düse aus Messing vernickelt, Ausführung mit NPT-Gewinde auf Anfrage 

 0654    Sicherheits-Pistole SUVA, Anschluss unten, 
Innengewinde BSPP  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

H1

L1L

H

C F

 NW  C       F  H  H1  L  L1  Kg

  3,0   G1/4  0654 01 13   20,0   117,0   35,0   148,0   73,0   0,189 
 Düse aus Messing vernickelt, Ausführung mit NPT-Gewinde auf Anfrage 

 0653    Energiespar-Pistole mit austauschbarer 
Düse, Anschluss unten, Innengewinde BSPP  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

H1

L

H

C

C1

F

 C  C1       F  H  H1  L  Kg

  G1/4   M12x1.25  0653 66 13   20,0   117,0   34,0   147,0   0,144 
 Durchfl usswerte sind abhängig von der verwendeten Düse; Lieferung ohne Düse. 
Energieeinsparkosten-Rechner auf Anfrage. 

 0652    Universal-Pistole mit austauschbarer Düse, 
Anschluss unten, Innengewinde BSPP  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

H1

L

H

C1

C F

 C  C1       F  H  H1  L  Kg

  G1/4   M12x1.25  0652 66 13   20,0   117,0   34,0   147,0   0,163 
 Die Durchfl usswerte hängen von der verwendeten Düse ab. 
Lieferung ohne Düse. 

 0651    Universal-Pistole mit Standarddüse, 
Anschluss unten, Innengewinde BSPP  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

H1

L1L

H

C F

 NW  C       F  H  H1  L  L1  Kg

  2,5   G1/4  0651 66 13   20,0   117,0   34,0   147,0   10,0   0,168 
 Düse: Messing vernickelt 

 0656    Universal-Sicherheits-Pistole mit 
abgewinkelter Kurzdüse, Anschluss unten, 
Innengewinde BSPP  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

H1

L L1

H

C F

 NW  C       F  H  H1  L  L1  Kg

  2,5   G1/4  0656 66 13   20,0   117,0   34,0   147,0   81,0   0,173 
 Düse: Messing vernickelt 
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 0690 01    Standard-Düse  

 Messing vernickelt 

 NW  C       G  L  L1  Kg

  2,5   M12x1.25  0690 01 00   15,0   31,0   9,0   0,023 

 0690 02    Sicherheits-Düse  

 Messing vernickelt 

 NW  C       G  L  L1  Kg

  2,5   M12x1.25  0690 02 00   15,0   31,0   9,0   0,024 

 0690 03    Verlängerungsrohr, gerade  

 Messing vernickelt, NBR 

 NW  C       G  L  L1  Kg

  2,5   M12x1.25  0690 03 00   15,0   332,0   307,0   0,067 

 0690 04    Sicherheitsrohr, gerade  

 Messing vernickelt, NBR 

 NW  C       G  L  L1  Kg

  2,5   M12x1.25  0690 04 00   15,0   102,0   77,0   0,034 

 0690 05    Verlängerungsrohr, abgewinkelt  

 Messing vernickelt, NBR 

 NW  C       G  L  L1  Kg

  2,5   M12x1.25  0690 05 00   15,0   316,0   292,0   0,065 

 0690 06    Sicherheitsrohr, abgewinkelt  

 Messing vernickelt, NBR 

 NW  C       G  L  L1  Kg

  2,5   M12x1.25  0690 06 00   15,0   94,0   70,0   0,033 

•

•

327 Nl/min 86 dBA 23° 354 Nl/min 82 dBA 21°

•

•

•

 0690 06   

315 Nl/min 83 dBA 26°

•

•

•

386 Nl/min 82 dBA 21°

•

•

350 Nl/min 86 dBA 21°

•

•

•

 0690 06 01   

354 Nl/min 82 dBA 21°

•

•

•

 0690 06   
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 0690 06 01    Verlängerungsrohr kurz, 
abgewinkelt  

 Messing vernickelt, NBR 

 NW  C       G  L  L1  Kg

  2,5   M12x1.25  0690 06 01   15,0   94,0   70,0   0,035 

 0690 07    Düse mit Push-In-Anschluss LF 3000®

 Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       G  L  L1  Kg

  4   M12x1.25  0690 07 00   15,0   35,0   13,0   0,024 

 0690 08    COANDA-Düse  

 Messing vernickelt 

 C       L  L1  Kg

  M12x1.25  0690 08 00   47,5   26,0   0,033 
 Düse nicht kompatibel mit Rectus-Ausblaspistolen 

 0690 10    Venturi-Düse  

 Messing vernickelt 

 NW  C       G  L  L1  Kg

  2,5   M12x1.25  0690 10 00   15,0   64,0   42,0   0,038 

 0690 11    Venturi-Düse mit Schutzschild  

 Messing vernickelt 

 NW  C       G  G1  L  L1  Kg

  2,5   M12x1.25  0690 11 00   30,0   15.0   76,0   54,0   0,045 
 Defl ecktor: technisches Polymer 

 0690 09    Sicherheitsdüse mit Schutzschild  

 Messing vernickelt 

 NW  C       G  L  L1  Kg

  2,0   M12x1.25  0690 09 00   30,0   40,5   18,5   0,021 
 Defl ecktor: technisches Polymer 

660 Nl/min 86 dBA 24°
140°

•

•

•

240 Nl/min 73 dBA 20°

•

•

•

780 Nl/min 99 dBA 28°

•

•

•

860 Nl/min 99 dBA 26°
140°

•

•

•

•

•

327 Nl/min 86 dBA 23°

524 Nl/min 86 dBA 21°

•

•

 

 0690 07   
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0  10 bar 0  20 bar

:  -15°C  +50°C
: -20°C  +80°C -20°C  +100°C

AA13  Ausblaspistole mit Kurzdüse, Innengewinde 
BSPP 

Aluminium

 

C     

G1/4 AA13

AS13  Ausblaspistole mit 
Sicherheitsdüse 

Aluminium

 

C     

G1/4 AS13

AV13  Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr, 
Innengewinde BSPP 

Aluminium

 

C     

G1/4 AV13

AA13S-01  Ausblaspistole ohne Düse, 
Innengewinde BSPP, kompatibel mit 
vorigen Düsen 

Aluminium

 

C     

G1/4 AA13S-01
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 0623    Ausblaspistole mit Hebelbetätigung, 
Innengewinde BSPP  

 Messing vernickelt, Stahl verzinkt, NBR 

 NW  C       G  H1  H max  H min  L  L1  L2  Kg

  2,0   G1/4  0623 10 35   18,0   21,0   37,0   19,0   64,0   28,0   60,0   0,119 
 Düse aus gehärtetem Stahl 

 0622    Ausblaspistole mit Knopfbetätigung, 
Innengewinde BSPP  

 Messing vernickelt, Stahl verzinkt, NBR 

 NW  C       G  H  H1  L  L1  T  Kg

  2,0   G1/4  0622 26 73   18,0   17,5   20,5   82,0   29,0   7,0   0,199 
 Düse aus gehärtetem Stahl 

 2299    Spritzpistole  

 Zamak, Messing vernickelt, NBR L

H

 NW       H  L  Kg

  12,0  2299 12 01   140,0   126,0   0,470 
 Folgende Einstellmöglichkeiten sind möglich: 
- Stärke des Strahls (Durchfl uss) regelbar über den Dosiergriff, Durchfl uss Luft: bis 1.440 Nl/min. 
und Durchfl uss Wasser: 16,2 Nl/min.
- Form des Strahls (bis hin zu feinem Nebel) regelbar über die einstellbare Düse 

 2299    Kurzdüse regelbar  

 Messing vernickelt, NBR 

 NW       L  Kg

  12,0  2299 12 20   77,4   0,137 
 Die Strahlform dieser Düse ist einstellbar 
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 0631..09    Standard-Pistolen-Set, Anschluss 
unten, Außengewinde BSPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, behandeltes Aluminium, NBR 

 C       F  H  H1  L  Kg

  R1/4  0631 00 09   16,0   192,5   139,5   152,0   0,441 
 Durchfl usswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Aus-
blaspistolen (0659 00 13). 

 0631..01    Sicherheits-Pistolen-Set, Anschluss 
unten, Außengewinde BSPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 
H1

L

H

FC

 C       F  H  H1  L  Kg

  R1/4  0631 00 01   16,0   198,5   148,5   154,0   0,575 
 Durchfl usswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Aus-
blaspistolen (0654 00 13). 

 0631..23    Energiespar-Pistolen-Set mit 
abgewinkeltem Rohr, Außengewinde 
BSPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H1

L

H

FC

 C       F  H  H1  L  Kg

  R1/4  0631 00 23   16,0   195,0   148,5   163,0   0,456 
 Durchfl usswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Aus-
blaspistolen (0653 66 13). 
Schlauchdurchmesser außen 6 mm 

 0631..05    Ausblaspistolen-Set mit 
abgewinkeltem Verlängerungsrohr 
kurz, Anschluss unten, Außengewinde 
BSPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 
H1

L

H

FC

 C       F  H  H1  L  Kg

  R1/4  0631 00 05   16,0   195,5   148,5   163,0   0,536 
 Durchfl usswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Aus-
blaspistolen (0656 66 13). 



435

A
u

sb
la

sp
is

to
le

n
0

3
//

K
u

n
st

st
o

ff
ro

h
re

, S
p

ir
a

le
n

 u
n

d
 A

u
sb

la
sp

is
to

le
n

����������������L��

A
u

sb
la

sp
is

to
le

n
-S

et
s

����E�D�SL������������

 0631..07    Ausblaspistolen-Set mit 
austauschbarer Düse, Anschluss 
unten, Außengewinde BSPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

H1
L

H

FC

 C       F  H  H1  L  Kg

  R1/4  0631 00 07   16,0   163,0   148,5   91,0   0,617 
 Durchfl usswerte, Lärmpegel und Übereinstimmung mit den Normen entsprechen den Aus-
blaspistolen (0656 66 13). 
Lieferung ohne Düse. 

martin
Adressblock


