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Prasentation

DIRECT DRIVE EXPER

Die standig wachsenden Anforderungen bei Automatisierungsanwendungen fordern immer hohere
Zuverlassigkeit, Genauigkeit und Qualitat bei allen Komponenten, da sie Millionen von Zyklen ausfliihren missen.
Als kompetenter Partner flr elektromechanische Losungen bieten wir innovative Produkte fUr eine schnelle
und exakte Positionierung. Dank Standard Plug&Play Lineareinheiten, bieten wir maBgeschneiderte und flexible
Lésungen fur den Anlagenbau z.B. in der Verpackungs-, Kunststoff-, Pharma-, oder Photovoltaikbranche.

Das Ziel unserer Lineareinheiten ist, die Arbeit von Technikern und Ingenieuren zu erleichtern und eine
komplette Achse mit FUhrungsprofil, Fihrungen, Linearmotor, Encoder, M23-Stecker, Endschalter sowie
Energieflhrungskette zu liefern. Mit Einzelachsen bzw. verschiedenen Mehrachsenkombinationen bieten wir
Lésungen fur exakte Positionierung und Wiederholgenauigkeit. Der Linearmotor, der auf Synchrontechnologie
basiert, bietet erhebliche Vorteile bei Dynamik, Genauigkeit und Zuverlassigkeit. Die fettgeschmierten Flihrungen
ermdglichen den Betrieb ohne Wartung. MLE und MLU-Motoren sind kompatibel mit den gangigsten
Servoverstarkern. Verwenden Sie einfach lhren gewohnten Servoverstérker, um eine schnellere Inbetriebnahme
lhres Systems zu erreichen.

MLE/MCE/MLZ Serien

Alle Lineareinheiten dieser Serien sind mit Einzel-,bzw. Doppelschienenfiihrung ausgestattet uns sind schnell
und einfach zu montieren. Der leistungsstarke eisenbehaftete Linearmotor in Kombination mit der kompakten
Lineareinheit bietet die Méglichkeit, sie sehr einfach in fast jede Anwendung zu integrieren.

MLU Serie

Die MLU-Serie besteht aus Lineareinheiten mit eisenlosen Motoren. Durch ihr geringes Gewicht und kompaktes
Design bieten sie eine breite  Anwendungsmdglichkeit fur leichte Handhabungsaufgaben, wie z.B. bei
pharmazeutischen und medizinischen Anwendungen. Hervorzuheben ist ihre Gleichlaufgenauigkeit.

MLL/MLLZ Serien

Die MLL-Serie “Ride fast - Pay economy”: ist eine Serie von neuen, sehr preisoptimierten Linearmotorachsen.
Die Hublangen von bis zu 2000 mm sind preislich vergleichbar mit bekannten Losungen, wie Zahnriemenachsen
oder Spindelachsen. Das bedeutet, Sie haben die Moglichkeit, bei gleichem Preis eine bessere und &uBerst
moderne Technologie in Ihre Maschine zu integrieren.

Systeme
Dank der Standard Plug & Play Lineareinheiten mit Direktantrieb, kénnen wir maBgeschneiderte und flexible
Losungen flr 2-3 Achsenportale anbieten. Auf den ndchsten Seiten finden Sie dazu mehrere Anwendungsbeispiele.
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MCE & MLU Serien

1. Wartungsfreie Lineareinheiten fir Anwendungen mit hoher Dynamik,
hoher Genauigkeit und langer Lebensdauer

2. Lineareinheiten mit Fiihrungsprofil, Linearmotor, Linearfihrung,
Encoder, Endschalter und Energiefihrungskette

3. High-End-Linearmotor speziell fir Handhabungs-, Halbleiter- und Pharmaindustrie

4. Inkrementelles Messsystem mit 1Vss/TTL Ausgang und 1 pm Wiederholgenauigkeit
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DIRECT DRIVE EXPERTS

S

RBmpatibIe Servoregler

5. Komplett verdrahteter YTEC Stecker. Bereit zum AnschlieBen von Servoverstérkern

6. Uberdimensionierte Linearfiihrung fir hohe Momente, wartungsfrei bis zu 10.000 km,
Zentralschmierung als Option mdglich

7. Vollintegrierte Energiefiihrungsketten mit Montageplatten und Unterstiitzungsprofilen

8. Optional: Rostfreie Ausfilhrung und Schutzabdeckung
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MCE 3 Lineareinheiten mit Direktantrieb

Technische Daten

Fz

Mz

Wiederholgenauigkeit Messsystem: £ 1 um
Wiederholgenauigkeit Lineareinheit: + 5 ym Mx
Maximale Geschwindigkeit: 9 m/s

Maximale Beschleunigung: 71 m/s?

Maximale Lange ohne Trennstellen: bis zu 6.000 mm
Betriebsspannung: 600Vdc

Max. Betriebsspannung: 900Vdc Fy My
Mechanische Daten
Linearmotorachse MCE 30100
Flhrungsschlittentyp S
Linearmotor
Empfohlene Verfahrgeschwindigkeit " m/s -
Dauerkraft luftgekihit 2 N 28
Spitzenkraft N 99
Dauerstrom A 1,5
Spitzenstrom A 58
Linearfiihrungen (max.)
Fy N 900
Fz N 500
Mx Nm 125
My Nm 200
Mz Nm 200
Fur die Summe aller Kréfte und Momente gilt: ~ Fye . Fze + Mxe + Mye . Mze < 1 (Xxe = errechneter Wert)
Aluminiumprofil Fy Fz Mx My Mz (Xx = max. Katalogwert)
Trdgheitsmomente Lx mm?* 0,08x10°
Trdgheitsmomente Ly mm?* 8,44x10°
E-Modul N/mm? 70000
Gewicht
Gewicht Flhrungsschlitten kg 1,4
Gewicht pro 100 mm Gesammtlénge kg 0,78

™ fiir eine Lebensdauer von > 30.000 Km
30 @ je nach Anwendung und Umgebungstemperatur thEI L7 |
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M aanamenon SINADRIVES
Technische Daten MCE 3

DIRECT DRIVE EXPER

2D- und 3D Zeichnungen auf Anfrage.
Wahl des Nutzhubs 9 9

Linearmotorachse MCE 30100
Fihrungsschlittentyp S
Fiihrungsschlitten Lénge C, mm 118
Gesamtldnge L, mm Nutzhub "
160 10
288 138
416 266
544 394
672 522
800 650
928 778
1056 906
1184 1034
1312 1162
1440 1290
1568 1418
1696 1546
1824 1674
1952 1802
2080 1930
2208 2058
2336 2186
2464 2314
2592 2442
2720 2570
2848 2698
2976 2826
3104 2954
3232 3082
3360 3210
3488 3338
3616 3466
3744 3594
3872 3722 ‘
M andere Nutzhtibe auf Anfrage hE'fe‘ 7| E
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MCE 3 Optionen

I| Steckerausfiihrung

M Winkelstecker 90° YTEC (1)

..................................................................................................................
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Bestellcode MCE 3

Type

MCE - Lineareinheit mit eisenbehaftetem Linearmotor

. . - ®
basneaescon SINADRIVES

DIRECT DRIVE EXPERTS

mn
GroBe / Abschnitt
3-114 x41 mm
m
Spitzenkraft, N (luftgekihlt) "
99
B P——— - :
Motorwicklung Fiihrungsschlitten

N - Standardwicklung S - Standard Fuhrungsschlitten
H - Hochgeschwindigkeitswickiung R -Verstérkter Fiinrungsschlitten

Prazision des Ma;sbandes / Typ
0 - £10 pm inkrementell A=1250+0
1-+10 ym inkrementell A=6000+25
X - Ohne Massband

Ausgangssignal / Protokoll

0 -1 Vss/40 um inkrementell SIN/COS

1 -1 Vss/40 pm + Hall digital inkrementell SIN/COS 2
4 -TTL 4 pym (1 um mit 4 fach Auswertung)

X - Ohne Abtastkopf

Aufldsung Messsystem

40 - 40 pm Period (nur fir 1Vss)

01 - 1 ym (nur fur TTL mit 4fach Auswertung)
XX - ohne Abtastkopf

@ je nach Anwendung und Umgebungstemperatur
@ auf Anfrage

® Die Fihrungen sind mit Chrom geschltzt (schwarz verchromt). Rostfreie Linearfihrungen nur auf Anfrage.

Steckerausfiihrung

1 - Winkelstecker 90° YTEC

4 - Kabelausgang mit M23 Stecker
5 - Kabelausgang ohne Stecker

6 - Kabelausgang mit YTEC Stecker

-
Schutzabdeckung
0 - offene Version

]
Fiihrung / Wagen / Schutz
ST - Standardschutz
SK - Standard + Kugelkette
CH - rostfreie Fihrungen @ und Schrauben
LST - leichtes Fuhrungsprofil

Schmierung

00 - Olpad

50 - Zentralschmierung

51 - Vorbereitet flr Zentralschmierung gerade
52 - Vorbereitet fur Zentralschmierung abgewinkelt
55 - 1 Punkt Schmierung

Lange

Reserviert fiir spezielle Versionen
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Zubehor

Typ Bestellcode
M8, 10 Stlck-Packung KTMO0810
M8, 10 Stick-Packung KTMO0610
M5, 10 Stlick-Packung KTMO0510

Il Montageplatte

Typ Bestellcode
Flach ACO1-Fxx000
Winkel ACO01-Sxx000
Seitlich ACO01-Lxx000

M Montage-Set

A
Lineareinheit Bestellcode A
MLE2/MLL2 AC03-2501 152
MLE3/MLL3 AC03-2501 157
MLE5/MLL5 AC03-2501 204
B Bremsen
Lineareinheit Bestellcode
MLE3/MLL3 S-SBRAKE15
MLE5/MLLS S-SBRAKE20
MLE7 S-SBRAKE25
hefel 2
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B Endschalter

Beschreibung Bestellcode
Endschalter-Set fur MLE3 A00502-12
Endschalter-Set fur MLE5S A00502-11
Endschalter-Set fur MLE7 A00502-14
Endschalter-Set fur MLU3 A00502-13
Endschalter A00502-10
B Leistungskabel

Beschreibung Bestellcode
Leistungskabel,

M23 verbinder, L=10m

AC05-PM0010

Leistungskabel,
Y TEC verbinder, L=10m

AC05-PY0010

www.sinadrives.com Q2
info@sinadrives.com &3

B Zentrale Olschmierung

INADRIVES

DIRECT DRIVE EXPERTS

Beschreibung Bestellcode

Einheit mit 4 Flihrungswagen S-SOILOO

Einheit mit 6 FUhrungswagen S-SOILO3
I Messsystemkabel

Beschreibung Bestellcode

Messsystemkabel,

M23 verbinder, L=10m

AC05-EM0010

Messsystemkabel,
Y TEC verbinder, L=10m

ACO05-EY0010
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I| Energiefiihrungskette

Wir bieten auch die Mdglichkeit, die Energiefihrungsketten mit speziellen Winkeln direkt anzubauen.

I| Anbaumdéglichkeiten

Ml H - horizontal montiert (H05A) M V - vertikal montiert (VO5A)

_________________________________________________________
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SINADRIVES

www.sinadrives.com
info@sinadrives.com

SINADRIVES Deutschland:

=
h f I a t h k Unséldstrasse 2 | 80538 Miinchen | Deutschland
e e ec n I Tel. +49 (0) 89 255 575 898 | Fax: +49 (0) 89 255 575 899
info@sinadrives.com
sehen&bewegen

SINADRIVES Spanien:

Hefel Technik GmbH A +43 557229696 Avinguda Mas Pins, 164 Nave 6
Hatlerstrasse 72 info@hefel-technik.com 17457 Riudellots de la Selva - Girona | Spanien
6850 Dornbirn / Austria www.hefel-technik.com Tel. +34 972 442 452 | Fax: +34 972 442 317

info@sinadrives.com

[ ]
Lineareinheiten mit Direktantrieb

Alle technischen Daten kdnnen jederzeit ohne Vorankindigung geédndert werden. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben, Zahlen und Informationen aktuelle Werte
zum Zeitpunkt der Drucklegung sind. Diese Angaben sind flr den Zweck der Messung, Berechnung oder Kostenrechnung rechtlich nicht bindend. Bevor Sie eine
Informationen in dieser Broschire als Grundlage eigener Berechnungen und/oder Anwendungen verwenden, bitten wir Sie sich dartiber zu informieren, ob die
Informationen noch aktuell sind. Daher wird keine Haftung fir die Richtigkeit der Informationen tibernommen.
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