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Datenblatt
Polyurethan-Schlauch 98 Shore A

Dieser duRerst kalteflexible Schlauch aus PU 98 Shore A auf Ester-Basis (Shore 52 D) ist flr fast alle
Druckluftanwendungen im Niederdruckbereich nach industriellen Standards geeignet.

Er weist eine hervorragende Biegsamkeit, Formbestandigkeit und gute Knickfestigkeit bei sehr engen Biegeradien auf.
Ausgezeichneter Abriebwiderstand und eine Bestandigkeit gegen Bewegungen bei hoher Geschwindigkeit sind weitere
Eigenschaften.

Technische Grunddaten
Industrieautomation, Robotik,

Anwendungsbereiche Werkzeugmaschinen, Kabelketten
(Schleppketten)

Material Polyurethan auf Ester-Basis

Medium Druckluft, gedlt oder ungedlt, Vakuum
Vakuum bis 15 bar (Abh&ngig von Dimension

Arbeitsdruckbereich und Temperatur — siehe Diagramm Druck-
Temperaturabhangigkeit)

Arbeitstemperaturbereich -40°C bis +60°C

RoHS konform ja

REACH konform ja

Zolltarifnummer 39173200

Ursprungsland Italien / Italy

Produktbild (Symbolbild) Technische Eigenschaften  Druck abhangig von der Temperatur (Relativ in %)

Anwendungsbereiche:
=0 INDUSTRIEAUTOMATION VAKUUM WERKZEUGMASCHINEN
o 8 B

ROBOTIK . KABELKETTEN
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Verfiigbare Dimensionen und Farben:

hefelfechnik
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. Inneng Ausseng |Wandstarke| . min. i Arbel'tsdruck Gewicht VPE pro
Typ Farbe Artikel# [mm] (mm] [mm] Biegeradius| (bei23°C) [ke/m] Rolle [m]
[mm] [BAR]

ax2,5 blau PN01-0000-050 2,5 4 0,75 15 15 0,0095 50
4x2,5 | schwarz PN01-0001-050 2,5 4 0,75 15 15 0,0095 50
4x2,5 natur PN01-0002-050 2,5 4 0,75 15 15 0,0095 50
6x4 blau PN01-0003-050 4 6 1 25 14 0,021 50
6x4 schwarz PN01-0004-050 4 6 1 25 14 0,021 50
6x4 natur PN01-0005-050 4 6 1 25 14 0,021 50
8x5,5 blau PN01-0006-050 5,5 8 1,5 40 12 0,033 50
8x5,5 | schwarz PN01-0007-050 5,5 8 1,5 40 12 0,033 50
8x5,5 natur PN01-0008-050 5,5 8 1,5 40 12 0,033 50
8x5,7 blau PN01-0009-050 5,7 8 1,15 40 11 0,031 50
8x5,7 | schwarz PN01-0010-050 57 8 1,15 40 11 0,031 50
8x5,7 natur PN01-0011-050 57 8 1,15 40 11 0,031 50
10x7 blau PN01-0012-050 7 10 1,5 50 11 0,05 50
10x7 schwarz PN01-0013-050 7 10 1,5 50 11 0,05 50
10x7 natur PN01-0014-050 7 10 1,5 50 11 0,05 50
10x7,7 blau PN01-0015-050 7,7 10 1,15 65 8 0,04 50
10x7,7 | schwarz PN01-0016-050 7,7 10 1,15 65 8 0,04 50
10x7,7 natur PN01-0017-050 7,7 10 1,15 65 8 0,04 50
12x9 blau PN01-0018-050 €l 12 1,5 70 9 0,0615 50
12x9 | schwarz PN01-0019-050 9 12 1,5 70 9 0,0615 50
12x9 natur PN01-0020-050 9 12 1,5 70 9 0,0615 50
16x12 blau PN01-0021-050 12 16 2 95 9 0,1094 50
16x12 | schwarz PN01-0022-050 12 16 2 95 9 0,1094 50
16x12 natur PN01-0023-050 12 16 2 95 9 0,1094 50

Andere Langen und Farben auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehalten.
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