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Europäisches Produktinformationszentrum

Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374

(von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 

IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 

SK, UK, ZA)

Europa, Naher Osten, 
Afrika
AE – Vereinigte Arabische  
Emirate, Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Österreich, St. Florian 
Tel:  +43 (0)7224 66201  
parker.austria@parker.com

AZ – Aserbaidschan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/NL/LU – Benelux,  
Hendrik Ido Ambacht 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

BG – Bulgarien, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Weißrussland, Minsk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Schweiz, Etoy,  
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Tschechische Republik, 
Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Frankreich, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Piraeus 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungarn, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IL – Israël 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.israel@parker.com

IT – Italien, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kasachstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NO – Norwegen, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polen, Warschau 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Borås 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slowakei, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Türkei, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiew 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – Großbritannien, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Republik Südafrika, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika
CA – Kanada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland 
Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik
AU – Australien, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Schanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – Indien, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Neuseeland, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapur 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Südamerika
AR – Argentinien, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasilien, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200

Low Pressure Connectors Division Europe
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Distribution Industrial & Processing Business Unit
Parc Alcyone - Bâtiment D
1, rue André et Yvonne Meynier
35069 Rennes Cedex - France
Telefon: + 33 (0)2 99 25 55 00
www.parker.com/lpce    www.parkerlegris.com
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Luft- und Raumfahrt
SchlüsselmärkteSchlüsselmärkte
Aftermarket-Services 
Aftermarket-Services
Triebwerke
Geschäftsflugverkehr und allgemeine
Luftfahrt
Helikopter
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Energieerzeugung
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Unbemannte Flugzeuge

Schlüsselprodukte
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Motorsysteme und -komponenten
Fluidleitungssysteme und -komponenten
Mess-, Transport- und Zerstäubungsgeräte 
für Fluide
Kraftstoffsysteme und -komponenten
Inertisierung für Tanksysteme
Hydrauliksysteme und -komponenten
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Transportwesen

Schlüsselprodukte 
Rückschlagventile 
Verbindungstechnik für Niederdruck 
Fluid-Leitungssysteme
Versorgungsleitungen für Tiefseebohrungen
Diagnoseausrüstung 
Schlauchverbinder
Schläuche für industrielle Anwendungen
Ankersysteme und Stromkabel
PTFE-Schläuche und -Rohre 
Schnellverschluss-Kupplungen
Gummi- und Thermoplastschläuche 
Rohrverschraubungen und Adapter
Rohr- und Kunststoffanschlüsse

Hydraulik
Schlüsselmärkte 
Hebezeuge
Landwirtschaft
Alternative Energien
Baumaschinen
Forstwirtschaft
Industrielle Anlagen
Werkzeugmaschinen
Schifffahrt
Materialtransport
Bergbau
Öl und Gas
Energieerzeugung
Müllfahrzeuge
Erneuerbare Energien
LKW-Hydraulik
Rasenpflegegeräte

Schlüsselprodukte 
Druckspeicher
Einbauventile
Elektrohydraulische Antriebe
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Hybridantriebe
Hydraulikzylinder 
Hydraulikmotore und -pumpen
Hydrauliksysteme
Hydraulikventile & -steuerungen
Hydrostatische Steuerung
Integrierte Hydraulikkreisläufe
Nebenantriebe 
Antriebsaggregate
Drehantriebe
Sensoren

Prozesssteuerung
Schlüsselmärkte 
Alternative Kraftstoffe
Biopharmazeutische Industrie
Chemische Industrie und Raffinerien
Lebensmittelindustrie
Schifffahrt und Schiffbau
Medizin und Zahntechnik
Mikroelektronik
Nuklearenergie
Offshore-Ölförderung
Öl und Gas
Pharmazeutische Industrie
Energieerzeugung
Zellstoff und Papier
Stahl
Wasser/Abwasser

Schlüsselprodukte
Analysegeräte 
Analytische Probenaufbereitungsprodukte 
und -systeme
Anschlüsse und Ventile zur chemischen
Injektion
Anschlüsse, Ventile und Pumpen für die Leitung
von Fluorpolymeren
Anschlüsse, Ventile, Regler und digitale Durch-
flussregler für die Leitung hochreiner Gase
Industrielle Mengendurchflussmesser/-regler
Permanente nicht verschweißte 
Rohrverschraubungen
Industrielle Präzisionsregler und Durchflussregler
Doppelblock- und Ablassventile für die 
Prozesssteuerung
Anschlüsse, Ventile, Regler und 
Mehrwegeventile für die Prozesssteuerung

Dichtung & EMI-Abschirmung
Schlüsselmärkte 
Luft- und Raumfahrt
Chemische Verarbeitung
Gebrauchsgüter
Fluidtechnik
Industrie allgemein
Informationstechnologie
Life sciences
Mikroelektronik
Militär
Öl und Gas
Energieerzeugung
Erneuerbare Energien
Telekommunikation
Transportwesen

Schlüsselprodukte 
Dynamische Dichtungen
Elastomer-O-Ringe
Entwicklung und Montage von
elektromedizinischen Geräten
EMI-Abschirmung
Extrudierte und präzisionsgeschnittene/gefertigte 
Elastomerdichtungen
Hochtemperatur-Metalldichtungen
Homogene und eingefügte Elastomerformen
Fertigung und Montage medizinischer Geräte
Metall- und Kunststoff-/Verbundstoffdichtungen
Abgeschirmte optische Fenster
Silikonrohre und -profile
Wärmeleitmaterialien
Schwingungsdämpfer

Antriebs- und Steuerungstechnologien von Parker

Wir von Parker setzen alles 

daran, die Produktivität und 

die Rentabilität unserer 

Kunden zu steigern, indem 

wir die für ihre Anforderun-

gen besten Systemlösungen 

entwickeln. Gemeinsam 

mit unseren Kunden finden 

wir stets neue Wege der 

Wertschöpfung. Auf dem 

Gebiet der Antriebs- und 

Steuerungstechnologien hat 

Parker die Erfahrung, das 

Know-how und qualitativ ho-

chwertige Komponenten, die 

weltweit verfügbar sind. Kein 

anderer Hersteller bietet eine 

so umfangreiche Produkt-

palette in der Antriebs- und 

Steuerungstechnologie wie 

Parker. Weitere Informa-

tionen erhalten Sie unter 

der kostenlosen Rufnummer 

00800 27 27 5374

Kälte-Klimatechnik
Schlüsselmärkte 
Landwirtschaft
Klimatechnik
Baumaschinen
Lebensmittelindustrie
Industrielle Maschinen und Anlagen
Life sciences
Öl und Gas
Präzisionskühlung
Prozesssteuerung
Kältetechnik
Transportwesen  

Schlüsselprodukte 
Druckspeicher
Aktuatoren
CO

2
-Regler

Elektronische Steuerungen
Filtertrockner
Handabsperrventile
Wärmetauscher 
Schläuche und Anschlüsse
Druckregelventile
Kühlmittelverteiler
Sicherheitsventile
Pumpen
Thermostatische Expansionsventile

Filtration
Schlüsselmärkte
Luft- und Raumfahrt
Lebensmittelindustrie
Industrieanlagen
Life sciences
Schifffahrt
Mobile Ausrüstung
Öl und Gas
Stromerzeugung und erneuerbare Energien
Prozesssteuerung
Transportwesen 
Wasserreinigung

Schlüsselprodukte 
Analytische Gaserzeuger
Druckluftfilter und -trockner
Motoransaugluft-, Kühlmittel-, Kraftstoff-  
und Ölfilterungssysteme
Systeme zur Überwachung des 
Flüssigkeitszustands
Hydraulik- und Schmiermittelfilter
Stickstoff-, Wasserstoff- und Nullluft-
generatoren
Instrumentenfilter
Membran- und Faserfilter
Mikrofiltration
Sterilluftfiltration
Wasserentsalzung, Reinigungsfilter und -systeme
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Willkommen in 
der Welt von  
Parker Legris 
& Rectus
Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog 
präsentieren zu können. In dieser Ausgabe finden 
Sie unser Komplettangebot an Produkten für die 
Verbindungstechnik sowie Zubehör für den 
Niederdruckbereich: Fittinge, Kupplungen, 
Schläuche, Ausblaspistolen und Ventile. 

Darüberhinaus finden Sie in diesem Katalog alle 
Informationen, die Sie zur Unterstützung und 
Beratung Ihrer Kunden benötigen.

Innerhalb der Welt der Parker-Produkte stehen hier 
zwei unserer Marken - Legris und Rectus - im 
Mittelpunkt. Die Produkte von Legris und Rectus 
stehen seit Jahrzehnten für ein hohes 
Qualitätsniveau.

Dieser Katalog ist auch online in einem interaktiven 
digitalen Format erhältlich. Bitte besuchen Sie 
unsere Website über den unten stehenden QR-Code.

Auf die digitale Version gelangen 
Sie durch scannen dieses QR - 
Codes oder online auf:   
www.parkerlegris.com 
www.parker.com/LPCE
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DAS IST

$14 Milliarden
Umsatz weltweit

13 000 Vertriebs-
partner für

1000 Märkte

100 Divisionen
Wir betreuen 
Kunden in 50 

Ländern

• Aerospace
•  Engineered Materials
• Filtration
• Fluid Connections
• Instrumentation
• Motion Systems

6 Unternehmens-
bereiche

56 690
Mitarbeiter

weltweit

DAS IST & 

ISO 9001
IATF 16949

zertifiziert

850
Mitarbeiter

4 500
Sendungen pro Tag

7 Standorte 
in Europa

Parker Low Pressure Connectors Europe
Anbieter für Fluid Handling Lösungen für die Bereiche Industrial Automation & Processing

Seit über 60 Jahren entwickeln und produzieren wir sichere und zuverlässige Schnellverbindungs-
lösungen, die weltweit eingesetzt werden.

UNSERE WERTE
Legris, als Erfinder der Steckverbinder und Rectus durch die 
Einführung der ersten marktreifen Schnellverschlußkupplung, 
blicken beide stolz auf 60 Jahre voller Innovation zurück. 
Unsere erstklassigen Fertigungsmöglichkeiten garantieren die 
Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte. Den 
Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, steht bei 
der Produktentwicklung immer an erster Stelle.

+ ERFAHRUNG:
Engagierte Mitarbeiter

+ EXZELLENZ:
Erfolgsorientiertes Handeln

+ KUNDENERFAHRUNG:
Wertschätzung unserer Kunden

UNSERE UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE

UNSER QUALITÄTSMANAGEMENT 

+ GLOBALE VERFÜGBARKEIT

+ TECHNISCHE KUNDENUNTERSTÜTZUNG

+ INTERNE ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG

+ IATF 16949, ISO 9001 UND ISO 14001 ZERTIFIZIERT

+

Montagelinien
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UNSERE MARKEN

Parker LPCE Hauptsitz 

Prüfstand für Durchflussmessungen

Prüfstand zur Lebensdauer der Produkte

Kundenberatung

Als Ihr Projektpartner bieten wir Ihnen 
Unterstützung und Beratung an, um technische 

Herausforderungen zu meistern und 
kundenspezifische Lösungen zu entwickeln.

Premium-
Kundenservice

Als globales Unternehmen bieten wir einen 
erstklassigen Kundenservice an jedem Ihrer 
Standorte auf der ganzen Welt.

Technische 
Expertise

Seit über 60 Jahren bieten wir Ihnen innovative 
Lösungen für den Transport von Flüssigkeiten 
und Gasen.

Erstklassige 
Produktion

Unser ausgezeichneter Herstellungsprozess in 
den Bereichen Spritzguss, Messing stanzen und 

vollautomatische Montage gewährleistet 
leistungsfähige und hochwertige Produkte für 
unsere Kunden.

Qualitätsmanagement 
& Rückverfolgbarkeit

Unser ISO zertifiziertes Qualitätsmanagement 
steht im Mittelpunkt aller internen und externen 
Prozesse.

Die DNA von Legris & Rectus

Technische Simulation
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Industrielle Automatisierung 

IHRE ANFORDERUNGEN:

Vakuumanwendungen  
Mechanische Beständigkeit 
Beständigkeit gegen Schweißfunken

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

LF 3000®, LF 3600 Push-in Fitting
Funktionsverschraubungen
Kupplungen der Serien  21, 25, 26
PA, PU Schläuche
Axialventile, Kugelhähne

Anwendungsgebiete
Montagelinien

IHRE ANFORDERUNGEN:

Häufiges Verbinden / Trennen 
Sicherheit
Kompaktheit
Hohe Durchflussleistung 
Geringes Gewicht

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

LF 3000® Push-in Fitting, Drosselventile   
Kupplungen: KP-Serie, 1600KE, 1700KE, C 9000 
PA-Spiralschläuche, PU-Spiralen mit Gewebeeinlage 
Ausblaspistolen

MRO (Maintenance, Repair & Operations) 

IHRE ANFORDERUNGEN:

Weltweite Verfügbarkeit der Produkte 
Identifizierung der Produkte 
Zuverlässigkeit

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

Alle Bereiche der Push-In Fittings 
Funktionsverschraubungen
Alle Standard- und Entlüftungskupplungen 
Kunststoffrohre und Spiralschäuche
Ausblaspistolen
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Anwendungsgebiete
Getränkeindustrie

IHRE ANFORDERUNGEN:

Hohe Temperaturbeständigkeit
FDA, NSF, KTW... Konformität
Kompakte Bauweise
Einfache Reinigung 
Ausgezeichnete chemische und mechanische Beständigkeit

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

LIQUIfit®, LF 3600 Push-in Fitting 
Kupplungen: beidseitig absperrend, flachdichtend 
Advanced PE Schläuche
LIQUIfit® Kugelhähne

Kühlungsprozess 

IHRE ANFORDERUNGEN:

 Optimierung von Kühlkreisläufen 
Schutz der Ausrüstung
Produktivitätsverbesserung
 Vereinfachung der Maschinenwartung 
Maximaler Durchfluss

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

LIQUIfit® mit Metalladapter, LF 3800 Push-in   
Fitting, Carstick®-Patronen 
  Funktionsverschraubungen aus Edelstahl 
  Kupplungen: Serie 200KL, 200KLEK, Serie 21, 70, 48 

PE, FEP, Schweißfunken resistenter PU-Schlauch 
 Manuelle Kugelhähne, gesteuerte Ventile, Zubehör

Life Sciences

IHRE ANFORDERUNGEN:

Einsetzbar für Sauerstoffanwendungen 
Keine Verunreinigung von Flüssigkeiten 
Sichere Schnellverbindungen 
Einhaltung von Gesundheitsvorschriften

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

LF 6800, LF 3800, LIQUIfit® Push-in Fitting 
Kunststoff Kupplungen:  Serien 21, 48   
PFA, PU clean, FEP, PE Schläuche 
Kugelhähne kompatibel mit Sauerstoff

Ball valves
Medical gas supply
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Industrielle Automatisierung 

IHRE ANFORDERUNGEN:

Vakuumanwendungen  
Mechanische Beständigkeit 
Beständigkeit gegen Schweißfunken

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

LF 3000®, LF 3600 Push-in Fitting
Funktionsverschraubungen
Kupplungen der Serien  21, 25, 26
PA, PU Schläuche
Axialventile, Kugelhähne

Anwendungsgebiete
Montagelinien

IHRE ANFORDERUNGEN:

Häufiges Verbinden / Trennen 
Sicherheit
Kompaktheit
Hohe Durchflussleistung 
Geringes Gewicht

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

LF 3000® Push-in Fitting, Drosselventile   
Kupplungen: KP-Serie, 1600KE, 1700KE, C 9000 
PA-Spiralschläuche, PU-Spiralen mit Gewebeeinlage 
Ausblaspistolen

MRO (Maintenance, Repair & Operations) 

IHRE ANFORDERUNGEN:

Weltweite Verfügbarkeit der Produkte 
Identifizierung der Produkte 
Zuverlässigkeit

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

Alle Bereiche der Push-In Fittings 
Funktionsverschraubungen
Alle Standard- und Entlüftungskupplungen 
Kunststoffrohre und Spiralschäuche
Ausblaspistolen
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Anwendungsgebiete

Schienenverkehr

IHRE ANFORDERUNGEN:

Vibrationsbeständigkeit
  Gemäß den Normen: DIN EN61373, EC 61373   

Großer Temperaturbereich von -60°C bis +170°C

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

Sicherheit

IHRE ANFORDERUNGEN:

Sicherheit für Anwender und Ausrüstung
Qualität & langlebige Produkte
 Kompatibel mit Richtlinie 2006/42/EC und ISO 13849-1

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS PRODUKTE:

Stopp-Verschraubungen & Gesteuerte Rückschlagventile 
Softstart-Verschraubungen
Sicherheitskupplungen
Ausblaspistolen
Abschließbare Kugelhähne und Kugelhähne mit Entlüftung

Lebensmittelindustrie

IHRE ANFORDERUNGEN:

FDA-Konformität
Einfache Reinigung
Chemische Beständigkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit

GEEIGNETE PARKER LEGRIS- UND RECTUS 
PRODUKTE:

LIQUIfit®, LF 3600, LF 3800 Push-in Fitting 
Funktionsverschraubungen aus Edelstahl   
Kupplungen aus Edelstahl, ein- oder beidseitig 
absperrende Serien 20, 21, 25
FEP, Advanced PE und PFA Schläuche
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LF 3000®, LF 3600 Push-in Fitting
Drosselventile, Rückschlagventile, Druck-Regelverschraubungen, 
Softstart-Verschraubungen, Schalldämpfer
Klemmverschraubungen aus Messing und PL-Klemmverschraubungen 
aus Messing vernickelt
Kugelhähne, Universal-Serie
Schwerentflammbarer PA, PE Schlauch 

LIQUIfit® und Kugelhahn aus Edelstahl

7

Zertifikate zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen der einzelnen Märkte

KTW
W270

6151
ASTM G93

EN 45545-2

UL94 ISO 14743*
SUVA pro

DIN 5510-2

NF F16-101

ISO 15001

USP
Class VI (A)

IP68 DVGW
(O-Ringe für Gasanwendungen)

Für den Lebens-
mittelprozess

Für die 
Getränkeindustrie

Für Reinraum- 
und medizinische 

Anwendungen

Für den 
Schienenverkehr

Für alle industriellen Anwendungen 

Qualitätsmanagement & Rückverfolgbarkeit
ISO zertifiziertes Qualitätsmanagement steht im Mittelpunkt aller 
internen und externen Prozesse

Wir garantieren die Qualität und Rückverfolgbarkeit jeder Steckverbindung
Unsere Produkte sind zu 100% dichtheitsgeprüft
Kameraüberwachter Montageprozess 
Zertifikate online verfügbar

*außer Kapitel 9.8

01_Introduction catalogue Parker v3_2020.indd   701_Introduction catalogue Parker v3_2020.indd   7 19/12/2019   13:4119/12/2019   13:41

Die Informationen über die Normen und Vorschriften sind nicht vertraglich festgelegt, nur die auf Anfrage gelieferten Zertifikate sind gültig.
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 Unsere Priorität: Sicherheit von Bediener und Ausrüstung

Das Parker Team setzt sein technisches 
Wissen und seine Kreativität ein

um den Produktionsabfall zu reduzieren

Unsere Strategie erfüllt die gemeinsame 
Verantwortung, die Herausforderungen 
unserer Kunden zu lösen und gleichzeitig die 
Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Komponenten 
innerhalb des 
Sicherheitskontroll-
systems

Komponenten 
außerhalb des 
Sicherheitskontroll-
systems

Ziel:  0 Unfälle

Alle Sicherheitsangaben sind auf dem Sicherheitsdatenblatt unter PPaarrkkeerrlleeggrriiss..ccoomm und 
ppaarrkkeerr..ccoomm//LLPPCCEE verfügbar.

Sichere Anlagen

Rückschlagventile

Stopp-Verschraubungen

Gesteuerte 
Rückschlagventile

Regelbare 
Rückschlagventile

Signalverschraubungen

Verschluss-
kupplungen

Kugelhähne 
abschließbar

Funktionskupplungen

Schalldämpfer

Ausblaspistolen

Sicherheitsclip

Entlüftungsventil

Softstart-
Verschraubungen

01_Introduction catalogue Parker v3_2020.indd   801_Introduction catalogue Parker v3_2020.indd   8 19/12/2019   13:4119/12/2019   13:41

um komplexe Fertigungsprozesse zu 
vereinfachen,

um in Leistung und Effizienz ausgeglichene 
Produkte und Systeme zu entwickeln

99

Zugfestigkeit

Häufige Verbindung/Trennung: bis 10.000 mal

Nur einige wenige Trennungen: bis 5 mal
(vorher das Rohr kürzen) 

Couplers          or Fittings        ? We Offer all the Solutions

shut-off options  

PlatzverhältnisKeine Leckage

Gewicht Robustheit

Vorzugsweise Serien aus 
Messing oder Edelstahl

Vorzugsweise Fittinge aus Metall 
oder verstärktem Polymer

Druck Durchfluss

Temperatur

01_Introduction catalogue Parker v3_2020.indd   901_Introduction catalogue Parker v3_2020.indd   9 19/12/2019   13:4119/12/2019   13:41

Kupplung      oder Fitting   ? Wir bieten alle Lösungen an

Rohr- oder Schlauchanschluss

Häufigkeit der Verbindung/Trennung

Trennen unter Druck

250 bar (Serie 70Edelstahl)

Kunststoffkupplungen sind sehr 
leicht

Eine Lösung zur Gewichtseinsparung

Bis zu 17.000 l/min für 
Kupplungen ohne Absperrung

Technologie mit freiem 
Durchgang

Flachdichtende Ausführung, für
Entkuppeln ohne Leckage 

Bevorzugen Sie Kupplungen mit 
flachdichtender oder beidseitiger 
Absperrung

Siehe Serie 02: I.D. 1.5 mm  

Siehe LF 3000® A.D. 3 mm

550 bar 
(Klemmverschraubungen)

Signalisierung der getätigten 
Verbindung

Akustisches "Klicken" weißt auf den 
Verschluss der Verbindung hin 
"Rohr-Anschlag", wenn es vollständig 
verbunden ist

Verwendung mit Schlauchanschluss  

Verwendung mit Rohranschluss

Kugelverriegelungssystem bietet 
hohen Widerstand gegen Zugkräfte

Die Spannzangentechnik bietet 
Zugkraftwiderstand an gerillten 
starren Rohren

Entlüftungsfunktion oder beidseitig 
absperrende Varianten

Nicht empfohlen für das Trennen 
unter Druck

Bis +240°C, FFKM Dichtung 

Bis +150°C, FKM Dichtung

DE_01_Introduction catalogue Parker v3_2020.indd   8DE_01_Introduction catalogue Parker v3_2020.indd   8 04/09/2020   10:0804/09/2020   10:08
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s Push-In Fittings

LF 3000® LF 3200 LIQUIfi t® LIQUIfit® Metall-Adapter LF 3600

Funktionsverschraubungen

Polymer 
Drosselventile

Metall 
Drosselventile Stopp-Verschraubungen Drosselventile

Klemmverschraubungen

Klemmverschraubungen 
aus Messing

Klemmverschraubungen 
aus Edelstahl PL-Klemmverschraubungen

Zubehör für Fittings

Messing & vernickelt Zubehör aus Messing Edelstahl Verteiler Verschlussschrauben

Messing Edelstahl  Kunststoff Zubehör

Edelstahl 303/316L POM/PVDF

Sicherheit Kodierte Systeme Formenkühlung

Sicherheit Standard Atemluft Entlüftung Serie 21/25 Messing / Messing vernickelt

Polyamid Polyurethan Polyethylen Fluoropolymer Spiralschlauch

PA, schwer entflammbar, 
Schweißfunken resistent 

PU, schwer entflammbar, 
Schweißfunken resistent Advanced PE, PE FEP, PFA

PA, PU, mit 
Gewebeeinlage

Kugelhähne

Universal-Serie DVGW Standard Edelstahl
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S.349
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S.55

S.113

S.177
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S.117

Standard

p.452
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Gesteuerte Rückschlagventile 
u. Entlüftungsventile aus Metall

Messing / Messing 
vernickelt

Universal-Serie leichte
Baureihe

11

Push-In Fittings

LF 3600 - bleiarmes 
Messing LF 3800 LF 6800 LF 6100 Zubehör

Funktionsverschraubungen

Softstart-
Verschraubungen & 
Druck-Regelventil

Signalverschraubungen 
und Funktionskupplungen

Manuell betätigte 
Ventile Schalldämpfer

Zubehör für Fittings

Dichtungen

Flachdichtend

Messing, Edelstahl

Schläuche - Mold Wasserkupplungen

EPDM, PKR, PVC Messing vernickelt

mit Gewebeeinlage Zubehör Ausblaspistolen & Düsen

PVC
Clips, Klammern, 
Rohrschneider Polymer Metall

Nadelventile & Tellerhähne Axialventile

Hochdruck Mini-Kugelventile LIQUIfi t® Nadelventile und 
Tellerhähne
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S.381
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S.457

S.459

S.460

S.463

S.68
S.123

S.71
S.127

S.77
S.131

S.80
S.133

S.82
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Düsen
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Klemmverschraubungen 
aus Messing

Klemmverschraubungen 
aus Edelstahl PL-Klemmverschraubungen

Zubehör für Fittings

Messing & vernickelt Zubehör aus Messing Edelstahl Verteiler Verschlussschrauben

Messing Edelstahl  Kunststoff Zubehör

Edelstahl 303/316L POM/PVDF

Sicherheit Kodierte Systeme Formenkühlung

Sicherheit Standard Atemluft Entlüftung Serie 21/25 Messing / Messing vernickelt

Polyamid Polyurethan Polyethylen Fluoropolymer Spiralschlauch

PA, schwer entflammbar, 
Schweißfunken resistent 

PU, schwer entflammbar, 
Schweißfunken resistent Advanced PE, PE FEP, PFA

PA, PU, mit 
Gewebeeinlage

Kugelhähne

Universal-Serie DVGW Standard Edelstahl
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S.444
S.394

S.18
S.90

S.137
S.200

S.168

S.358

S.449
S.398

S.41
S.99

S.151
S.281

S.173
S.451

S.403
S.43

S.111
S.157

S.297

S.308
S.176

S.349

S.322

S.318

S.452

S.408

S.405
S.55

S.113

S.177
S.454

S.60
S.117

Standard

p.452
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Gesteuerte Rückschlagventile 
u. Entlüftungsventile aus Metall

Messing / Messing 
vernickelt

Universal-Serie leichte
Baureihe

11

Push-In Fittings

LF 3600 - bleiarmes 
Messing LF 3800 LF 6800 LF 6100 Zubehör

Funktionsverschraubungen

Softstart-
Verschraubungen & 
Druck-Regelventil

Signalverschraubungen 
und Funktionskupplungen

Manuell betätigte 
Ventile Schalldämpfer

Zubehör für Fittings

Dichtungen

Flachdichtend

Messing, Edelstahl

Schläuche - Mold Wasserkupplungen

EPDM, PKR, PVC Messing vernickelt

mit Gewebeeinlage Zubehör Ausblaspistolen & Düsen

PVC
Clips, Klammern, 
Rohrschneider Polymer Metall

Nadelventile & Tellerhähne Axialventile

Hochdruck Mini-Kugelventile LIQUIfi t® Nadelventile und 
Tellerhähne
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S.430
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S.459

S.460
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S.68
S.123
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14

General Information on Fittings

14

Wichtige Punkte, die Sie vor der Auswahl Ihres Steckverbinders berücksichtigen sollten

Welche Funktion wird benötigt?

• Schutz Ihrer Anlage
• Erkennung der Endlage des Zylinderkolbens
• Justierung und Verbesserung der Leistungsmerkmale  

Ihrer Anlage
• Eingriffe ins System

Welche Art von Flüssigkeit 
wird befördert?

• Kompatibilität von Dichtungsmaterial und Werkstoff
 des Steckverbinders mit dem Medium

Welche Art von Gewinde wird 
benötigt?

•  Außengewinde/Innengewinde
•  BSPP, BSPT, NPT, metrisch

Wie sind die 
Anwendungsbedingungen?

•  Vakuum
• Druck
• Temperatur der Flüssigkeit
• Mit oder ohne Dichtung
• Anforderungen an die Durchflussmenge

Welches Verbindungselement 
wird benötigt?

• Push-In Fittings
• Klemmverschraubungen
• PL-Verschraubungen
• Gewindetülle

Wie sieht die 
Anwendungsumgebung aus?

• Qualität der Umgebungsluft (Verschmutzung)
• Risiko von Vibrationen
• Eingeschränkte Montagesituation / Platzverhältnis
• Externe Anwendungen (UV, salzhaltige Umgebungen)
• Verwendung von Produkten auf mobilen Maschinen

Haben Sie über ergänzende 
Produkte nachgedacht?

•  Schläuche
•  Ventile
•  Kupplungen
•  Ausblaspistolen

Haben Sie 
Konformitätsanforderungen? 

•  Normen und Richtlinien
•  ISO 9001/ISO TS 16949; RoHS, FDA, NSF
• Silikonfrei, frei von Phthalaten, etc...
• Mit der Anwendung kompatible Materialien
• Chemische Beständigkeit
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Wählen Sie den passenden SteckverbinderHow to Choose Your Fittings Allgemeine Informationen zu den Fittings

Metrische GewindeBSP-Gewinde

Metrisches Rohr

Metrisches RohrMetrisches und
zölliges Rohr

Metrisches und
zölliges Rohr

Außengewinde
BSP zylindrisch
(BSPP)

Anschluss
BSP zylindrisch

Anschluss
BSP konischAußengewinde

BSP konisch
(BSPP)

NPT/NPTF-Gewinde

Außengewinde
NPT/NPTF konisch

Anschluss
NPT/NPTF konisch

Anschluss
metrisch zylindrisch

Außengewinde
metrisch zylindrisch

Haltesystem mit gekontertem
Klemmsegment

Haltesystem mit KlemmsegmentHaltesystem mit Zahnscheibe

Vorteile

Schnelle und einfache Montage. 

Ermöglicht eine kompakte und leichte Verbindung. 

Erleichterte Montage durch drehbare Anschlüsse. 

Zuverlässige Verbindung durch einteilige Ausführung.

Vorteile

Hält sehr hohen Druck- und Temperaturbelastungen stand. 

Für verschiedene Rohre aus Metall und Polymer verwendbar.

Erhöht die Lebensdauer der Anschlüsse.

Vorteile

Konzipiert für sehr flexible oder nicht kalibrierte Schläuche.

• Kein Pumpeffekt am Schlauch
• Ideal für Polymer-Schlauch
• Äußerst kompakt

• Sicherung vor dem Entkuppeln
• Hält starken Druckbelastungen stand
• Doppelte Abdichtung

• Robuste Lösung für aggressive Umgebungen
• Für höhere Druckbelastungen, sehr gute

Dauerfestigkeit
• Ideal für Metallrohr mit Nut

Anschluss und Abdichtung durch Aufschrauben eines Klemmrings 
auf das Rohr. Die Abdichtung erfolgt metallisch.

Anschluss und Abdichtung erfolgt durch eine Klemmverschraubung.

Push-In Fittings

Klemmverschraubungen PL-Klemmverschraubungen

Ermöglicht den Einsatz zahlreicher Schlauchvarianten. 

Gewährleistet lange Lebensdauer Ihrer Systeme.
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Aufbau unserer Artikelnummern

Alle Artikelnummern sind mnemotechnisch aufgebaut. 

Jeder Steckverbinder und jedes Ventil ist erkennbar durch:

Code für Nennweite: Entspricht dem Rohr-/Schlauchaußendurchmesser 
Gewindecode: siehe Tabellen unten

Bei Produkten ohne Gewinde lautet der entsprechende Code 00.

3101 06 10

Artikeltyp GewindecodeNennweite

• Modellbaureihe (4 Ziffern)
• Nennweite (2 Ziffern)

Metrisches
Gewinde

Code Metrisches
Gewinde

Code Metrisches
Gewinde

Code

M3x0,5 09 M12x1,25 66 M22x1,5 82

M5x0,8 19 M12x1,5 67 M24x1,5 83

M6x1 52 M13x1,25 68 M27x1,5 85

M7x1 55 M14x1,25 70 M30x2 88

M8x1 56 M14x1,5 71 M33x1,5 90

M8x1,25 57 M16x1,25 74 M39x1,5 36

M10x1 60 M16x1,5 75 M42x1,5 37

M10x1,5 62 M18x1,5 78 M42x2 96

M12x1 65 M20x1,5 80 M48x2 98

BSP-Gewinde Code NPT/NPTF-Gewinde Code

1/8" 10 1/16" 08

1/4" 13 1/8" 11

3/8" 17 1/4" 14

1/2" 21 3/8" 18

3/4" 27 1/2" 22

1" 34 3/4" 28

1¼" 42 1" 35

1½" 49 1¼" 43

2" 48 1½" 50

2" 44

Erkennung der Gewindegröße

Fittings

 3101 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch
Messing vernickelt, NBR

Sie finden den Artikeltyp 
oben an jeder Tabelle

Product Specifications Overview
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The part numbers are selected using a technical mnemonic code.

Each fitting and valve is identified by:

• model series (4 digits)
• nominal diameter (2 digits)

Übersicht der Produktspezifikationen

Werkstoffe Medien
Maximaler
Druck
(bar)

Temperatur Eignung in aggressiver
Umgebung Seite

Min. Max. mechanisch chemisch

Push-In Fittings
LF 3000®

Technisches Polymer /
Messing vernickelt / 
NBR 

Druckluft 20 -20°C +80°C Gut Bedingt 18

LF 3200 

Messing vernickelt / 
NBR

Druckluft 20 -15°C +80°C Sehr gut Bedingt 41

LIQUIfit®

Biobasiertes 
Polymer / EPDM Flüssigkeiten 16 -10°C

+95°C

unter 
bestimmten 
Umständen 
bis +130°C

Bedingt Sehr gut 43

LIQUIfit® mit Metall-Adapter 
Biobasiertes 

Polymer / Messing 
vernickelt / FDA /
Edelstahl 316L / 

EPDM

Flüssigkeiten 16 -10°C

+130°C 
für Ø4, 6 

und 
8mm

Bedingt Sehr gut 55

LF 3600

Messing vernickelt
FDA / FKM

Alle mit Messing 
kompatiblen Medien 30 -25°C +150°C Sehr gut Gut 60

LF 3600 (bleiarmes 
Messing)

bleiarmes Messing

FDA / FKM
Alle mit Messing 

kompatiblen Medien, 
Wasser

30 -25°C +150°C Sehr gut Gut 68

LF 3800   

Edelstahl 316L / 
FKM

Alle Medien 30 -25°C +150°C Sehr gut Sehr gut 71

LF 6800  

Messing vernickelt /
EPDM O2, Prüfgas 15 -10°C +95°C Bedingt Sehr gut 77

LF 6100   

Messing / NBR
Alle mit Messing 

kompatiblen Medien 60 -40°C +120°C Sehr gut Sehr gut 80

LF 3000

LF 6100   
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18

DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLF 3000® Push-In Fittings / EinschraubanschlüsseLF 3000® Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3175    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
BSPT  

 Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F1  F2  H  Kg

  4 

  R1/8  3175 04 10   10,0   3,0   9,5   0,005 

  R1/4  3175 04 13   14,0   3,0   6,5   0,011 

  R3/8  3175 04 17   17,0   3,0   8,0   0,024 

  6 

  R1/8  3175 06 10   11,0   4,0   11,5   0,005 

  R1/4  3175 06 13   14,0   4,0   8,5   0,011 

  R3/8  3175 06 17   17,0   4,0   8,5   0,021 

  R1/2  3175 06 21   21,0   4,0   9,0   0,043 

  8 

  R1/8  3175 08 10   13,0   5,0   20,0   0,011 

  R1/4  3175 08 13   14,0   6,0   17,0   0,014 

  R3/8  3175 08 17   17,0   6,0   13,0   0,021 

  R1/2  3175 08 21   21,0   6,0   12,0   0,039 

  10 

  R1/8  3175 10 10   16,0   5,0   22,5   0,017 

  R1/4  3175 10 13   16,0   7,0   20,0   0,017 

  R3/8  3175 10 17   17,0   8,0   16,5   0,019 

  R1/2  3175 10 21   21,0   8,0   14,0   0,036 

  12 

  R1/4  3175 12 13   19,0   7,0   26,5   0,029 

  R3/8  3175 12 17   19,0   9,0   24,0   0,028 

  R1/2  3175 12 21   21,0   10,0   19,5   0,036 

  14 
  R3/8  3175 14 17   22,0   9,0   28,5   0,044 

  R1/2  3175 14 21   24,0   10,0   23,5   0,046 

  16 
  R3/8  3175 16 17   27,0   9,0   32,5   0,068 

  R1/2  3175 16 21   27,0   12,0   32,5   0,079 
 mit Gewindebeschichtung 

 3175    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
NPT  

 Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F1  F2  H  Kg

  6 
  NPT1/8  3175 06 11   11,0   4,0   11,5   0,006 

  NPT1/4  3175 06 14   14,0   4,0   8,5   0,012 

  10 

  NPT1/4  3175 10 14   16,0   7,0   20,0   0,018 

  NPT3/8  3175 10 18   18,0   8,0   16,5   0,023 

  NPT1/2  3175 10 22   22,0   8,0   14,0   0,038 

  12 
  NPT3/8  3175 12 18   19,0   9,0   24,0   0,030 

  NPT1/2  3175 12 22   22,0   10,0   19,5   0,037 
 mit Gewindebeschichtung 
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 
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 3175    Stud Fitting, Male BSPT Thread

 Nickel-plated brass, NBR 

ØD  C  F1  F2  H  Kg

  4 

  R1/8  3175 04 10   10.0   3.0   9.5   0.005 

  R1/4  3175 04 13   14.0   3.0   6.5   0.011 

  R3/8  3175 04 17   17.0   3.0   8.0   0.024 

  6 

  R1/8  3175 06 10   11.0   4.0   11.5   0.005 

  R1/4  3175 06 13   14.0   4.0   8.5   0.011 

  R3/8  3175 06 17   17.0   4.0   8.5   0.021 

  R1/2  3175 06 21   21.0   4.0   9.0   0.043 

  8 

  R1/8  3175 08 10   13.0   5.0   20.0   0.011 

  R1/4  3175 08 13   14.0   6.0   17.0   0.014 

  R3/8  3175 08 17   17.0   6.0   13.0   0.021 

  R1/2  3175 08 21   21.0   6.0   12.0   0.039 

  10 

  R1/8  3175 10 10   16.0   5.0   22.5   0.017 

  R1/4  3175 10 13   16.0   7.0   20.0   0.017 

  R3/8  3175 10 17   17.0   8.0   16.5   0.019 

  R1/2  3175 10 21   21.0   8.0   14.0   0.036 

  12 

  R1/4  3175 12 13   19.0   7.0   26.5   0.029 

  R3/8  3175 12 17   19.0   9.0   24.0   0.028 

  R1/2  3175 12 21   21.0   10.0   19.5   0.036 

  14 
  R3/8  3175 14 17   22.0   9.0   28.5   0.044 

  R1/2  3175 14 21   24.0   10.0   23.5   0.046 

  16 
  R3/8  3175 16 17   27.0   9.0   32.5   0.068 

  R1/2  3175 16 21   27.0   12.0   32.5   0.079 
 Pre-coated thread 

 3175    Stud Fitting, Male NPT Thread

 Nickel-plated brass, NBR 

ØD  C  F1  F2  H  Kg

  6 
  NPT1/8  3175 06 11   11.0   4.0   11.5   0.006 

  NPT1/4  3175 06 14   14.0   4.0   8.5   0.012 

  10 

  NPT1/4  3175 10 14   16.0   7.0   20.0   0.018 

  NPT3/8  3175 10 18   18.0   8.0   16.5   0.023 

  NPT1/2  3175 10 22   22.0   8.0   14.0   0.038 

  12 
  NPT3/8  3175 12 18   19.0   9.0   24.0   0.030 

  NPT1/2  3175 12 22   22.0   10.0   19.5   0.037 
 Pre-coated thread
5/32”(4 mm) and 5/16”(8 mm) are also available. 

MaterialübersichtTechnische Daten

Diese umfangreiche Palette deckt nahezu 
alle pneumatischen Anwendungen im 
Niederdruckbereich ab.

ØMetrisch: 3 bis 16 mm
ØZöllig: 1/8” bis 1/2”

Klemmring: 
Edelstahl

Gehäuse: 
technisches Polymer

Lösering: 
technisches Polymer

Dichtung: NBR 
(EPDM, FKM 
auf Anfrage)

Gewindestück:
Messing vernickelt

BSPP Gewinde: O-Ring aus NBR 
BSPT/NPT Gewinde: mit Gewindebeschichtung

Silikonfrei

Vorteile
• Robust, geringes Gewicht, kompakte Baugröße für das komplette

 Druckluftnetz

• Keine Verengungen zur Optimierung der Durchflussraten

• Einsetzbar sowohl für Vakuum als auch für Druckluft

• Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage - bitte kontaktieren Sie uns

• Geeignete Medien: Druckluft, andere Medien auf Anfrage

• Betriebsdruck: Vakuum bis 20 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Anzugs-
drehmomente 
(daN.m)

Anschluss

M3
x0,5

M5
x0,8

M7
x1

M10
x1

M12
x1,5

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

0,06 0,16 0,8 0,8 1,1 0,8 1,2 3 3,5

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Regelungen

• ISO 14743
• PED

• RoHS
• REACH
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLF 3000® Push-In Fittings / EinschraubanschlüsseLF 3000® Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3175    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
NPT  Zöllig

 Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F1  F2  H  Kg

  1/8 
  NPT1/8  3175 53 11   11,0   2,0   7,2   0,006 

  NPT1/4  3175 53 14   14,0   2,0   8,0   0,015 

  1/4 

  NPT1/8  3175 56 11   11,0   4,0   11,9   0,007 

  NPT1/4  3175 56 14   14,0   4,0   9,4   0,013 

  NPT3/8  3175 56 18   18,0   5,0   7,6   0,024 

  3/8 

  NPT1/8  3175 60 11   16,0   4,0   22,7   0,019 

  NPT1/4  3175 60 14   16,0   7,0   20,5   0,019 

  NPT3/8  3175 60 18   18,0   7,0   17,5   0,026 

  1/2 
  NPT3/8  3175 62 18   22,0   9,5   25,9   0,048 

  NPT1/2  3175 62 22   24,0   9,5   22,1   0,064 
 mit Gewindebeschichtung 

 3175    Einschraubverschraubung, Außengewinde 
BSPT  Zöllig

 Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F1  F2  H  Kg

  1/8   R1/8  3175 53 10   11,0   3,0   8,5   0,005 

  3/16 
  R1/8  3175 55 10   11,1   3,2   15,5   0,009 

  R1/4  3175 55 13   14,3   4,0   15,0   0,020 

  1/4 
  R1/8  3175 56 10   11,0   4,0   12,0   0,006 

  R1/4  3175 56 13   14,0   4,0   9,5   0,021 

  3/8 

  R1/4  3175 60 13   16,0   7,0   20,5   0,018 

  R3/8  3175 60 17   17,0   7,0   16,5   0,019 

  R1/2  3175 60 21   21,0   7,0   14,0   0,037 

  1/2 

  R1/4  3175 62 13   22,0   6,0   26,9   0,044 

  R3/8  3175 62 17   22,0   7,0   25,9   0,048 

  R1/2  3175 62 21   24,0   7,0   20,5   0,049 
 mit Gewindebeschichtung 

 3101    Steckverschraubung, Außengewinde BSPP 
und metrisch  

 Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       E  F1  F2  H  Kg

  3 
  M3x0,5  3101 03 09*   2,5   8,0   12,5   0,003 

  M5x0,8  3101 03 19   3,5   8,0   2,5   12,5   0,004 

  4 

  M3x0,5  3101 04 09*   2,5   8,0   14,5   0,003 

  M5x0,8  3101 04 19   3,0   9,0   2,5   14,0   0,004 

  M7x1  3101 04 55   5,0   10,0   2,5   14,0   0,004 

  G1/8  3101 04 10   5,0   13,0   3,0   11,5   0,007 

  G1/4  3101 04 13   5,5   16,0   3,0   10,5   0,011 

  6 

  M5x0,8  3101 06 19   3,5   11,0   2,5   16,0   0,005 

  M7x1  3101 06 55   5,0   10,0   3,0   16,0   0,006 

  M10x1  3101 06 60   5,0   13,0   4,0   13,0   0,007 

  M12x1,5  3101 06 67   5,5   15,0   4,0   13,0   0,009 

  G1/8  3101 06 10   5,0   13,0   4,0   13,0   0,007 

  G1/4  3101 06 13   5,5   16,0   4,0   12,5   0,011 

  G3/8  3101 06 17   5,5   20,0   4,0   13,0   0,020 

  G1/2  3101 06 21   7,0   24,0   4,0   20,0   0,039 

  8 

  M10x1  3101 08 60   5,0   13,0   5,0   21,0   0,011 

  M12x1,5  3101 08 67   5,5   15,0   5,0   21,0   0,015 

  G1/8  3101 08 10   4,5   13,0   5,0   20,5   0,011 

  G1/4  3101 08 13   5,5   16,0   6,0   19,5   0,016 

  G3/8  3101 08 17   5,5   20,0   6,0   18,0   0,022 

  G1/2  3101 08 21   7,0   24,0   6,0   16,5   0,038 

  10 

  G1/4  3101 10 13   5,5   16,0   7,0   23,0   0,018 

  G3/8  3101 10 17   5,5   20,0   8,0   19,5   0,021 

  G1/2  3101 10 21   7,0   24,0   8,0   18,5   0,033 

  12 

  G1/4  3101 12 13   5,5   19,0   7,0   27,5   0,027 

  G3/8  3101 12 17   5,5   20,0   9,0   27,0   0,028 

  G1/2  3101 12 21   7,0   24,0   11,0   22,5   0,035 

  14 
  G3/8  3101 14 17   5,5   22,0   9,0   29,5   0,041 

  G1/2  3101 14 21   7,0   24,0   11,0   28,0   0,046 

  16 
  G3/8  3101 16 17   7,5   27,0   9,0   32,5   0,061 

  G1/2  3101 16 21   9,0   27,0   12,0   32,5   0,068 
 *mit 2-Komponenten Dichtring 

 3181    Einschraubverschraubung mit 
Innensechskant, Außengewinde metrisch  

 Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       E  F  G  H  Kg

  4 
  M5x0,8  3181 04 19   3,5   2,5   8,5   14,5   0,003 

  M7x1  3181 04 55   5,0   3,0   10,0   14,0   0,004 

  6 
  M5x0,8  3181 06 19   3,5   2,5   11,0   16,5   0,005 

  M7x1  3181 06 55   5,0   3,0   10,0   16,0   0,005 
 Alle Ausführungungen 3181 sind außen rund und verfügen über einen Innensechskant und kön-
nen mit Hilfe eines Imbusschlüssels an schwer zugänglichen Stellen einfach montiert werden. 

18

Level 3 reduit / EN_Level 4 sans numeroLF 3000® Push-In Fittings / Stud FittingsLF 3000® Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3175    Stud Fitting, Male BSPT Thread

 Nickel-plated brass, NBR 

ØD  C  F1  F2  H  Kg

  4 

  R1/8  3175 04 10   10.0   3.0   9.5   0.005 

  R1/4  3175 04 13   14.0   3.0   6.5   0.011 

  R3/8  3175 04 17   17.0   3.0   8.0   0.024 

  6 

  R1/8  3175 06 10   11.0   4.0   11.5   0.005 

  R1/4  3175 06 13   14.0   4.0   8.5   0.011 

  R3/8  3175 06 17   17.0   4.0   8.5   0.021 

  R1/2  3175 06 21   21.0   4.0   9.0   0.043 

  8 

  R1/8  3175 08 10   13.0   5.0   20.0   0.011 

  R1/4  3175 08 13   14.0   6.0   17.0   0.014 

  R3/8  3175 08 17   17.0   6.0   13.0   0.021 

  R1/2  3175 08 21   21.0   6.0   12.0   0.039 

  10 

  R1/8  3175 10 10   16.0   5.0   22.5   0.017 

  R1/4  3175 10 13   16.0   7.0   20.0   0.017 

  R3/8  3175 10 17   17.0   8.0   16.5   0.019 

  R1/2  3175 10 21   21.0   8.0   14.0   0.036 

  12 

  R1/4  3175 12 13   19.0   7.0   26.5   0.029 

  R3/8  3175 12 17   19.0   9.0   24.0   0.028 

  R1/2  3175 12 21   21.0   10.0   19.5   0.036 

  14 
  R3/8  3175 14 17   22.0   9.0   28.5   0.044 

  R1/2  3175 14 21   24.0   10.0   23.5   0.046 

  16 
  R3/8  3175 16 17   27.0   9.0   32.5   0.068 

  R1/2  3175 16 21   27.0   12.0   32.5   0.079 
 Pre-coated thread 

 3175    Stud Fitting, Male NPT Thread

 Nickel-plated brass, NBR 

ØD  C  F1  F2  H  Kg

  6 
  NPT1/8  3175 06 11   11.0   4.0   11.5   0.006 

  NPT1/4  3175 06 14   14.0   4.0   8.5   0.012 

  10 

  NPT1/4  3175 10 14   16.0   7.0   20.0   0.018 

  NPT3/8  3175 10 18   18.0   8.0   16.5   0.023 

  NPT1/2  3175 10 22   22.0   8.0   14.0   0.038 

  12 
  NPT3/8  3175 12 18   19.0   9.0   24.0   0.030 

  NPT1/2  3175 12 22   22.0   10.0   19.5   0.037 
 Pre-coated thread
5/32”(4 mm) and 5/16”(8 mm) are also available. 

MaterialübersichtTechnische Daten

Diese umfangreiche Palette deckt nahezu 
alle pneumatischen Anwendungen im 
Niederdruckbereich ab.

ØMetrisch: 3 bis 16 mm
ØZöllig: 1/8” bis 1/2”

Klemmring: 
Edelstahl

Gehäuse: 
technisches Polymer

Lösering: 
technisches Polymer

Dichtung: NBR 
(EPDM, FKM 
auf Anfrage)

Gewindestück:
Messing vernickelt

BSPP Gewinde: O-Ring aus NBR 
BSPT/NPT Gewinde: mit Gewindebeschichtung

Silikonfrei

Vorteile
• Robust, geringes Gewicht, kompakte Baugröße für das komplette

 Druckluftnetz

• Keine Verengungen zur Optimierung der Durchflussraten

• Einsetzbar sowohl für Vakuum als auch für Druckluft

• Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage - bitte kontaktieren Sie uns

• Geeignete Medien: Druckluft, andere Medien auf Anfrage

• Betriebsdruck: Vakuum bis 20 bar

• Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Anzugs-
drehmomente 
(daN.m)

Anschluss

M3
x0,5

M5
x0,8

M7
x1

M10
x1

M12
x1,5

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

0,06 0,16 0,8 0,8 1,1 0,8 1,2 3 3,5

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen 
und Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Regelungen

• ISO 14743
• PED

• RoHS
• REACH

03_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - V3-1-2020.indd   1803_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - V3-1-2020.indd   18 19/12/2019   18:2519/12/2019   18:25 DE_03_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - V3-1-2020.indd   19DE_03_PARKER - 2019 - 1 - FITTINGS - V3-1-2020.indd   19 04/09/2020   10:2204/09/2020   10:22



20

DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLF 3000® Push-In Fittings / EinschraubanschlüsseLF 3000® Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

 3114    Einschraubverschraubung, Innengewinde 
BSPP und metrisch  

 Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       E  F  H  Kg

  4 

  M5x0,8  3114 04 19   6,5   8,0   19,5   0,005 

  G1/8  3114 04 10   9,5   13,0   22,5   0,010 

  G1/4  3114 04 13   13,5   16,0   26,5   0,015 

  6 
  G1/8  3114 06 10   9,5   13,0   24,5   0,011 

  G1/4  3114 06 13   13,5   16,0   28,5   0,016 

  8 

  G1/8  3114 08 10   9,5   13,0   29,0   0,015 

  G1/4  3114 08 13   13,5   16,0   33,0   0,021 

  G3/8  3114 08 17   14,0   19,0   34,0   0,025 

  10 

  G1/4  3114 10 13   13,5   16,0   36,0   0,028 

  G3/8  3114 10 17   14,0   19,0   36,0   0,027 

  G1/2  3114 10 21   19,5   24,0   41,5   0,047 

  12 
  G3/8  3114 12 17   14,0   19,0   40,0   0,033 

  G1/2  3114 12 21   19,5   24,0   45,5   0,052 

  14   G3/8  3114 14 17   14,0   22,0   42,5   0,057 

  16   G1/2  3114 16 21   15,0   27,0   49,0   0,096 

 3121    Steckverschraubung, Außengewinde BSPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt 

ØD  C       F  H  H1  Kg

  4 
  R1/8  3121 04 10   10,0   26,0   14,0   0,005 

  R1/4  3121 04 13   14,0   26,5   14,5   0,014 

  6 
  R1/8  3121 06 10   10,0   28,0   14,0   0,005 

  R1/4  3121 06 13   14,0   28,5   14,5   0,014 

  8 
  R1/8  3121 08 10   10,0   29,5   11,0   0,005 

  R1/4  3121 08 13   14,0   28,5   10,0   0,012 

  10 

  R1/4  3121 10 13   15,0   36,0   15,5   0,012 

  R3/8  3121 10 17   17,0   36,0   15,5   0,017 

  R1/2  3121 10 21   21,0   36,0   15,5   0,032 

  12 
  R3/8  3121 12 17   17,0   36,5   12,0   0,018 

  R1/2  3121 12 21   21,0   36,5   12,0   0,030 
 mit Gewindebeschichtung 

 3131    Steckverschraubung, Außengewinde BSPP 
und metrisch  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       E  F  H  H1  Kg

  4 

  M5x0,8  3131 04 19   3,5   8,0   31,0   16,0   0,002 

  G1/8  3131 04 10   5,0   13,0   30,0   13,5   0,005 

  G1/4  3131 04 13   5,5   16,0   31,0   13,5   0,010 

  6 
  G1/8  3131 06 10   5,0   13,0   32,0   13,5   0,005 

  G1/4  3131 06 13   5,5   16,0   33,0   13,5   0,010 

  8 

  G1/8  3131 08 10   5,0   13,0   35,5   12,5   0,008 

  G1/4  3131 08 13   5,5   16,0   34,5   10,5   0,010 

  G3/8  3131 08 17   5,5   20,0   34,5   10,5   0,015 

  10 

  G1/4  3131 10 13   5,5   16,0   43,5   17,5   0,012 

  G3/8  3131 10 17   5,5   20,0   41,5   15,5   0,015 

  G1/2  3131 10 21   7,0   24,0   41,5   15,5   0,024 

  12 
  G3/8  3131 12 17   5,5   20,0   42,0   12,0   0,015 

  G1/2  3131 12 21   7,0   24,0   43,5   12,0   0,024 

  14 
  G3/8  3131 14 17   5,5   20,0   46,5   14,0   0,016 

  G1/2  3131 14 21   7,0   24,0   48,0   13,5   0,025 

 3109    Winkelstück, Außengewinde BSPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4 

  R1/8  3109 04 10   10,0   8,5   13,5   14,0   0,006 

  R1/4  3109 04 13   14,0   8,5   14,0   14,0   0,015 

  R3/8  3109 04 17   17,0   8,5   13,5   14,0   0,019 

  6 

  R1/8  3109 06 10   10,0   10,5   15,5   16,0   0,006 

  R1/4  3109 06 13   14,0   10,5   16,0   16,0   0,015 

  R3/8  3109 06 17   17,0   10,5   16,0   16,0   0,020 

  R1/2  3109 06 21   21,0   10,5   16,5   16,0   0,035 

  8 

  R1/8  3109 08 10   10,0   13,5   19,0   23,0   0,007 

  R1/4  3109 08 13   14,0   13,5   18,0   23,0   0,014 

  R3/8  3109 08 17   17,0   13,5   18,0   23,0   0,018 

  R1/2  3109 08 21   21,0   13,5   19,5   23,0   0,032 

  10 

  R1/8  3109 10 10   15,0   16,0   23,0   26,5   0,012 

  R1/4  3109 10 13   15,0   16,0   22,0   26,5   0,014 

  R3/8  3109 10 17   17,0   16,0   22,0   26,5   0,020 

  R1/2  3109 10 21   21,0   16,0   22,0   26,5   0,034 

  12 

  R1/4  3109 12 13   15,0   19,0   25,0   31,0   0,016 

  R3/8  3109 12 17   17,0   19,0   25,0   31,0   0,022 

  R1/2  3109 12 21   21,0   19,0   25,0   31,0   0,037 

  14 
  R3/8  3109 14 17   20,0   22,0   30,5   35,5   0,031 

  R1/2  3109 14 21   24,0   22,0   28,5   35,5   0,042 

  16 
  R3/8  3109 16 17   27,0   27,0   53,0   39,0   0,106 

  R1/2  3109 16 21   27,0   27,0   53,0   39,0   0,104 
 mit Gewindebeschichtung 
schwenkbar 
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLF 3000® Push-In Fittings / EinschraubanschlüsseLF 3000® Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

����� ��� Winkelstück, Außengewinde NPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4 
  NPT1/8  3109 04 11   11,0   8,4   13,5   14,0   0,007 

  NPT1/4  3109 04 14   14,0   8,4   14,0   14,0   0,016 

  6 
  NPT1/8  3109 06 11   11,0   10,5   15,5   16,0   0,007 

  NPT1/4  3109 06 14   14,0   10,5   16,0   16,0   0,016 

  8 
  NPT1/8  3109 08 11   11,0   13,5   19,0   23,1   0,009 

  NPT1/4  3109 08 14   14,0   13,5   18,0   23,1   0,015 

  10 

  NPT1/4  3109 10 14   15,0   16,0   23,0   26,5   0,017 

  NPT3/8  3109 10 18   18,0   16,0   22,0   26,5   0,023 

  NPT1/2  3109 10 22   22,0   16,0   23,0   26,5   0,046 

  12   NPT1/2  3109 12 22   22,0   19,0   26,0   31,0   0,048 
 mit Gewindebeschichtung 
schwenkbar 

����� ��� Winkelstück, Außengewinde NPT  Zöllig

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  1/8 
  NPT1/8  3109 53 11   11,0   8,6   13,5   14,5   0,007 

  NPT1/4  3109 53 14   14,0   8,6   14,0   14,5   0,015 

  1/4 

  NPT1/8  3109 56 11   11,0   11,0   17,0   18,0   0,008 

  NPT1/4  3109 56 14   14,0   11,0   16,0   18,0   0,014 

  NPT3/8  3109 56 18   18,0   11,0   16,5   18,0   0,021 

  3/8 

  NPT1/8  3109 60 11   15,0   16,0   23,1   27,4   0,014 

  NPT1/4  3109 60 14   15,0   16,0   23,1   27,4   0,017 

  NPT3/8  3109 60 18   18,0   16,0   22,1   27,4   0,024 

  1/2 
  NPT3/8  3109 62 18   20,0   22,1   31,0   35,1   0,033 

  NPT1/2  3109 62 22   24,0   22,1   28,4   35,1   0,045 
 mit Gewindebeschichtung 
schwenkbar 
zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 

����� ��� Winkelstück, Außengewinde BSPT  Zöllig

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  1/8   R1/8  3109 53 10   10,0   8,6   13,5   14,5   0,011 

  1/4 
  R1/8  3109 56 10   10,0   11,0   17,0   18,0   0,006 

  R1/4  3109 56 13   14,0   11,0   17,0   18,0   0,013 

  3/8 
  R1/4  3109 60 13   15,0   16,0   22,1   26,4   0,016 

  R3/8  3109 60 17   17,0   16,0   22,1   26,4   0,054 

  1/2 

  R1/4  3109 62 13   20,0   22,1   31,0   35,1   0,064 

  R3/8  3109 62 17   20,0   22,1   31,0   35,1   0,067 

  R1/2  3109 62 21   24,0   22,1   28,4   35,1   0,046 
 mit Gewindebeschichtung 
schwenkbar 
zusätzliche Anschlüsse: 5/32” (4 mm) und 5/16” (8 mm) 

����� ��� Winkelstück, Außengewinde BSPP und 
metrisch  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       E  F  G  H  L  Kg

  3 
  M3x0,5  3199 03 09*   2,5   8,0   8,5   15,0   14,5   0,003 

  M5x0,8  3199 03 19   3,5   8,0   8,5   13,5   14,5   0,003 

  4 

  M3x0,5  3199 04 09*   2,5   8,0   8,5   15,0   14,5   0,003 

  M5x0,8  3199 04 19   3,5   8,0   8,5   13,5   14,0   0,002 

  M7x1  3199 04 55   4,5   10,0   8,5   15,0   14,0   0,005 

  G1/8  3199 04 10   5,0   13,0   8,5   13,0   14,0   0,006 

  G1/4  3199 04 13   5,5   16,0   8,5   13,0   14,0   0,011 

  6 

  M5x0,8  3199 06 19   3,5   8,0   10,5   15,5   16,0   0,003 

  M7x1  3199 06 55   4,5   10,0   10,5   17,5   16,0   0,006 

  M10x1  3199 06 60   5,0   13,0   10,5   15,0   14,0   0,006 

  M12x1,5  3199 06 67   5,5   15,0   10,5   15,0   16,0   0,009 

  G1/8  3199 06 10   5,0   13,0   10,5   15,0   16,0   0,006 

  G1/4  3199 06 13   5,5   16,0   10,5   15,0   16,0   0,011 

  G3/8  3199 06 17   5,5   20,0   10,5   15,5   16,0   0,022 

  G1/2  3199 06 21   7,0   24,0   10,5   16,0   16,0   0,027 

  8 

  M10x1  3199 08 60   5,0   13,0   13,5   20,5   23,0   0,009 

  M12x1,5  3199 08 67   5,5   15,0   13,5   18,0   23,0   0,009 

  G1/8  3199 08 10   4,5   13,0   13,5   20,5   23,0   0,009 

  G1/4  3199 08 13   5,5   16,0   13,5   18,5   23,0   0,012 

  G3/8  3199 08 17   5,5   20,0   13,5   18,5   23,0   0,017 

  G1/2  3199 08 21   7,0   24,0   13,5   19,0   23,0   0,027 

  10 

  G1/4  3199 10 13   5,5   16,0   16,0   23,5   26,5   0,014 

  G3/8  3199 10 17   5,5   20,0   16,0   22,0   26,5   0,017 

  G1/2  3199 10 21   7,0   24,0   16,0   22,0   26,5   0,026 

  12 

  G1/4  3199 12 13   5,5   16,0   19,0   26,5   31,0   0,016 

  G3/8  3199 12 17   5,5   20,0   19,0   25,0   31,0   0,019 

  G1/2  3199 12 21   7,0   24,0   19,0   25,0   31,0   0,029 

  14 
  G3/8  3199 14 17   5,5   20,0   22,0   32,5   35,5   0,029 

  G1/2  3199 14 21   7,0   24,0   22,0   27,0   35,5   0,028 

  16 
  G3/8  3199 16 17   7,5   27,0   27,0   54,5   39,0   0,101 

  G1/2  3199 16 21   9,0   27,0   27,0   54,5   39,0   0,097 
 Schwenkbar 
*mit 2-Komponenten Dichtring 
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DE_Level 3 reduit / DE_Level 4 sans numeroLF 3000® Push-In Fittings / EinschraubanschlüsseLF 3000® Push-In Fittings / Einschraubanschlüsse

����� ��� Winkelstück, Innengewinde BSPP  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       E  F  G  H  L  Kg

  4 
  G1/8  3192 04 10   8,5   13,0   8,5   23,0   14,0   0,010 

  G1/4  3192 04 13   11,5   16,0   8,5   27,0   14,0   0,016 

  6 
  G1/8  3192 06 10   8,5   13,0   10,5   25,0   16,0   0,010 

  G1/4  3192 06 13   11,5   16,0   10,5   29,0   16,0   0,017 

  8 

  G1/8  3192 08 10   8,5   13,0   13,5   28,0   23,0   0,012 

  G1/4  3192 08 13   11,5   16,0   13,5   32,0   23,0   0,020 

  G3/8  3192 08 17   12,0   19,0   13,5   33,0   23,0   0,026 

  10 

  G1/4  3192 10 13   11,0   16,0   16,0   34,5   26,5   0,020 

  G3/8  3192 10 17   12,0   19,0   16,0   35,0   26,5   0,025 

  G1/2  3192 10 21   16,0   24,0   16,0   41,0   26,5   0,048 

  12 

  G1/4  3192 12 13   11,0   16,0   19,0   38,0   30,5   0,022 

  G3/8  3192 12 17   12,0   19,0   19,0   38,5   30,5   0,027 

  G1/2  3192 12 21   16,0   24,0   19,0   43,5   30,5   0,050 
 Schwenkbar 

����� ��� Winkelstück verlängert, Außengewinde 
BSPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4 
  R1/8  3129 04 10   10,0   8,5   23,0   19,0   0,008 

  R1/4  3129 04 13   14,0   8,5   23,5   19,0   0,018 

  6 
  R1/8  3129 06 10   10,0   10,5   27,0   22,5   0,010 

  R1/4  3129 06 13   14,0   10,5   27,5   22,5   0,020 

  8 

  R1/8  3129 08 10   13,0   13,5   34,5   29,5   0,018 

  R1/4  3129 08 13   14,0   13,5   32,5   29,5   0,022 

  R3/8  3129 08 17   17,0   13,5   33,0   29,5   0,032 

  10 

  R1/4  3129 10 13   15,0   16,0   39,5   34,5   0,031 

  R3/8  3129 10 17   17,0   16,0   39,5   34,5   0,042 

  R1/2  3129 10 21   21,0   16,0   39,5   34,5   0,058 

  12 

  R1/4  3129 12 13   19,0   19,0   45,5   40,5   0,051 

  R3/8  3129 12 17   19,0   19,0   45,5   40,5   0,047 

  R1/2  3129 12 21   21,0   19,0   45,5   40,5   0,053 

  14 
  R3/8  3129 14 17   21,0   22,0   51,5   46,5   0,065 

  R1/2  3129 14 21   21,0   22,0   51,5   46,5   0,071 
 mit Gewindebeschichtung 
schwenkbar 

����� ��� Winkeleinschraubverschraubung verlängert, 
Außengewinde BSPP und metrisch  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       E  F  G  H  L  Kg

  4 

  M5x0,8  3169 04 19   3,5   8,0   8,5   23,0   19,0   0,006 

  G1/8  3169 04 10   5,0   13,0   8,5   22,5   19,0   0,008 

  G1/4  3169 04 13   5,5   16,0   8,5   22,5   19,0   0,014 

  6 

  M5x0,8  3169 06 19   3,5   10,0   10,5   27,5   23,0   0,008 

  M7x1  3169 06 55   4,5   10,0   10,5   26,0   23,0   0,012 

  G1/8  3169 06 10   5,0   13,0   10,5   27,0   23,0   0,011 

  G1/4  3169 06 13   5,5   16,0   10,5   27,0   23,0   0,016 

  8 

  G1/8  3169 08 10   5,0   13,0   13,5   36,0   29,5   0,018 

  G1/4  3169 08 13   5,5   16,0   13,5   33,0   29,5   0,021 

  G3/8  3169 08 17   5,5   20,0   13,5   33,0   29,5   0,028 

  10 

  G1/4  3169 10 13   5,5   16,0   16,0   40,5   34,5   0,028 

  G3/8  3169 10 17   5,5   20,0   16,0   40,5   34,5   0,036 

  G1/2  3169 10 21   7,0   24,0   16,0   40,5   34,5   0,049 

  12 

  G1/4  3169 12 13   5,5   19,0   19,0   44,5   40,5   0,044 

  G3/8  3169 12 17   5,5   20,0   19,0   42,0   40,5   0,038 

  G1/2  3169 12 21   7,0   24,0   19,0   42,0   40,5   0,043 

  14 
  G3/8  3169 14 17   5,5   22,0   22,0   51,0   46,5   0,059 

  G1/2  3169 14 21   7,0   24,0   22,0   48,5   46,5   0,063 

  16 
  G3/8  3169 16 17   7,5   27,0   27,0   82,5   52,0   0,220 

  G1/2  3169 16 21   9,0   27,0   27,0   82,5   52,0   0,206 
 Schwenkbar 

����� ��� Winkelstück 45°, Außengewinde BSPT  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

ØD  C       F  G  H  L  Kg

  4   R1/8  3113 04 10   10,0   9,0   21,0   13,0   0,006 

  6 
  R1/8  3113 06 10   10,0   11,0   24,5   14,5   0,006 

  R1/4  3113 06 13   14,0   11,0   25,0   14,5   0,015 

  8 

  R1/8  3113 08 10   10,0   13,5   30,0   19,5   0,007 

  R1/4  3113 08 13   14,0   13,5   28,5   19,5   0,014 

  R3/8  3113 08 17   17,0   13,5   28,5   19,5   0,018 

  10 

  R1/4  3113 10 13   15,0   16,0   33,5   23,0   0,014 

  R3/8  3113 10 17   17,0   16,0   33,5   23,0   0,020 

  R1/2  3113 10 21   21,0   16,0   34,0   23,0   0,032 

  12 

  R1/4  3113 12 13   15,0   19,0   39,0   26,0   0,016 

  R3/8  3113 12 17   17,0   19,0   39,0   26,0   0,022 

  R1/2  3113 12 21   21,0   19,0   39,0   26,0   0,034 
 mit Gewindebeschichtung 
schwenkbar 
Diese Ausführung verhindert ein Verdrehen des Schlauches. 
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