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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Allgemeine Daten 
 
 
 

Technische Grunddaten  

Materialien O-Ring NBR, Rest siehe unten 

Medium Druckluft, geölt oder ungeölt 

 Nicht für Wasser geeignet 
Arbeitsdruckbereich 0 – 20 bar 

Vakuum -0,75 bar 
Arbeitstemperaturbereich -20°C bis +80°C 

Verwendbare Schläuche Polyamid (PA) – Polyurethan (PU) 
RoHS konform ja 

REACH konform ja 
Zolltarifnummer 84818099 

Ursprungsland Süd Korea / Republik Korea 
  

 
 

Verwendete Materialien 
 

 
 
 

 
 

Technische Änderungen vorbehalten  
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Gerader Einschraubanschluss mit zylindrischem Gewinde 
 
                                        
 
 
 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Abmessungen: (in mm)  

 

 
 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L A B H1 (Hex) H2 (HEX) Gewicht (g)

M5 KT0100-1 10 20,5 4 14,4 10 - 6,6

G1/8 KT0101-1 10,3 19,6 5 14,4 13 3 10,6

G1/4 KT0102-1 10,3 21,1 6,5 14,4 15 3 18,6

M5 KT0103-1 12 22,2 4 15,5 12 - 9,4

G1/8 KT0104-1 12,3 20,3 5 15,5 13 4 9,4

G1/4 KT0105-1 12,3 22,3 6,5 15,5 15 5 16,4

G3/8 KT0106-1 12,3 21,3 6,5 15,5 17 5 22,4

G1/8 KT0107-1 14,3 26,7 5 18,2 15 5 16,1

G1/4 KT0108-1 14,3 24,2 6,5 18,2 15 6 15,1

G3/8 KT0109-1 14,3 23,2 6,5 18,2 17 6 23,1

G1/2 KT0110-1 14,3 23,7 8 18,2 21 6 37,1

G1/4 KT0111-1 16,5 28,7 6,5 19,5 17 6 21,8

G3/8 KT0112-1 16,5 25,2 6,5 19,5 17 8 18,8

G1/2 KT0113-1 16,5 25,7 8 19,5 21 8 37,8

G1/4 KT0114-1 19 31,3 6,5 21,5 19 6 27,1

G3/8 KT0115-1 19 26,8 6,5 21,5 19 8 21,1

G1/2 KT0116-1 19 27,8 8 21,5 21 8 34,1

G3/8 KT0117 24 36,5 8 24 24 10 55

G1/2 KT0118 24 36,5 9 24 24 10 62

4

16

12

10

8

6
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Gerader Einschraubanschluss mit konischem Gewinde 
 
 
 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L A B H1 (Hex) H2 (HEX) Gewicht (g)

4 R1/8 KT0119-1 10 21,6 8 14,4 10 3 8,6

R1/8 KT0120-1 12 22,5 8 15,5 12 4 9,4

R1/4 KT0121-1 12 21 10,5 15,5 14 5 15,4

R3/8 KT1543-1 12 21 11 15,5 17 5 24,4

R1/8 KT0122-1 14 28,2 8 18,2 14 5 14,1

R1/4 KT0123-1 14 26,2 10 18,2 14 6 15,1

R3/8 KT0124-1 14 23,7 11 18,2 17 6 23,1

R1/8 KT1587-1 16,1 29,7 8 19,5 17 5 19,8

R1/8 KT0125-1 16,1 31,2 10 19,5 17 6 22,8

R1/8 KT0126-1 16,1 27,3 11 19,5 17 8 22,8

R1/8 KT0127-1 16,1 29,7 14 19,5 19 8 43,8

R1/8 KT1542-1 19 32,8 8 21,5 19 5 29,1

R1/4 KT0128-1 19 33,3 10 21,5 19 6 28,1

R3/8 KT0129-1 19 30,3 11 21,5 19 8 27,1

R1/2 KT0130-1 19 29,8 14 21,5 19 8 36,1

16 R3/8 KT1544 24 37,5 11 24 24 10 51

6

8

10

12
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Gerader Einschraubanschluss zylindrisch mit konischem 
Gewinde 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L A B H (Hex) Gewicht (g)

M5 KT0131-1 10 20,9 4 14,8 2 6

R1/8 KT0132-1 10 21,6 8 14,4 3 8

M5 KT0133-1 12 23,1 4 16,4 2 8

R1/8 KT0134-1 12 22,5 8 15,5 4 9

R1/4 KT0135-1 12 21 10,5 15,5 4 15

R1/8 KT0136-1 14 28,2 8 18,2 5 14

R1/4 KT0137-1 14 26,2 10 18,2 6 14

R3/8 KT0138-1 14 23,7 11 18,2 6 25

R1/8 KT1541-1 16,1 29,7 8 19,5 6 19

R1/4 KT0139-1 16,1 31,2 10 19,5 6 17

R3/8 KT0140-1 16,1 27,3 11 19,5 6 22

R1/4 KT1528-1 19 33,3 10 21,5 6 26

R3/8 KT0142-1 19 30,3 11 21,5 8 26

R1/2 KT0143-1 19 29,8 14 21,5 8 40

4

6

10

12

8
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Gerader Aufschraubanschluss 
 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L A B H (Hex) Gewicht (g)

G1/8 KT0144-1 10 27,1 9 14,8 14 17

G1/4 KT1505-1 10 29,1 11 14,8 17 22

G1/8 KT0145-1 12 28,2 9 16,4 14 18

G1/4 KT0146-1 12 30,2 11 16,4 17 24

G1/8 KT0147-1 14 29,4 9 18,4 14 19

G1/4 KT0148-1 14 31,4 11 18,4 17 24

G3/8 KT0149-1 14 32,4 12 18,4 22 39

G1/4 KT0150-1 16,4 32,6 11 19,7 17 26

G3/8 KT0151-1 16,4 33,6 12 19,7 22 41

G3/8 KT0152-1 19 37,1 12 21,9 22 46

G1/2 KT0153-1 19 39,1 14 21,9 24 50
12

4

8

6

10
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Gerader Schott-Aufschraubanschluss 
 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T1 Artikel# øP T2 L E A1 A2 B H1 (Hex) H2 (Hex) Gewicht (g)

4 G1/8 KT0154-1 10 M12x1 27,1 4 9 10,6 14,8 14 14 20

G1/8 KT0155-1 12 M14x1 30,2 4 9 11 16,4 17 17 34

G1/4 KT0156-1 12 M14x1 30,2 4 11 11 16,4 17 17 28

G1/8 KT0157-1 14 M16x1 31,4 5 9 12 18,4 19 19 45

G1/4 KT0158-1 14 M16x1 31,4 5 11 12 18,4 19 19 40

G3/8 KT0159-1 14 M16x1 32,4 5 12 12 18,4 22 19 46

G1/4 KT0160-1 16,1 M20x1 33,6 5 11 12,7 19,7 24 24 71

G3/8 KT0161-1 16,1 M20x1 33,6 5 12 12,7 19,7 24 24 66

G3/8 KT0162-1 19 M22x1 38,3 5 12 17,1 21,9 24 26 76

G1/2 KT0163-1 19 M22x1 40,3 5 14 17,1 21,9 24 26 70
12

8

6

10
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Winkeleinschraubanschluss mit zylindrischem Gewinde 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Abmessungen: (in mm)  

 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L E A B H (HEX) Gewicht (g)

M5 KT0164-1 9,3 16,2 15,5 4 13 9 3,5

G1/8 KT0165-1 9,3 16,7 15,5 5 13 14 8,2

G1/4 KT0166-1 9,3 18,7 15,5 6,5 13 17 13,4

M5 KT0167-1 11,5 17,5 17,3 4 15 9 4

G1/8 KT0168-1 11,5 18 17,3 5 15 14 8,7

G1/4 KT0169-1 11,5 20 17,3 6,5 15 17 14

G3/8 KT0170-1 11,5 19,5 17,3 6,5 15 20 19,7

G1/8 KT0171-1 13,6 21,8 21,2 5 16,9 14 10,3

G1/4 KT0172-1 13,6 21,8 21,2 6,5 16,9 17 14,4

G3/8 KT0173-1 13,6 21,3 21,2 6,5 16,9 20 19,4

G1/4 KT0174-1 16,4 24,7 24,7 6,5 18,9 17 14,5

G3/8 KT0175-1 16,4 22,8 24,7 6,5 18,9 20 20

G1/2 KT0176-1 16,4 22,9 24,7 8 18,9 24 30,5

G1/4 KT0177-1 19,5 26,4 28,3 6,5 21,4 17 18,1

G3/8 KT0178-1 19,5 24,5 28,3 6,5 21,4 20 21,6

G1/2 KT0179-1 19,5 26 28,3 8 21,4 24 32,1

G3/8 KT0180 25,5 40,8 32,8 6,5 24,1 24 66

G1/2 KT0181 25,5 41,8 32,8 8 24,1 24 70

4

16

12

10

8

6
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Winkeleinschraubanschluss mit konischem Gewinde 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L E A B H (HEX) Gewicht (g)

R1/8 KT0182-1 9,3 16,2 15,5 4 13 9 3,5

R1/4 KT1546-1 9,3 21,7 15,5 10 13 14 12,6

R1/8 KT0183-1 11,5 20 17,3 7 15 10 7,2

R1/4 KT0184-1 11,5 23 17,3 10 15 14 13,2

R3/8 KT1547-1 11,5 23 17,3 10 15 17 19,6

R1/8 KT0185-1 13,6 21,8 21,2 7 16,9 10 6,3

R1/4 KT0186-1 13,6 24,8 21,2 10 16,9 14 13,1

R3/8 KT0187-1 13,6 24,8 21,2 10 16,9 17 19,6

R1/8 KT1545-1 16,4 24,8 24,7 7 18,9 15 12,4

R1/4 KT0188-1 16,4 26,8 24,7 10 18,9 15 14

R3/8 KT0189-1 16,4 26,8 24,7 10 18,9 17 19,5

R1/2 KT0190-1 16,4 29,8 24,7 13 18,9 21 33,4

R1/4 KT0191 19,5 28,5 28,3 10 21,4 15 16,1

R3/8 KT0192-1 19,5 28,5 28,3 10 21,4 17 21,6

R1/2 KT0193-1 19,5 31,5 28,3 13 21,4 21 35,5

R3/8 KT1548 25,5 42,8 32,8 11 24,1 24 69

R1/2 KT1597 25,5 45,8 32,8 14 24,1 24 77

4

16

12

10

8

6
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
T-Einschraubanschluss mit zylindrischem Gewinde 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L E A B H (HEX) Gewicht (g)

M5 KT0246-1 9,3 16,2 15,5 4 13 9 4,2

G1/8 KT0247-1 9,3 16,7 15,5 5 13 14 8,9

M5 KT0248-1 11,5 17,5 17,3 4 15 9 5,1

G1/8 KT0249-1 11,5 18 17,3 5 15 14 9,9

G1/4 KT0250-1 11,5 20 17,3 6,5 15 17 15,2

G1/8 KT0251-1 13,6 21,8 21,2 5 16,9 14 11,9

G1/4 KT0252-1 13,6 21,8 21,2 6,5 16,9 17 16

G3/8 KT0253-1 13,6 21,3 21,2 6,5 16,9 20 21

G1/2 KT1562-1 13,6 22,8 21,2 8 16,9 24 33,2

G1/4 KT0254-1 16,4 24,7 24,7 6,5 18,9 17 19

G3/8 KT0255-1 16,4 22,8 24,7 6,5 18,9 20 22,5

G1/2 KT0256-1 16,4 24,3 24,7 8 18,9 24 33

G1/4 KT0257-1 19,5 26,4 28,3 6,5 21,4 17 22,1

G3/8 KT0258-1 19,5 24,5 28,3 6,5 21,4 20 25,6

G1/2 KT0259-1 19,5 26 28,3 8 21,4 24 36,1

G3/8 KT0478 25,5 40,8 32,8 6,5 24,1 24 77

G1/2 KT0479 25,5 41,8 32,8 8 24,1 24 97

4

16

12

10

8

6



 

 

Seite 10 

Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
T-Einschraubanschluss mit konischem Gewinde 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L E A B H (HEX) Gewicht (g)

4 R1/8 KT0260-1 9,3 18,7 15,5 7 13 10 7,4

R1/8 KT0261-1 11,5 20 17,3 7 15 10 8,4

R1/4 KT0262-1 11,5 23 17,3 10 15 14 14,4

R1/8 KT0263-1 13,6 21,8 21,2 7 16,9 10 7,9

R1/4 KT0264-1 13,6 24,8 21,2 10 16,9 14 14,7

R3/8 KT0265-1 13,6 24,8 21,2 10 16,9 17 21,2

R1/8 KT1598-1 16,4 24,8 24,7 7 18,9 15 14,8

R1/4 KT0266-1 16,4 26,8 24,7 10 18,9 15 16,4

R3/8 KT0267-1 16,4 26,8 24,7 10 18,9 17 22

R1/2 KT0268-1 16,4 29,8 24,7 13 18,9 21 35,9

R1/4 KT0269-1 19,5 28,5 28,3 10 21,4 15 20,2

R3/8 KT0270-1 19,5 28,5 28,3 10 21,4 17 25,8

R1/2 KT0271-1 19,5 31,5 28,3 13 21,4 21 39,7

6

8

10

12
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Gerade Steckverbindung 
 

 
Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD Artikel# øP E B Gewicht (g)

4 KT0296-1 9,3 27 13 1,5

6 KT0297-1 11,5 31,2 15 2,4

8 KT0298-1 13,6 35,2 16,9 3,4

10 KT0299-1 16,4 39,6 18,9 5,4

12 KT0300-1 19,5 44,6 21,4 8,6

16 KT0301 25,5 51,5 24,1 29
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Gerade Reduziersteckverbindung 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD1 øD2 Artikel# øP1 øP2 E B1 B2 Gewicht (g)

6 KT0302-1 11,5 9,3 29,1 15 13 1,8

8 KT1539-1 13,6 9,3 32,4 16,9 13 2,3

8 KT0303-1 13,6 11,5 32,9 16,9 15 2,7

10 KT1589-1 16,4 11,5 35 18,9 15 3,7

10 KT0304-1 16,4 13,6 36,9 18,9 16,9 4,1

12 KT1590-1 19,5 13,6 40,1 21,4 16,9 5,7

12 10 KT0305-1 19,5 16,4 41,4 21,4 18,9 6,5

16 12 KT0306 25,5 20,5 49,9 24,1 22,9 25

8

6

4
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Schott-Steckverbindung 
 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD Artikel# T L E A B H (Hex) Gewicht (g)

4 KT0307-1 M12x1 35,5 4 15,5 14,8 14 20

6 KT0308-1 M14x1 39,8 4 18,2 16,4 17 29

8 KT0309-1 M16x1 42,2 5 18,3 18,4 19 39

10 KT0310-1 M20x1 45,1 5 19,2 19,7 24 66

12 KT0311-1 M22x1 50,2 5 24,1 21,9 26 83
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Winkel-Steckverbindung 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD Artikel# øP L E øC B M Gewicht (g)

4 KT0312-1 9,3 15,5 15,5 3,2 13 6,3 1,7

6 KT0313-1 11,5 18,9 18,9 3,2 15 7,4 2,8

8 KT0314-1 13,6 21,9 21,9 3,2 16,9 8,4 4,2

10 KT0315-1 16,4 25,1 25,1 4,2 18,9 10,3 6,5

12 KT0480-1 19,5 28,8 28,8 4,2 21,4 11,9 10,4

16 KT0481 25,5 34,3 34,3 5,3 24,1 15,9 36
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Winkelstecker 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Abmessungen: (in mm)  

 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD1 øD2 Artikel# øP L E A B Gewicht (g)

4 4 KT0482-1 9,3 23 15,5 18 13

6 6 KT0316-1 11,5 29 17,3 23 15

8 8 KT0317-1 13,6 32 21,2 25 16,9

10 10 KT0318-1 16,4 35,5 24,7 27 18,9

12 12 KT0319-1 19,5 39 28,3 29 21,4

6 4 KT1512-1 9,3 29 15,5 23 13

8 6 KT1511-1 11,5 32 17,3 25 15
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
T-Steckverbindung 
 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD Artikel# øP L E øC B M1 M2 Gewicht (g)

4 KT0321-1 9,3 15,5 15,5 3,2 13 6,3 12,6 2,6

6 KT0322-1 11,5 18,9 18,9 3,2 15 7,4 14,8 4,2

8 KT0323-1 13,6 21,9 21,9 3,2 16,9 8,4 16,8 5,8

10 KT0324-1 16,4 25,1 25,1 4,2 18,9 10,3 20,6 9,5

12 KT0325-1 19,5 28,8 28,8 4,2 21,4 11,9 23,8 14,9

16 KT0326 25,5 34,3 34,3 5,3 24,1 15,9 31,8 50
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Y-Steckverbindung 
 
 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD Artikel# øP L E øC B M1 M2 J Gewicht (g)

4 KT0331-1 9,3 31 16,1 3,2 13 19,4 11,7 9,3 2,6

6 KT0332-1 11,5 36,2 18,9 3,2 15 22,8 13,6 11,5 4,3

8 KT0333-1 13,6 41 21,3 3,2 16,9 26,3 15,7 13,6 6,2

10 KT0334-1 16,4 46,6 23,9 4,2 18,9 31 20,1 16,4 10,3

12 KT0335-1 19,5 55 28,5 4,2 21,4 36 22,4 19,5 15,8
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Y-Reduzier-Steckverbindung 
 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD1 øD2 Artikel# øP1 øP2 L J øC B1 B Gewicht (g)

6 KT0336-1 11,5 9,3 32,2 13 3,2 15 13 3,3

8 KT0587-1 13,8 9,3 34,9 14,9 3,2 16,9 13 4

8 KT0337-1 13,8 11,5 37,9 15,3 3,2 16,9 15 5

10 KT1601-1 16,4 11,5 40,3 16,6 3,2 18,9 15 6,2

10 KT0338-1 16,4 13,8 43,9 18 4,2 18,9 16,9 7,7

12 KT1602-1 19,5 13,8 46,3 20 3,2 21,4 16,9 9,4

12 10 KT0339-1 19,5 16,4 49,9 22 4,2 21,4 18,9 11,8

16 12 KT1615-1 25,2 19,5 56,8 28,6 5,3 22,7 21,4 21

4

6

8
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Einpressanschluss 
 

Technische Grunddaten  

Materialien siehe unten 

Medium Druckluft, geölt oder ungeölt 

 Nicht für Wasser geeignet 
Arbeitsdruckbereich 0 – 10 bar 

Vakuum -0,75 bar 
Arbeitstemperaturbereich 0°C bis +60°C 

Verwendbare Schläuche Polyamid (PA) – Polyurethan (PU) 
RoHS konform ja 

REACH konform ja 
Zolltarifnummer 84818099 

Ursprungsland Süd Korea / Republik Korea 
  

 
Produktbild (Symbolbild)  Verwendete Materialien (Symbolbild)   Maßzeichnung 

                              
 
 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

 
  

øD Artikel# øP øK øA øC L F B E R Gewicht (g) 

4 KT0599 10 9 8,8 4,25 11,25 3,55 7,8 3 0,8 1

6 KT0600 12 11,15 10,9 6,25 12,45 3,95 8,6 3,5 0,8 3

8 KT0601 14 13,25 13 8,25 13,9 4,3 9,7 4 0,8 4
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Datenblatt 
Miniatur-Push-in-Fittings Blaue Serie 
 
 
 
 

Technische Grunddaten  

Materialien O-Ring NBR, Rest siehe unten 

Medium Druckluft, geölt oder ungeölt 

 Nicht für Wasser geeignet 
Arbeitsdruckbereich 0 – 10 bar 

Vakuum -0,75 bar 
Arbeitstemperaturbereich 0°C bis +60°C 

Verwendbare Schläuche Polyamid (PA) – Polyurethan (PU) 
RoHS konform ja 

REACH konform ja 
Zolltarifnummer 84818099 

Ursprungsland Süd Korea / Republik Korea 
  

 
 

Verwendete Materialien 
 

  
 
 

 
 

Technische Änderungen vorbehalten 
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Datenblatt 
Gerader Miniatur-Einschraubanschluss  
mit zylindrischem Gewinde 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 
 

 
 
 
  

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L A B H1 (Hex) X Y Gewicht (g)

M3 KT0378 7 16,1 3 11,2 7 9,2 7,2 3

M5 KT0379 7,2 16,3 3,6 11,2 8 9,2 7,2 4

M6 KT0380 7,2 16,7 4,1 11,2 8 9,2 7,2 4

M3 KT0381 8 16,8 3 11,7 8 10,4 8,2 4

M5 KT0382 8 17,1 3,6 11,7 8 10,4 8,2 4

M6 KT0383 8 17,7 4,1 11,7 8 10,4 8,2 4

G1/8 KT0384 8 16,7 8 11,7 10 10,4 8,2 6

M5 KT0385 10 18,6 3,6 12,7 10 12,4 10,2 5

M6 KT0386 10 18,9 4,1 12,7 10 12,4 10,2 6

G1/8 KT0387 10 18,9 8 12,7 10 12,4 10,2 7

3

6

4
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Datenblatt 
Miniatur-Winkel-Einschraubanschluss, drehbar,  
mit zylindrischem Gewinde (mit O-Ring) 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L E A B H1 (Hex) X Y Gewicht (g)

M3 KT0388 7,6 14,7 13,5 3 11,3 8 9,2 7,2 4

M5 KT0389 7,6 15,3 13,5 3,6 11,3 8 9,2 7,2 4

M6 KT0390 7,6 15,8 13,5 4,1 11,3 8 9,2 7,2 4

M3 KT0391 8,7 15,3 14,6 3 11,8 8 10,4 8,2 4

M5 KT0392 8,7 15,9 14,6 3,6 11,8 8 10,4 8,2 4

M6 KT0393 8,7 16,4 14,6 4,1 11,8 8 10,4 8,2 4

G1/8 KT0394 8,7 16,4 14,6 8 11,8 10 10,4 8,2 7

M5 KT0395 10,8 16,9 15,5 3,6 12,8 8 12,4 10,2 4

M6 KT0396 10,8 17,4 15,5 4,1 12,8 8 12,4 10,2 5

G1/8 KT0397 10,8 17,4 15,5 8 12,8 10 12,4 10,2 7

3

6

4
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Datenblatt 
Miniatur-Winkel-Einschraubanschluss, drehbar, lang,  
mit zylindrischem Gewinde (mit O-Ring) 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 

 
 
 
 
  

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L E A B H1 (Hex) X Y Gewicht (g)

M3 KT0577 7,6 21,8 13,5 3 11,3 8 9,2 7,2 6

M5 KT0578 7,6 23,9 13,5 3,6 11,3 8 9,2 7,2 7

4 M5 KT0579 8,7 25,5 14,6 3,6 11,8 8 10,4 8,2 8

6 M5 KT0580 10,8 28,4 15,5 3,6 12,8 8 12,4 10,2 9

3
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Datenblatt 
Miniatur-T-Einschraubanschluss, drehbar,  
mit zylindrischem Gewinde (mit O-Ring) 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L E A B H1 (Hex) X Y Gewicht (g)

M3 KT0398 7,6 14,7 14,5 3 11,3 8 9,2 7,2 4

M5 KT0399 7,6 15,3 14,5 3,6 11,3 8 9,2 7,2 5

M6 KT0400 7,6 15,8 14,5 4,1 11,3 8 9,2 7,2 5

M3 KT0401 8,7 15,3 15,1 3 11,8 8 10,4 8,2 5

M5 KT0402 8,7 15,9 15,1 3,6 11,8 8 10,4 8,2 6

M6 KT0403 8,7 16,4 15,1 4,1 11,8 8 10,4 8,2 7

G1/8 KT0404 8,7 16,4 15,1 8 11,8 10 10,4 8,2 7

M5 KT0405 10,8 16,9 16 3,6 12,8 8 12,4 10,2 7

M6 KT0406 10,8 17,4 16 4,1 12,8 8 12,4 10,2 7

G1/8 KT0407 10,8 17,4 16 8 12,8 10 12,4 10,2 9

3

6

4



 

 

Seite 25 

Datenblatt 
Gerade Miniatur-Steckverbindung 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD Artikel# øP E B X Y Gewicht (g)

3 KT0408 7,5 14,5 11,3 9,2 7,2 3

4 KT0409 8,4 15,1 11,8 10,4 8,2 3

6 KT0410 10,6 16 12,8 12,4 10,2 3
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Datenblatt 
Miniatur-Y-Steckverbindung 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD Artikel# øP L J øC B X Y Gewicht (g)

3 KT1550 7,5 26,8 7,6 3,2 11,3 9,2 7,2 3

4 KT1537 8,4 28 8,7 3,2 11,8 10,4 8,2 5

6 KT1538 10,6 30,6 10,8 3,2 12,8 12,4 10,2 6
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Datenblatt 
Miniatur-T-Steckverbindung 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD Artikel# øP L E øC B M1 M2 X Y Gewicht (g)

3 KT0414 7,5 13,5 13,5 3,2 11,3 5,4 10,7 9,2 7,2 3

4 KT0415 8,4 14,5 14,5 3,2 11,8 5,8 11,6 10,4 8,2 3

6 KT0416 10,6 16,5 16,5 3,2 12,8 6,9 13,8 12,4 10,2 6
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Datenblatt 
Miniatur-Winkel-Steckverbindung 
 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 
 
 

 
 

 
 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD Artikel# øP L E øC B M X Y Gewicht (g)

3 KT0411 7,5 13,5 13,5 3,2 11,3 5,4 9,2 7,2 3

4 KT0412 8,4 14,5 14,5 3,2 11,8 5,8 10,4 8,2 3

6 KT0413 10,6 16,5 16,5 3,2 12,8 6,9 12,4 10,2 6
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Drosselrückschlagventile 
 
 
 
 

Technische Grunddaten  

Materialien O-Ring NBR, Rest siehe unten 

Medium Druckluft, geölt oder ungeölt 

 Nicht für Wasser geeignet 
Arbeitsdruckbereich 0 – 10 bar 

Vakuum Nicht für Vakuum geeignet 
Arbeitstemperaturbereich 0°C bis +60°C 

Verwendbare Schläuche Polyamid (PA) – Polyurethan (PU) 
RoHS konform ja 

REACH konform ja 
Zolltarifnummer 84818099 

Ursprungsland Süd Korea / Republik Korea 
  

 
 

Verwendete Materialien 
 
 
 
 

 
 

Technische Änderungen vorbehalten 
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Drossel-Rückschlagventil mit zylindrischem Gewinde; 
Abluftdrosselung 

 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 

 
 
 
 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L1 L2 (min) L2 (max) E1 E2 A B H (Hex)

M5 KT0432-1 9,3 10 27,1 29,1 17,8 4,9 3,6 12,9 8

G1/8 KT0434-1 9,3 15,2 34,6 39,8 20 7,1 6 12,9 8

M5 KT0433-1 11,5 11,3 27,1 29,1 20,9 4,9 3,6 15 8

G1/8 KT0435-1 11,5 15,2 34,6 39,8 22,1 7,1 6 15 8

G1/4 KT0437-1 11,5 18,3 39,8 46,1 24 9 8 15 12

G3/8 KT0441-1 11,5 21,2 47,7 54,9 26,1 11,1 8 15 14

G1/8 KT0436-1 13,6 13,9 34,6 39,8 24,2 7,1 6 17,1 8

G1/4 KT0438-1 13,6 7,4 39,8 46,1 26,1 9 8 17,1 12

G3/8 KT0442-1 13,6 21,2 47,7 54,9 28,2 11,1 8 17,1 14

G1/4 KT0439-1 16,4 19,8 39,8 46,1 27,4 9 8 18,4 12

G3/8 KT0443-1 16,4 19,9 47,7 54,9 29,5 11,1 8 18,4 14

G1/2 KT0445-1 16,4 23 54,4 61,7 32,2 13,8 9 18,4 17

G1/4 KT0440-1 19,5 21,3 34,6 39,8 29,4 9 8 20,4 12

G3/8 KT0444-1 19,5 19,1 47,7 54,9 32,7 11,1 8 20,4 14

G1/2 KT0446-1 19,5 21,4 54,5 61,7 35,2 13,8 9 21,4 17

12

10

8

6

4
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Drossel-Rückschlagventil mit zylindrischem Gewinde; 
Zuluftdrosselung 

 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 
 

 
 
 
  

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L1 L2 (min) L2 (max) E1 E2 A B H (Hex)

M5 KT0417-1 9,3 10 27,1 29,1 17,8 4,9 3,6 12,9 8

G1/8 KT0419-1 9,3 15,2 34,6 39,8 20 7,1 6 12,9 8

M5 KT0418-1 11,5 11,3 27,1 29,1 20,9 4,9 3,6 15 8

G1/8 KT0420-1 11,5 15,2 34,6 39,8 22,1 7,1 6 15 8

G1/4 KT0422-1 11,5 18,3 39,8 46,1 24 9 8 15 12

G3/8 KT0426-1 11,5 21,2 47,7 54,9 26,1 11,1 8 15 14

G1/8 KT0421-1 13,6 13,9 34,6 39,8 24,2 7,1 6 17,1 8

G1/4 KT0423-1 13,6 7,4 39,8 46,1 26,1 9 8 17,1 12

G3/8 KT0427-1 13,6 21,2 47,7 54,9 28,2 11,1 8 17,1 14

G1/4 KT0424-1 16,4 19,8 39,8 46,1 27,4 9 8 18,4 12

G3/8 KT0428-1 16,4 19,9 47,7 54,9 29,5 11,1 8 18,4 14

G1/2 KT0430-1 16,4 23 54,4 61,7 32,2 13,8 9 18,4 17

G1/4 KT0425-1 19,5 21,3 34,6 39,8 29,4 9 8 20,4 12

G3/8 KT0429-1 19,5 19,1 47,7 54,9 32,7 11,1 8 20,4 14

G1/2 KT0430-1 19,5 21,4 54,5 61,7 35,2 13,8 9 21,4 17

12

10

8

6

4
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Drossel-Rückschlagventil mit konischem Gewinde; 
Abluftdrosselung 

 

Produktbild (Symbolbild) Maßzeichnung 
 

 
 

 
 
 

 
 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

øD T Artikel# øP L1 L2 (min) L2 (max) E1 E2 A B H (Hex)

4 R1/8 KT1519-1 9,3 15 35,5 40,7 20 7,1 8,2 12,9 11

R1/8 KT1520-1 11,5 15,1 35,5 40,7 22,1 7,1 8,2 15 11

R1/4 KT1522-1 11,5 18,3 40,3 46,6 24 9 11 15 15

R3/8 KT1525-1 11,5 21,7 46,9 54,9 26,1 11,1 12,2 15 19

R1/8 KT1521-1 13,6 16,2 65,5 40,7 24,2 7,1 8,2 17,1 11

R1/4 KT1523-1 13,6 19,2 40,3 46,6 26,1 9 11 17,1 15

R3/8 KT1526-1 13,6 21,7 46,9 54,9 28,2 11,1 12,2 17,1 19

R1/4 KT1524-1 16,4 20,6 40,3 46,6 28,6 9 11 18,4 15

R3/8 KT1527-1 16,4 23 46,9 54,9 29,5 11,1 15,2 18,4 19
10

8

6
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Drossel-Rückschlagventil mit Schnellsteckanschluss 

 

Produktbild 

(Symbolbild) 

Verwendete Materialien Maßzeichnung 

 

 

 

 

 

 

Abmessungen: (in mm)  

 

Technische Änderungen vorbehalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

øD Artikel# øP L (min) L (max) E N øC B M1 M2

4 KT0447-1 9,5 26,4 28,9 38,8 11 3,2 13,4 5,4 15,4

6 KT0448-1 11,5 33,5 37,9 46,5 15 4,3 15 7,8 20,4

8 KT0449-1 13,6 35,5 41,5 53,1 18 4,3 17,1 8,5 23

10 KT0450-1 16,4 40,7 48,7 60,4 22,5 4,3 18,9 10,6 27,6

12 KT0451-1 19,5 45 53,5 70,8 26,5 4,3 21,4 11,9 32,4
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Datenblatt 
Handabsperrventil, konisches Gewinde 
 
 

Technische Grunddaten  

Medium Druckluft, geölt oder ungeölt 
 Nicht für Wasser geeignet 

Arbeitsdruckbereich 0 – 10 bar 
Vakuum -0,75 bar 

Arbeitstemperaturbereich 0 – 60° C 
  

RoHS konform ja 
REACH konform ja 

Zolltarifnummer 84818099 
Ursprungsland Süd Korea / Republik Korea 

  
 
 
 

Produktbild (Symbolbild)    Verwendete Materialien 

                        
 

 
Maßzeichnung: 

 

Abmessungen: (in mm): 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

  

T Artikel# øP L E C A B H(Hex) Bohrung Gewicht(g) 

R1/8 KT0547 24 54 7,2 10,8 8 24 14 5 45

R1/4 KT0548 30 73,5 7,7 12,8 10 38 17 8 112

R1/2 KT0549 41 89 8 17 14 44 27 13 270
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
2/2 Wege Kugel-Absperrventil 
 

Technische Grunddaten  

Medium Druckluft, geölt oder ungeölt 
 Wasser und flüssige Lebensmittel 

Arbeitsdruckbereich 0 – 10 bar (abhängig von der Temperatur – siehe Tabelle) 
Vakuum -0,75 bar 

Arbeitstemperaturbereich -20° – 98° C 
Verwendbare Schläuche Polyamid (PA) – Polyurethan (PU) – Polyethylen (PE) 

RoHS konform ja 
REACH konform ja 

Zolltarifnummer 84818099 
Ursprungsland Südkorea / Republik Korea 

  
 
 
 

Produktbild (Symbolbild)    Verwendete Materialien (Symbolbild) 

                        
 

 
Maßzeichnung:      Temperatur-/Druck Tabelle 

  

 

Abmessungen: (in mm) 

 

Technische Änderungen vorbehalten. 

  

øD1 øD2 Artikel# B1 B2 øP1 øP2 L1 L2 E1 E2 H øC Gewicht(g) 

6 6 KT1584 16,1 16,1 15,5 15,5 9,5 34,5 25,9 51,7 19 19,2 16

8 8 KT1609 17,5 17,5 17,6 17,6 9,5 34,5 26,8 533,5 19 19,2 17,4

10 10 KT1610 20,1 20,1 20 20 12,5 42,3 31,5 63 26,3 24,2 29

12 12 KT1561 23,7 23,7 23 23 12,5 42,3 35,2 70,4 26,3 24,2 35,4
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Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Schnellentlüftungsventile  
 
 

Technische Grunddaten  

Medium Druckluft, geölt oder ungeölt 
 Nicht für Wasser geeignet 

Arbeitsdruckbereich 0 – 10 bar 
Vakuum -0,75 bar 

Arbeitstemperaturbereich 0 – 60° C 
Verwendbare Schläuche Polyamid (PA) – Polyurethan (PU) 

RoHS konform ja 
REACH konform ja 

Zolltarifnummer 84818099 
Ursprungsland Südkorea / Republik Korea 

  
 
 
 

 Verwendete Materialien (Symbolbild) 
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Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Schnellentlüftungsventil mit Schlauch Push-In 
 
 

 
 

Produktbild (Symbolbild)    Maßzeichnung: 

 

                        
 

 
 

 

 

Abmessungen: (in mm) 

 

Technische Änderungen vorbehalten. 

  

øD1 øD2 Artikel# øP1 øP2 L E1 E2 B1 B2 Gewicht(g) 

4 4 KT1607-1 9,3 9,3 14,2 39 15,4 13 13 5,9

6 6 KT1608-1 11,5 11,5 15,6 41,7 17,3 14,5 14,5 7,5



 

 

Seite 38 

 

Datenblatt 
Push-in-Fittings (Blaue Verschraubung) 
Schnellentlüftungsventil mit Abluftfilter 
 
 

 
 

Produktbild (Symbolbild)    Maßzeichnung: 

                        
 

 
 

 

Abmessungen: (in mm): 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

øD Artikel# øP L E øC B Gewicht(g) 

4 KT1605-1 9,5 14,4 39 10 13 4,5

6 KT1606-1 11,5 15,6 41,7 10 14,5 5,5


